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WERKSTOFFE - COMPOUNDS

die Wahrung dieser Eigenschaften selbst in
Verbindung mit der Druckfliissigkeit.

subjected to the physical and chemical properties of
the fluids.

Quite often it is necessary to have combination of materials
to obtain these benefits.

=

g Die richtige Werkstoffauswahl ist fur eine gute Abdichtung The correct seal material is very important to give excellent
== und eine lange Lebensdauer der Dichtung von sealing ability and a long life. The main characteristics of a
QE: wesentlicher Bedeutung. Die wichtigsten Eigenschaften seal material are :

™| einer Dichtung sind : e long life

< * lange Lebensdauer * minimal permanent deformation (Compression Set)
z ¢ minimaler Druckverformungsrest (Compression Set) e good abrasion resistance

= * guter Abriebwiderstand e good mechanical properties

= ¢ gute mechanische Eigenschaften e the ability to maintain these characteristics, even when
8 [ )

z

Die verschiedenen Werkstoffe missen in zahlreichen
Fallen kombiniert werden, damit diese Eigenschaften
gewabhrleistet werden.

GUMMIWERKSTOFFE - RUBBER COMPOUNDS

GUMMIWERKSTOFFE fiir standard und nicht-standard Dichtungen
RUBBER COMPOUNDS for standard and no standard seals

Werkstoffe |SEALTECH
Compounds |Kode - Code

Farbe
Colour

Temperatur | Harte

Beschreibung - Description Temperature |Hardness

NBR ist ein Butadien-Acrylnitril-Mischpolymerisat, das am haufigsten fiir
4470 | hydraulische und pneumatische Anwendungen eingesetzt wird. Dieses
Elastomer ist besonders mineral6lbestandig, HFA-, HFB- und HFC-flis-
sigkeitsresistent. Zusatzlich weist es einen guten Druckverformungsrest bei
einer groBen Temperaturbandbreite auf.

70Sh A

schwarz
black

NBR 4480 -30 > +110°C [80 Sh A

Material based on butadiene-acrylonitrile copolymer, suitable for general
applications in hydraulic and pneumatic systems.

4490 This material has excellent resistance to mineral oils, HFA, HFB and HFC
fluids and exibits good compression set over a wide temperature range.

90 Sh A

Bei diesem Elastomer handelt es sich um ein wasserstoffs-
gesattigtes NBR mit ausgezeichneter chemischer Bestandigkeit
(Propan, Butan, Ole, Fette, Meerwasser, verdiinnte Sauren) und

groBer Temperaturbandbreite. schwarz

black

HNBR | 6670 -30 > +150 °C |70 Sh A
The highly saturated nitrile is compatible with compressed air,
mineral oils and water up to max. 150°C. Good resistance to dry

heat, ozone, oils, seawater and many additives.

Das Ethylen-Propylen-Polymer besitzt eine sehr gute Alterungs- und
2070 | Ozonbestandigkeit. Es ist ebenfalls bestandig gegen Dampf, heiBes
Wasser, alkalische Produkte und gewisse Bremsfllssigkeiten. Nicht
mit Mineraldlen verwenden.

70Sh A
schwarz

black

EPDM

-30 > +120 °C
Material based on ethylene propylene polymer. Excellent resistance
2090 | to steam, ozone, water, non mineral based brake fluids including
phosphate esters. Not compatible with mineral oils.

90 Sh A

Dieses Elastomer ist ungeachtet seiner geringen mechanischen
Eigenschaften eine ausgezeichnete statische Dichtung. Vorzlgliche

Besténdigkeit gegen Hitze und Ozon. rostbraun

MvQ 8870 -60 = +200°C (70 Sh A
Excellent resistance to hot air and ozone, but limited mineral oil rust brown

resistance. Low mechanical properties, mainly used in static sealings.

Die Eigenschaften der fluorierten Elastomere sind deren hohe chemische
Bestandigkeit und der minimale Druckverformungsrest. Gute
Besténdigkeit gegen Mineraldle und HFD-Flussigkeiten. Keine
Besténdigkeit gegen Ammoniak, Natronlauge, Ketone, Athere und
FPM bestimmte S&uren.

9975 75Sh Al schwarz

odgr
-20 = +200 °C grun
black or
90 Sh A green

Fluorelastomer with good resistance to aromatic fuels, HFD fluids,
concentrated acids and prolonged exposure to high temperature.
Good compression set.

9990




WERKSTOFFE - COMPOUNDS
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GUMMIWERKSTOFFE fiir gedrehte Dichtungen =
RUBBER COMPOUNDS for machined seals 2
o
g
Werkstoffe | SEALTECH . . Temperatur | Harte Farbe <
Compounds|Kode - Code Beschirelbung mDescripiion Temperature |Hardness| Colour =
4585 | Eigenschaften : Siehe NBR Tabelle S. 8. schwarz - black 8
NBR . -35 = +120 °C |85 Sh A f— : <
4685 | Characteristics : see NBR table p. 8. weiss - white| &
Eigenschaften : Siehe HNBR Tabelle S. 8. grin g
6685 =
Characteristics : see HNBR table p. 8. green
HNBR - -20 = +150 °C |85 Sh A
Mit KTW und FDA-Zulassungen. schwarz
6785
With KTW and FDA approvals. black
Bei diesem Elastomer handelt es sich um ein NBR fur tiefe
schwarz
TNBR | 5580 | Temperaturen. -50 - +100 °C |80 Sh A
NBR compound with good performance at low temperature. black
Eigenschaften : Siehe EPDM Tabelle S. 8.
2185
Characteristics : see EPDM table p. 8. schwarz
EPDM - -45 = +150 °C |85 Sh A
Mit FDA-Zulassung. black
2285 )
With FDA approval.
Eigenschaften : Siehe MVQ Tabelle S. 8. blau
8985
Characteristics : see MVQ table p. 8. blue
MvQ - -60 = +220 °C |85 Sh A
Mit FDA-Zulassung. transparent
8785
With FDA approval. translucent
Eigenschaften : Siehe FPM Tabelle S. 8.
9885
Characteristics : see FPM table p. 8. braun
FPM - -20 = +220 °C |85 Sh A
Mit FDA-Zulassung. brown
9785 )
With FDA approval.
GEWEBEVERSTARKTE RUBBER-FABRIC
GUMMIWERKSTOFFE COMPOUNDS

Die Gewebeverstarkungen bestehen aus :
e Baumwollgeweben (C). Temperatur : max. 150°C.
e Aramidgeweben (K) mit ausgezeichneter
Besténdigkeit bei hohen Temperaturen.
Temperatur : max. 200°C
Beispiele :
Eine Stangendichtung mit dem Profil B wird aus Nitril und
Baumwollgewebe hergestellt, Material wird mit NBR-C
bezeichnet.
Das Material fiir die gleiche Dichtung B aus FPM und
Aramidgewebe wird die Bezeichnung FPM-K haben.

DARSTELLUNG DER WERKSTOFFE

Auf unseren Zeichnungen sind die Werkstoffe durch
folgende Schraffierungen und Grautdne dargestellt.

w Gummiwerkstoffe
\ Rubber compounds
N

Gewebeverstarkte
Gummiwerkstoffe

Rubber-fabric

compounds
Polyester Phenolharz
Polyesther Phenolic resin

Fabric elements are made of :
e Specific cotton fibres (C). Temperature : max. 150°C.
e Aramid resins with high mechanical properties for
high temperatures (K).
Temperature : max. 200°C

Examples :

For a rod seal with profile B made of nitrile and cotton
fabric, the material name will be NBR-C.

The material for the same seal profile B made of FPM and
aramid fabric will be named FPM-K.

REPRESENTATION OF MATERIALS

The materials on our drawings are represented with the
following symbols.

Metallische Werkstoffe eeeee{ PAund POM
Metals e ool PAand POM
o000 00O
o000 0
Polyurethan PTFE
Polyurethane PTFE




WERKSTOFFE - COMPOUNDS

z
Q
<
=
S
'S
<
Z
Qo
g
=
o
o
'S
=

POLYURETHAN-WERKSTOFFE (PU)

Polyurethane, die ausgehend von Polyester oder Polyather
hergestellt werden, verfligen Uber viele gute Eigenschaften :

e gute mechanische Eigenschaften sowie eine
ausgezeichnete Abriebfestigkeit

e gute Vertraglichkeit mit Mineraldlen und gute
Alterungs- und Ozonbestandigkeit

¢ geringer Compression-Set und gute ReiBfestigkeit

POLYURETHAN-WERKSTOFFE fiir standard Dichtungen
POLYURETHANE COMPOUNDS for standard seals

POLYURETHANE COMPOUNDS (PU)

This material has high qualities of tensile strenght,
and very good resistance to laceration :

e excellent resistance to abrasion

e good compatibility with mineral oils
® good resistance to ozone and weathering
e good compression set values

SEALTECH | Verarbeitung Beschreibund - Descriotion Temperatur | Harte Farbe
Kode - Code| Manufacturing 9 P Temperature [Hardness| Colour
Spritzverfahren| PU-Standardmaterial fiir pneumatische Anwendungen. grau
PUO02 o ) . -20 = +90°C [90 Sh A
Injection moulding | PU compound for pneumatic seals. grey
Spritzverfahren| PU-Standardmaterial fiir POLYPAC® Dichtungen. rot
PUO05 o ) ® -20 = +90 °C |93 Sh A
Injection moulding | PU compound for POLYPAC"® seals. red
Spritzverfahren| PU-Standardmaterial fiir SEALING PARTS® Dichtungen. blau
PU10 o ) o -30 = +90 °C |93 Sh A
Injection moulding | PU compound for SEALING PARTS” seals. blue
Spritzverfahren| PU-Standardmaterial fiir das Profil 10GPS. blau-griin
PU25 o ) ) -30 = +90 °C [96 Sh A
Injection moulding | PU compound for the profile 10GPS. blue-green
Gussverfahren | PU-Standardmaterial fir das Profil 10EUS/I. schwarz
PU26 . ) -30 = +90°C [92 Sh A
Cast moulding| PU compound for the profile 10EUS/I. black
Gussverfahren | PU-Standardmaterial fir das Profil 10WRM/PI. schwarz
PU27 . ) -30 = +90 °C [95Sh A
Cast moulding| PU compound for the profile 1T0WRM/PI. black
Gussverfahren | PU-Standardmaterial fir das Innenteil der 16SFS-Dichtungen. gelb
PU28 . . -30 = +90 °C |59 Sh A
Cast moulding| PU compound for the inner part of 16SFS flange seals. yellow
Busak + Shamban POLYURETHAN-WERKSTOFFE
Busak + Shamban POLYURETHANE COMPOUNDS
Kode | Verarbeitung ; _ G Temperatur | Harte Farbe
Code| Manufacturing SEEEILEIITE ~ By Temperature |Hardness| Colour
Spritzverfahren | Zurcon® Z04 ist das Standard-PU fir Hydraulikdichtungen. R tUrkisfarben
204 Iniecti idi ® -30 > +80°C [93Sh A ¢ .
njection moulding | zurcon® Z04 is the standard PU compound for hydraulic seals. urquoise
Soritzverfah Zurcon® Z05 entspricht dem Zurcon® Z04, ist jedoch hérter. tiirkisfarb
Z05 | p.)rlt.zve a/;?n Ausgezeichneter Extrusionswiderstand. -30—=> +80°C |96 Sh A '“;r IS ar. en
fjection mouiding Zurcon® Z05 is harder than Z04. Excellent extrusion resistance. urquoise
Spritzverfahren | Zurcon® Z20 ist das neue PU fir Hydraulikdichtungen. turkisfarben
Z220 |, . .. . , ) -35=> +110°C |93 Sh A .
Injection moulding | Zurcon® Z20 is the new PU for hydraulic seals. turquoise
Spritzverfahren | Zurcon® Z22 ist ein neues PU fir tiefe Temperaturen. tirkisfarben
222 . . . , . -45=> +110°C (93 Sh A .
Injection moulding | Zurcon® Z22 is a new PU high for low temperatures. turquoise
Zurcon® Z51 ist ein 72 Sh D-PU fur schmierende Flussigkeiten. b bi
Bearbeitung |Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und exzellenter Extrusions- hge?Ibraian
z51 | durch Drehen |widerstand. Begrenzte chemische Bestandigkeit. -30=> +100°C (72 sh D low t
. ellow to
Machining | Zurcon® Z51 is a 72 Sh D PU for lubricating fluids. Excellent li}g/ht brown
abrasion and extrusion resistance. Limited chemical resistance.
Zurcon® Z52 ist ein 58 Sh D-PU fur schmierende Flussigkeiten.
Bearbeitung |Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und exzellenter Extrusions- tiirkisfarb
z52 | durch Drehen |widerstand. Begrenzte chemische Bestandigkeit. -30 = +80°C |58sh D L;r IS ar. en
Machining | Zurcon® Z52 is a 58 Sh D PU for lubricating fluids. Excellent urquoise
abrasion and extrusion resistance. Limited chemical resistance.
10
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POLYURETHAN-WERKSTOFFE fiir gedrehte Dichtungen =
POLYURETHANE COMPOUNDS for machined seals 3
o
g
SEALTECH . - Temperatur | Hirte Farbe <
Kode - Code Essehirelbingubescrption Temperature |Hardness| Colour =
o
GuBpolyurethan fir das Drehen von Dichtungen. Besténdig gegen g
o : PRl R _ s
PU1S Hydrolyse (90°C) und verschiedene Biodle. Mit FDA-Zulassung. 35 4110 °C |95 sh A rot %
Casted thermoplastic polyurethane with resistance to hydrolysis (90°C) and red it
some bio-oils. With FDA approval. Z
Polyurethan fiir das Drehen von Dichtungen mit auBergewéhnlich guter
Abriebseigenschaft und niedrigem Compression set. rin
PU20 ger 9 P o 30> +110°C |95 5hA| 9
Thermoplastic polyurethane with extremely good abrasive resistance and green
low compression set
Polyurethan fir das Drehen von Dichtungen. Besténdig gegen Hydrolyse
(90°C) und verschiedene Biodle. Mit FDA-Zulassung. R rot
PU21 . . . . -20=> +115°C |95 Sh A
Thermoplastic polyurethane with resistance to hydrolysis (90°C) and some red
bio-oils. With FDA approval.
GuBpolyurethan fur das Drehen von Dichtungen. Besténdig gegen
Hydrolyse (90°C) und bei tiefen Temperaturen. blau
puza | Hvdrolyse (90°C)un peratur , -50 > +110 °C |95 Sh A
Casted thermoplastic polyurethane with resistance to hydrolysis (90°C) and blue
low temperatures.
GuBpolyurethan fir das Drehen von Dichtungen. Besténdig gegen
Hydrolyse (90°C) und bei hohen Temperaturen. naturweiss
PU23 ydrolyse (90°C) un perat . -35 > +135 °C |95 Sh A .
Casted thermoplastic polyurethane with resistance to hydrolysis (90°C) and natural white
high temperatures.
GuBpolyurethan fur das Drehen von Dichtungen. Besténdig gegen
Hydrolyse (90°C) und verschiedene Biodle. Mit FDA-Zulassung. dunkelgelb
pugo | Hlvrolyse (90°C) un loole. 9 -30 = +100 °C |55 Sh D ¥
Casted thermoplastic polyurethane with resistance to hydrolysis (90°C) and dark yellow
some bio-oils. With FDA approval.
GuBpolyurethan fur das Drehen von Dichtungen. Besténdig gegen
Hydrolyse (90°C) und verschiedene Biodle. natur
PU40 ydrolyse (90°C) un >loote: . -20 > +100 °C |72 Sh D
Casted thermoplastic polyurethane with resistance to hydrolysis (90°C) and natural
some bio-oils.
GuBpolyurethan fir das Drehen von Dichtungen. Besténdig gegen bernstein
Hydrolyse (90°C) und verschiedene Biodle. R
Casted thermoplastic polyurethane with resistance to hydrolysis (90°C) and brown
some bio-oils.
Schmierstoffgefilltes GuBpolyurethan fur das Drehen von Dichtungen. dunkelgrau
PU60 Besténdig gegen Hydrolyse (90°C). -30 = +100 °C |95 Sh A
Lubricants filled casted polyurethane with resistance to hydrolysis (90°C). dark grey
METALLISCHE WERKSTOFFE
METALS
Die metallischen Werkstoffe werden durch folgende Abkirzungen dargestellt :
The following codes are used for metals :
AL : Aluminium BZ : Bronze MS : Messing SS : Edelstahl ST : Stahl
Aluminium Bronze Brass Stainless steel Carbon steel

11



WERKSTOFFE - COMPOUNDS

¢ ausgezeichnete Bestandigkeit gegen extreme °

Temperaturen -200 bis +260°C

+260°C

Standard PTFE-Werkstoffe - PTFE-Werkstoffe fiir gedrehte Dichtungen

Standard PTFE compounds - PTFE compounds for machined seals

=

= PTFE-WERKSTOFFE PTFE COMPOUNDS

§ Dieses Polymer ist nicht elastisch, besitzt aber This thermoplastic polymer is based on

% hervorragende Eigenschaften : Tetrafluoroethylene. This material is not elastic as rubber,
LZL * Bestandigkeit gegen praktisch alle bestehenden but has outstanding properties and characteristics :

= Fliissigkeiten . e)'(ce//e'nt chemical rgsistance to almost all commer-
2 e JuBerst niedriger Reibungskoeffizient und cial f/u1ds.a.nd cherr?/c'a/s o

<§t selbstschmierend * Jow coefﬂmgnt gf fr/ct/F)n, self /ub.r/cat/ng

g e geringe elektrische Leitung e good electrical insulating properties

T * guter mechanischer Widerstand bei Filllstoffen wie * good mechanical resistance if formulated with glass
» Glas, Bronze, Kohlenstoff bronze and carbon

excellent temperature resistance between -200 to

SEALTECH Kode - Code |Fiillstoffe - Additives Beschreibung - Description Farbe - Colour
. Ausgezeichnete chemische Besténdigkeit, begrenzte mechanische 8
PTO1 01 rein Eigenschaften. Wird fiir Stiitzringe 10BR und 10BRS eingesetzt. wel
virgin Good chemical resistance but limited mechanical resistance. white
PT15 15 Glas + Schmierstoff | Gute chemische und mechanische Bestandigkeit sowie hohe Formbestandigkeit. hellgrau
glass + lubricant | Good dimensional stability. Good wear/extrusion and chemical resistance. | light grey
Kohlenstoff hit Gute mechanische Bestandigkeit und Warmeleitfahigkeit. Als dynamische Abdichtung h
PT30 gp | ronenstongrapiit i yweiche Reibflachen geeignet. Wird fir die Profile 25R9 und 25R10 verwendet. schwarz
carbon graphite Good mechanical properties. For water hydraulics, soft mating surfaces. black
Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und gute
B Warmeleitféhigkeit, jedoch begrenzte chemische Besténdigkeit. Wird b
PT55 55 ronze fur die Profile 101/GR, 10E/GR, 10PHD und 10WTF verwendet. raun
bronze Chemical resistance limited. Excellent wear/extrusion resistance and good | ~ Prown
heat dissipation.

Busak + Shamban PTFE-Werkstoffe
Busak + Shamban PTFE compounds

SEALTECH Kode - Code |Fiillstoffe - Additives Beschreibung - Description Farbe - Colour
T05 wird bei schmierenden und nichtschmierenden Flissigkeiten
105 verwendet sowie flir Reibflachen mit hohem Hartegrad. Geringe Reibung. | tiirkisfarben
) Good chemical resistance. Used for lubricating and not lubricating fluids. | turquoise
Also for hard mating surfaces.
Kohlenstoff hit Gute mechanische Bestandigkeit und Wérmeleitfahigkeit. Als h
T10 onlenstotigrapnit - 4y namische Abdichtung fiir weiche Materialien geeignet. schwarz
carbon graphite | Good mechanical and chemical properties. High extrusion resistance. black
195 Glas + MoS, Gute chemische und mechanische Besténdigkeit sowie hohe Formbesténdigkeit. grau
glass + MoS, Good dimensional stability. Good wear/extrusion and chemical resistance. grey
Kohlenstoff T40 wird bei schmierenden und nichtschmierenden Flissigkeiten
T40 oniensto verwendet sowie flr Reibflaichen mit geringem Héartegrad. grau
carbon fiber Good mechanical properties. For water hydraulics, soft mating surfaces. grey
T46 ist das Standard-PTFE fir Hydraulikanwendungen. Guter Druck- und
Bronze Extrusionswiderstand. Gute Reibungseigenschaften und VerschleiBfestigkeit. braun
T46 . . . . .
bronze Chemical resistance limited. Excellent wear/extrusion resistance and good brown
heat dissipation.
T47 ist das Standard-PTFE fir Fihrungsringe im hydraulischen
T47 Bronze Anwendungsbereich. Gute mechanische Eigenschaften. braun
bronze Chemical resistance limited. Excellent wear/extrusion resistance and good brown
heat dissipation.
12




WERKSTOFFE - COMPOUNDS

ANDERE WERKSTOFFE

SEALTECH verfigt noch Uber sehr interessante und
moderne Werkstoffe, die in der folgenden Tabelle

beschrieben sind.

OTHER MATERIALS

SEALTECH is working with very interesting and modern
materials which are described in the following table.

Kode | Verarbeitung . L Temperatur | Harte Farbe
Code| Manufacturing AT - Temperature |Hardness| Colour
Das HDPE ist ein UHMW-Polyéthylen mit sehr hoher Dichte ; er
besitzt eine gute Ermudungsfestigkeit und einen sehr hohen
Bearbeitung VerschleiBwiQerstand, eine ausge;eichnete Bfestilindigkei’lf .
HDPE| durch Drehen gegen chemische Produkte und einen sehr niedrigen Gleitwert. 30 +80°C |61 sh D naturwell’3
machinin The HDPE is an UHMW-Polyethylen with very high molecular natural white
(¢} Rt - ; ;
weight ; has a good endurance strength, a high wear resistance,
an excellent endurance against chemical products and a very
low coefficient of sliding friction.
Die wichtigsten Polyamide sind : PAG, PA66, PA11 und PA12.
Spritzverfahren Sie verfiigen Uber gute Eigenschaften : hohe mechanische
und Festigkeit, Harte und Z&higkeit, gute Ermudungsfestigkeit und
Bearbeitung | sehr hoher VerschleiBwiderstand. o naturweil3
PA | durch Drehen ) . _ -30 = +100 °C (85 Sh D ;
R "' | The most important polyamids are : PA6, PA66, PA11 and natural white
injection moulding | pA12. They have a good endurance strength, a high wear
and machining | resistance, an excellent endurance against chemical products
and a very low coefficient of sliding friction.
Die Fuhrungsringe aus Phenolharz mit Baumwoll- und
Kunstfasergeweben verfiigen Uber eine auBergewdhnliche
Bearbeitung B.esté.indigkeitl und Festiglfeit. Sie besit;en auch eir_?en.sehlr
pE | durch Drehen nle'drlge?n Gleitwert und eine gute cher'ms'che Bestandlglfelt 40 > +120 °C i braun
machining Guide rings made of cotton or synthetic fibres spread with brown
phenolic resin have a high mechanical strength and rigidity.
They also have good resistance to all fluids, very good
mechanical resistance and low coefficient of friction.
Dieser thermoplastische Kunstharz verfugt Uber eine hohe
mechanische Festigkeit, durch die er gute technische
. Eigenschaften erlangt : gute Formbestandigkeit und guter
Sprltzvegahren Gleitwert, gute Elastizitat und gute Geschmeidigkeit, ,
B earijlitun g ausgezeichnetes Feuchtigkeitsverhalten und ausgezeichnete sévk?\;\?a/r ,
POM | durch Drehen |Besténdigkeit gegen chemische Produkte. -45 - +100 °C |85 Sh D white /
injection moulding | This thermoplastic has a high strength, rigidity and hardness, black
and machining | which enables lots of uses in technical applications. POM also
has an excellent dimensional stability, a high impact resistance,
good inherent lubricating properties and excellent resistance to
chemical agents.
Dieser stoB- und schlagfeste thermoplastische Polyester wird gelb /
far Anti-Extrusionsringe gebraucht. Er hat eine sehr hohe orange
Druckfestigkeit, eine geringe Warmeausdehnung, eine hohe 558h D ellow /
Extrusionsbestandigkeit und ist besténdig gegen alle 4
Spritzverfahren | Hydraulikflissigkeiten. orange
PBTP| . . . . -30 = +120 °C
injection moulding | This thermoplastic polyesther is mainly used in the schwarz /
manufacturing of anti-extrusion rings to support sealing blau
elements. PBTP has a very good mechanical resistance, 63 ShD black /
an excellent dimensional stability, good resistance to extrusion blue
and good resistance to the hydraulic fluids.
Busak + Shamban andere Werkstoff
Busak + Shamban other compound
Kode| Verarbeitung . L Temperatur | Harte Farbe
Code| Manufacturing Beschrelbimgubaserption Temperature |Hardness| Colour
Zurcon® Z80 ist kein Polyurethan, sondern ein Polyathylen mit
Bearbeitung sehr hohgr Dichte fur §chmierenq_e F]Ussigkeiten. _ o "
780 | durch Drehen Ausgezeichnete chemische Bestandigkeit und Abriebfestigkeit. 30 - +80 °C |65sh D Whe'l
machining Zurcon® Z80 is not a polyurethane, but a polyethylene with ultra white
high molecular weight for non-lubricated applications. Excellent
abrasion resistance. Good resistance to chemical agents.
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WELLENDICHTRINGE : INFORMATIONEN - OIL SEALS : INFORMATIONS

Die Oberflachenharte der Welle soll mindestens

45 HRc bei einer Einhartetiefe von 0,3 mm betragen.
Beim Einsatz gegen stark verschmutzte Medien und bei
Geschwindigkeiten von mehr als 4 m/s ist eine Harte

=
<8 AUSSENDURCHMESSER
<
~| OUTER DIAMETER
e}
s
i Tabelle 1 - Table 1
5 Aussen- Aussendurchmesser-Toleranzen| Exzentrizitat
'<§T: durchmesser D| o ter diameter tolerances Eccentricity !
Outer DIN 3760 DIN 3760 \ ' P A
é‘,_) diameter D | pDIN3761 DIN3761 b N i N
z (mm) A B
(mm) (mm) D
+0,30 +0,20
<50 +0.15 +0.10 0,125 N ; -
10,35 10,23 Q :
50 - 80 +0.20 +0.13 0,175 LS | )
+0,35 +0,25
80~ 120 +0.20 +0.15 025
120 > 180 g .28 0,325
- - Die PreBpassungszugabe und die Unrundheit des
180 = 300 +0"215 +0’Z’0 0,4 Aussendurchmessers von Wellendichtringen sind in
+0,25 +0,20 Tabelle 1 zusammengestellt.
+0,55 +0,35
300 =500 +0.30 +0.23 0.5
> 500 +0’25 +0"2‘0 0,25% x D The press fit allowance and the eccentricity of oil seals are
+0,40 +0,28 given on table 1.
DIE WELLE
THE SHAFT

The shaft surface should have a hardness of minimum
45 HRc on a depth of 0,3 mm. In case of heavy polluted
environments and high speed (more than 4 m/s),

a hardness of 55-60 HRc must be respected.

von 55-60 HRc empfohlen.

TABELLE DER AM HAUFIGSTEN VERWENDETEN REFERENZEN
OIL SEALS INTERCHANGE TABLE

Tabelle 2 - Table 2

seuwreon | x| roas | wee | ranor |oaovol 1 | s | rao | oo |

DIN 3760A | 3760AS 3760B | 3760BS | 3760C | 3760CS

3761A | 3761AS 3761B | 3761BD | 3761C | 3761CS

TRP
BUSAK TRA TRE | o | TRK TRC TRD TRB TRF
CHICAGO RAWHIDE CRW1 | CRWA1 | CRWH1 | CRWHAT
DICHTA A AS AS-P A-O | A-DUO B BS C cs
GACO A FA SA | DUPLEX | ABI
GOETZE 827N | 827S | 827SK | 827NO | 827D | 822N | 8228 | 824N | 824s
KACO DG DGS | DGSP | SDE DGD DF DFS DFK | DFSK
NATIONAL 35 32 48 47 45 4
PAULSTRA IE IEL 10 IELR EE EEL EEP
R21 R23 R26 R22 R4 R6 R1
PIONEER WESTON WRM | WRT WR WRA | WRL
SIMMERWERKE A ASL AOF | ADUO B BSL C CsL
SIMRIT-FREUDENBERG | BA BASL | BABSL | BAOF | BADUO | Bf B1SL B2 B2SL
STEFA CB cC _|ecc2cc|  cp CK BB BC DB DC
14




WELLENDICHTRINGE : INFORMATIONEN - OIL SEALS : INFORMATIONS

- 2
ZULASSIGE DREHZAHLEN =
<
AUTHORIZED SPEED 3
o
Drehzahl - RPM (min-1) s
40 30000 15000 10000 8000 7000 6000 4500 4000 %
/I TTX )4 E
/ 71/ y{ b
| / / 7 T
| / / )4 7 / A 3500 Q
35 | / / 1/ pd ,/ Vi Z
| / / [ / 4 / /
| / JANAD% 4 A
AT e
/ / / 4 3000
2 g / / [/ ARV.ARy: pd
£ | / /L AN yARDARREDZN
s} | (A /1 1/ )4 )4 2T T
& | JAV/ 4 AV yAN4ED4 pd
g 1 iV / vi11x FPM - 2500
8 o5 A AT AEEY4 P =
g / A A T/ T AT 7 £
S IV / A A1V / A pd £
@ A ARDAD4 » =
8 o I A S A 2000 &
g | /1/ / / v A d P =
= I I / / / ,/ ,/ LA A E
E [AVAVITAVID ARAV.AV.ED4RD P 5
5] (VA S f ALY // 4 L~ 1500 ©
% 15 YiTAVAV.RV.4 '/ ARV ,4/ |
2 JITAVA S . AD &4V, ,/, LA A =
S 11/ [V /N VA AL LA ]
£ [INVINA.. AIA L] 1A o =
35 AN A1/ 74 NAAN A L1
o A AL = P £ 1000
[/iVIIA D8P4 pAP>= | -]
R IAr s G ar T e p= -
// //// . 1 1
I///( ///// // // //, |
s DI A ] NBR 500
”/ < /‘/r /' // —————
W AA L L T
7] 77 1 - I ——
oLl 5==
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Wellendurchmesser - Shaft diameter (mm) Bild 1 - Figure 1
Die zuldssigen Wellendrehzahlen in Abh&ngigkeit vom The figure 1 shows the permissible peripheral speed for
Wellendurchmesser und dem Basiselastomer sind auf seals made with NBR, FPM and MVQ. The values are

Bild 1 zu ersehen. Die Werte gelten nur fir Dichtungen only concerning the seals without dust lip.
ohne Staublippe.

ABSTANDSHULSEN
SPACER LUGS
Fur die Profile 13 AT und 13 ATS, gibt es die Mdéglichkeit 0 9,5 mm
Abstandshulsen auf der Dichtung zu montieren. Y ' N
Diese Abstandshulsen erméglichen einen Raum fir die ~ L
Schmierung. Durchmesser von 250 mm bis 750 mm *l\
bendtigen 4 Stiicke und tber 750 mm arbeitet man mit A N N
6 Stiicken (siehe Bild 2). \ @\
\\\

For profiles 13 AT and 13 ATS, it’s possible to fit spacer

lugs, which provide for specific applications a space for

lubrication. Seals with outer diameter between 250 mm 6,35/12,7 mm »
and 750 mm need 4 pieces and above 750 mm, 6 pieces

are required (see figure 2).

A

Bild 2 - Figure 2
15



EINBAUHINWEISE - DESIGN INSTRUCTIONS

>
=8 WELLENDICHTRINGE
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QE: OIL SEALS
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< Montagerichtung 2
Installation direction

a Z I
15°
I
15-25°

d1

N

- —=

»— T —f=
-

Abgerundet und poliert
Edge rounded and polished

R <0,5mm a=0,15L H=L + 0,3 mm

Bild 3 - Figure 3

V-RINGE
V-RINGS

Abgerundet und poliert
Edge rounded and polished

10°
2

Ra1
\/_

)

Bild 4 - Figure 4
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OBERFLACHENGUTE

Die in Tabelle 3 angegebenen Rauhigkeitswerte missen
eingehalten werden.

ABFASUNGEN UND ABRUNDUNGEN

Scharfe Kanten sind zu vermeiden.

In Tabelle 4 werden die einzuhaltenden Radien R und
Abfasungsdurchmesser d1 angegeben.

SURFACE ROUGHNESS

The values of the surface roughness are specified in
table 3.

CHAMFERS AND RADII
Avoid machining of sharp corners.

With table 4, you can find the right dimension for lead-
in chamfers and radius.

Tabelle 3 - Table 3
Shaft Metal cased |Rubber covered
Ra=0,2-0,8uym |Ra1=0,8-3,2uym|Ral=1,6-6,3um

Rz=1-4pm Rz=6,3-16pym [ Rz=10-25pm
Rmax = 6 ym Rmax = 16 ym Rmax = 25 pm

Tabelle 4 - Table 4

<10 mm d-1,5mm 2
10 -20 mm d-2,0mm 2
20 - 30 mm d-2,5mm 3
30 - 40 mm d-3,0mm 3
40 - 50 mm d-3,5mm 4
50 -70 mm d-4,0mm 4
70 - 95 mm d-4,5mm 5
95 -130 mm d-55mm 6
130 - 240 mm d-7,0mm 8

240 - 500 mm d-11,0mm 12
OBERFLACHENGUTE

Die in Tabelle 5 angegebenen Rauhigkeitswerte missen
im Ra-Bereich eingehalten werden.

ABFASUNGEN UND ABRUNDUNGEN
Scharfe Kanten sind zu vermeiden.

SURFACE ROUGHNESS

The Ra-values of the surface roughness are specified in
table 5.

CHAMFERS AND RADII
Avoid machining of sharp corners.

Tabelle 5 - Table 5
Ra Ra1
0,4-2,0um <4,0um




EINBAUHINWEISE - DESIGN INSTRUCTIONS

ROTATIONSDICHTUNGEN GESCHLOSSENE NUTEN H OFFENE NUTEN
OFFENE ODER GESCHLOSSENE NUTEN ? CLOSED GROOVES | SPLIT GROOVES
Anhand von Tabelle 6 empfehlen wir eine Montage in D
offenen Nuten, insofern der Nominaldurchmesser kleiner &|& d B~
als der Mindestdurchmesser (d_, ) ist. o< I &|&

OBERFLACHENGUTE

Die in Tabelle 7 angegebenen Rauhigkeitswerte missen
sowohl im Ra- als auch im Rt-Bereich eingehalten
werden.

ABFASUNGEN
In Tabelle 8 werden die einzuhaltenden Abfasungs-
lAngen “a” und -winkel “a” angegeben.
ABRUNDUNGEN

Scharfe Kanten sind zu vermeiden. In Tabelle 9 werden
die einzuhaltenden Radien angegeben.
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Tabelle 6 - Table 6 a [

rrofle | L[ Profie | due [ L Bild 5 - Fgure 5

13DB/R 13DB/R.../NEI
17TG30 12 220 | 17TG40 25 220
17TG31 18 [ 320 | 17TG41 38 | 3,20 GESCHLOSSENE NUTEN | OFFENE NUTEN

17TG32 33 | 4,20 17TG42 50 | 4,20 CLOSED GROOVES H SPLIT GROOVES
17TG33 60 | 6,30 17TG43 75 | 6,30

Tabelle 7 - Table 7 ||
R R R R R R

al t1 a2 t2 a3 3 Y

Ra1
J\/Ru

<0,2um | <3um | £1,6pum | <10pm | <Bum | <16um Raz

\/Fu I
Tabelle 8 - Table 8
| Pofle | a(mm | o | s
13DB/R - 13DB/R.../NEI a=0,6B 25° —
17TG30 17TG40 2 | _t
17TG31 17TG41 2,5 )
17TG32 17TG42 3,5 10-20° .
17TG33 17TG43 5 m
177G34 17TG44 6,5 Z a=10°-20°
17TG35 17TG45 7,5 _ }
Bild 6 - Figure 6
Tabelle 9 - Table 9
mm GESCHLOSSENE NUTEN H OFFENE NUTEN
<75 <0,3 0.2 Siehe S. 97-99 CLOSED GROOVES i SPLIT GROOVES
>7,5 <0,6 0’4 ' See p. 97-99
ROTARY SEALS Emi= £lE |
SPLIT OR CLOSED GROOVES ? 1 T ¢
See table 6. According to profile and cross section, the : J
split grooves are required if the nominal diameter of the
seal is less than d__ . I
SURFACE ROUGHNESS : ‘ T
The values of Ra and Rt are specified in table 7. AT Y
o] Ll
CHAMFERS g : ! — | i
With table 8, you can find the right dimension for lead-in 1 N H ;1.' ;
chamfers “a” and angle “o” = 10°-20° Z ' ! -
[l ~
RADII '
The values of the radii are specified in table 9. Bild 7 - Figure 7

17



MONTAGE - INSTALLATION

SACHGERECHTE MONTAGE
Insofern die Hydraulikdichtungen nicht sachgerecht montiert werden, kénnen infolge der Beschadigung der Dichtungen
zahlreiche Probleme auftreten. Hier einige wichtige Hinweise zum Vermeiden dieser Probleme:
e Kontrollieren Sie die Nutdurchmesser, die Toleranzen, die Oberflachenglte und die Abfasungen, indem Sie sich auf die
in diesem Katalog enthaltenen Angaben stutzen.

¢ Die Dichtung darf wahrend des Zusammensetzens nicht mit scharfen Kanten, gebohrten Léchern oder Gewinden in
Berlhrung kommen.

¢ Alle Metallteile missen tadellos sauber, spanlos, schweiBspritzerfrei und fehlerlos sein.

e Samtliche Dichtungen missen vor der Montage mit derselben Flissigkeit geschmiert werden, die auch im Hydraulikkreis
verwendet wird, oder mit einer FlUssigkeit, die mit dieser kompatibel ist.

¢ Es dirfen keine scharfkantigen Werkzeuge fir die Montage verwendet werden. Die Dichtungen dirfen nicht Gber einen
langeren Zeitraum verformt werden.

e Schlussendlich ist darauf zu achten, dass die Dichtung in Bezug auf den Druck der Flissigkeit richtigherum montiert
wird und alle anderen Teile ebenfalls korrekt montiert werden.
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ASSEMBLY SUGGESTIONS
There are many problems associated with seals, which are often attributed to incorrect seal assembly. This is caused by
damage to the sealing lips or other parts of the seal during assembly. Please, pay attention for the following points:
e Control of housing dimensions, surface finish and lead-in chamfers must be within tolerance as recommended by the
relevant catalogue or by our Technical Office.
e The seal must not come in contact with sharp corners, holes wrongly bevelled or threads during assembly.
¢ All parts must be perfectly clean, without swarf contamination, metal score marks, welding splatter or any kind of defect.

¢ All seals and connecting parts must be lubricated before assembly using the same or a compatible fluid that will be used
in the hydraulic system.

e Avoid using pointed or sharp metal tools, and keeping the seal in a deformed position for a long time during assembly.
e Ensure the correct orientation of the seal in respect to the fluid direction and the exact assembly of all other parts.

MONTAGE VON WELLENDICHTRINGE Den Dichtungsring schmieren (mit Fett oder Ol) um die
Reibung bei der Montage zu verringern. Es ist unerlasslich,
OIL SEALS INSTALLATION ein Werkzeug zur korrekten Montage des Dichtungsrings

zu benutzen.

MONTAGE AUF WELLE

Richtung 1 (Siehe Tabelle 4 S.16)
Fir Wellendichtringen, wenn die Abschréagung der Welle
ungenigend ist (siehe Bild 3 - S. 16), muss ein Werkzeug

3 benutzt werden um die Lippen nicht zu beschadigen
15 - 25° - (Bild 8).

-

‘h

max 0,3 mm

X ] Richtung 2 (Siehe Tabelle 4 S.16)
Montagerichtung Es gentigt eine Abrundung um die Dichtung zu montie-
Installation direction ren (Bild 9).
O—
di1 - - - - d

. _ Tabelle 10 - Table 10
Bild 8 - Figure 8 | d(mm) R 65- 135 | 140 - 200

BT o5 [ o4 | d-ss

Lubricate the oil seal (with grease or oil) to reduce the
frictions during the assembly. It is essential to use a tool for
the correct installation of the seal.

<
L

® ASSEMBLY ON SHAFT
< Direction 1 (See tabel 4 p. 16)
» Montagerichtung For oil seals, if the chamfer of the shaft is not sufficient
Installation direction (see Figure 3 - p. 16), it is necessary to use a tool to avoid
B damaging the lips (Figure 8).

Direction 2 (See tabel 4 p. 16)
Bild 9 - Figure 9 A radius is sufficient to mount the seal (Figure 9).

18



MONTAGE - INSTALLATION

MONTAGE IN DER AUSBOHRUNG :

Wir empfehlen die finfangeflihrten Montageprinzipien
(Bilder 10 bis 14) zu respektieren.

INSTALLATION IN THE GLAND :

We advise to respect the five principles of assembly as
shown (Figures 10 to 14).

Bild 10 - Figure 10

Bild 11 - Figure 11

MONTAGEEMPFEHLUNGEN :

Der Innendiameter der Dichtung und die Welle missen
sauber und nicht gefettet sein.

Die Lippe des V-Rings kann mit einem dinnen Fettfilm
oder mit Silikondl geschmiert werden.

Der V-Ring muss um die gesamte Welle gleichméssig
gedehnt werden.

RECOMMENDATIONS FOR ASSEMBLY :

The inside diameter of the seal and the shaft have to be
clean and degreased.

The lip of the V ring can be lubricated with a fine film of
grease or siliconed oil.

The V' ring has to be stretched regularly around the shatft.

Bild 12 - Figure 12
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Demontageloch
Disassembling bore

Bild 13 - Figure 13

Demontageloch
Disassembling bore

Bild 14 - Figure 14

MONTAGE VON V-RINGE
V-RINGS INSTALLATION

Bild 15 - Figure 15
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MONTAGE - INSTALLATION

MONTAGE VON ROTATIONSDICHTUNGEN

Bild 16 - Figure 16

Bild 17 - Figure 17

Bild 18 - Figure 18

30 min.

10°-15°]_—

-
-

Bild 19 - Figure 19

MONTAGEANLEITUNGEN FUR
PTFE-ROTATIONSDICHTUNGEN 17TG3 UND 25R9

Zuerst muss man feststellen (Tabelle 6 S. 17) ob die
Dichtungsmontage in geschlossenen Nuten méglich ist.
Wenn nicht, nach Bild 16 konstruieren.

Die Montage der PTFE-Dichtungen erfolgt unter
Beachtung der auf Seite 18 angegebenen
VorsichtsmaBnahmen, da auf deren Montage eine ganz
besondere Sorgfalt verwendet werden muss.

Zuerst wird der O-Ring tief in die Nutrille eingelegt. Dann
wird der PTFE-Ring entsprechend Bild 17 nierenférmig
verformt, wobei kein spitzer Winkel entstehen darf.

AnschlieBend wird der Ring in der Nut montiert und in
die entgegengesetzte Richtung verformt (Bild 18), so
dass er im Innern der Nut seine urspringliche Form
wiedererlangt.

SchlieBlich wird die Dichtung mit einem konisch
zulaufenden Werkzeug kalibriert, wie dies auf Bild 19
ersichtlich ist.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR ROTARY SEALS 17TG3 AND 25R9

First control the possibility of assembling in closed
grooves ( see table 6 p.16 ).

After placing the o-ring into the groove, compress the
PTFE element into a kidney shape as illustrated in
figure 17.

Place the compressed PTFE element into the groove and
push against the o-ring like in figure 18.

Finally use a sizing mandrel with a long lead-in chamfer
for sizing the seal ( Figure 19).



MONTAGE - INSTALLATION

MONTAGEANLEITUNGEN FUR
PTFE-ROTATIONSDICHTUNGEN 17TG4 UND 25R10

Zuerst muss man feststellen (Tabelle 6 S. 17) ob die
Dichtungsmontage in geschlossenen Nuten moglich ist.

Diese Dichtungen bedirfen mehr als alle anderen einer
besonders sorgfaltigen Montage.

0O-Ring in die Nut einlegen, anschlieBend den PTFE-Ring
mit einem Drehpilz auf das Futter drliicken, wie auf
Bild 20 gezeigt.

Durch diese Technik wird eine zu starke Verformung des
Ringes vermieden und die Montagezeit verkirzt.

Nach der Montage sollte der PFTE-Ring kalibriert wer-
den (Siehe Bild 21).
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Spreizdorn Kolbendichtring Hulse
Installation sleeve Seal Expanding sleeve
)
Ring-Innen-@ abzgl. 3 mm
Seal inside @ minus 3 mm
_____ .
=}
o J
Welle 8-ring 5° ébfasung
R i) (] h f
o "9 o chamier Bild 20 - Figure 20
INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR ROTARY SEALS 17TG4 AND 25R10
First control the possibility of assembling in closed
grooves ( see table 6 p.16 ).
After assembling the o-ring into the groove, proceed with
the assembly of the PTFE element using installation and
expanding sleeve as illustrated in figure 20.
This technique prevents excessive deformation of the
PTFE element and reduces assembly times.
Finally use a sizing sleeve with a long lead-in chamfer for
sizing the seal ( Figure 21).
Kalibrierhiilse
K»—= Sizing sleeve
0™ -
Zylinder-@ D
N — 1 | Tube inside @ D
S
Bild 21 - Fi 21
134 -329] >330 : I6EE
6,3 > 8,1
12 16

21



WIE WERDEN DIE GEWUNSCHTEN DICHTUNGEN AUSGEWAHLT UND BESTELLT ?
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1 Zuerst wird die  DICHTUNGSGRUPPE | festgelegt

Hier wahlen Sie zwischen

2 Dann entscheiden Sie sich fiir das | PROFIL

Diese entspricht den Dichtungsabmessungen oder den Nutabmessungen
in welche die Dichtung montiert wird.

13A

25A

g | ,
Il
S ' e )
@ | !
STANDARD 13A STANDARD
® ‘
g !
LS ' e
'\
L )
NICHT-sTANDARD 13 A NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 A FPM/ST/ST

100,00x080,00x12,00

T T
Profil  Werkstoffe @/@/®

T
D xd x L (mm)

Y

GEDREHT

25 A FPM/POM

Profile  Materials ©/®/®
® ‘ @
Sy f TN
N & ’ QA
NS ! N
&\\\\% } \\\\%
I

MACHINED

Artikelnummer - Iltem code

100,00x080,00x12,00

T T
Profil  Werkstoffe ©/@
Profile  Materials ©/@

T
D x d x L (mm)

22‘

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15

Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
FlUssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <X siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
héhere Rauhigkeitswerte der Nut

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23
Kafig @ POM, PA, AL, SS
Feder ® SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

STANDARD

Onos~t"

4 Sollten Sie die Dichtung nicht finden, bietet P D T auch
‘GEDREHTE DICHTUNGEN|an.

5 Sollten Sie die Dichtung nicht finden, bietet P D T auch
‘NICHT-STANDARD DICHTUNGEN |an.

e WELLENDICHTRINGE Seite 24-71 -
¢ V-RINGE Seite 72-89
e ROTATIONSDICHTUNGEN Seite 90-105
Eine Tabelle pro Gruppe : siehe Seite 24-25, 73 und 91. -
3 schieBiich bestimmen Sie die | ARTIKELNUMMER | _



HOW TO ORDER ?

1 Determination of the |SEAL FAMILY
You choose between e OIL SEALS Pages 24-71
¢ V-RINGS Pages 72-89

® ROTARY SEALS Pages 90-105

2 Then you go on with the | PROFILE | of the seal
One table for each family : see pages 24-25, 73 and 91.

3 Finally, you use the |ITEM CODE

Which stands for groove or seal dimensions.
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13A 25A |7

Artikelnummer L Artikelnummer L Artikelnummer L
Item code Item code Item code

13A 004016 4,00 16,00 4,00 13A 015026/1 15,00 26,00 7,00 13A 019035/1 19,00 35,00 10,00
13A 004018 4,00 18,00 5,00 13A 015027 15,00 27,00 7,00 13A 019047 19,00 47,00 10,00
13A 005019 5,00 19,00 6,35 13A 015028 15,00 28,00 7,00 13A 020028 20,00 28,00 6,00
13A 006013 6,00 13,00 4,50 13A 015030 15,00 30,00 4,50 13A 020028/1 20,00 28,00 7,00
13A 006014 6,00 14,00 6,00 13A 015030/1 15,00 30,00 6,00 13A 020028/2 20,00 28,00 4,00
13A 006016/1 6,00 16,00 7,00 13A 015030/2 15,00 30,00 10,00 13A 020030 20,00 30,00 5,00
13A 006019 6,00 19,00 6,35 13A 015030/3 15,00 30,00 7,00 13A 020030/1 20,00 30,00 7,00
13A 006022 6,00 22,00 7,00 13A 015032 15,00 32,00 7,00 13A 020030/2 20,00 30,00 6,00 V
13A 007016 7,00 16,00 7,00 13A 015032/1 15,00 32,00 9,00 13A 020032 20,00 32,00 7,00
13A 007022 7,00 22,00 6,00 13A 015035 15,00 35,00 7,00 13A 020035 20,00 35,00 5,00
13A 007022/1 7,00 22,00 7,00 13A 015035/1 15,00 35,00 10,00 13A 020035/1 20,00 35,00 10,00
13A 008016 8,00 16,00 7,00 13A 015037 15,00 37,00 7,00 13A 020035/2 20,00 35,00 7,00
13A 008017 8,00 17,00 7,00 13A 015040 15,00 40,00 10,00 13A 020037 20,00 37,00 8,00
13A 008018 8,00 18,00 5,00 13A 015042 15,00 42,00 7,00 13A 020038 20,00 38,00 7,00
13A 008022 8,00 22,00 7,00 13A 015042/1 15,00 42,00 10,00 13A 020040 20,00 40,00 6,00
13A 008024 8,00 24,00 7,00 13A 015050 15,00 50,00 7,00 13A 020040/1 20,00 40,00 8,00
13A 008026 8,00 26,00 6,00 13A 016024 16,00 24,00 4,00 13A 020040/2 20,00 40,00 10,00
13A 008030 8,00 30,00 7,00 13A 016024/1 16,00 24,00 7,00 13A 020040/3 20,00 40,00 7,00
13A 009022 9,00 22,00 7,00 13A 016024/2 16,00 24,00 5,00 13A 020042 20,00 42,00 7,00
13A 009026 9,00 26,00 7,00 13A 016026 16,00 26,00 7,00 13A 020042/1 20,00 42,00 10,00
13A 010018/1 10,00 18,00 5,00 13A 016028 16,00 28,00 7,00 13A 020047 20,00 47,00 7,00
13A 010019 10,00 19,00 7,00 13A 016030 16,00 30,00 5,00 13A 020047/2 20,00 47,00 10,00
13A 010022 10,00 22,00 7,00 13A 016030/1 16,00 30,00 7,00 13A 020052 20,00 52,00 7,00
13A 010026 10,00 26,00 7,00 13A 016032 16,00 32,00 9,00 13A 020052/1 20,00 52,00 10,00
13A 010030 10,00 30,00 8,00 13A 016032/1 16,00 32,00 10,00 13A 020062 20,00 62,00 7,00
13A 011017 11,00 17,00 4,00 13A 016035 16,00 35,00 7,00 13A 022032 22,00 32,00 7,00
13A 011022 11,00 22,00 7,00 13A 016040 16,00 40,00 10,00 13A 022035 22,00 35,00 7,00
13A 011030 11,00 30,00 7,00 13A 017024 17,00 24,00 7,00 13A 022035/1 22,00 35,00 10,00
13A 012019 12,00 19,00 5,00 13A 017025 17,00 25,00 4,00 13A 022037 22,00 37,00 8,00
13A 012022 12,00 22,00 5,00 13A 017028 17,00 28,00 7,00 13A 022037/1 22,00 37,00 7,00
T~ A10n29/q 12,00 22,00 7,00 13A 017030 17,00 30,00 7,00 13A 022038 22,00 38,00 6,00
“onn 22,00 4,00 13A 017031 17,50 31,00 6,00 13A 022038/2 22,20 38,10 6,35
sl 13A 017032 17,00 32,00 5,00 13A 022040 22,00 40,00 8,00
— oo 7,00 13A 022040/1 22,00 40,00 10,00
“2A 022040/2 22,00 40,00 7,00

2200 45,00 7,00

4 If you do not find the right dimensions, P D T machines your seal on sizes :
| MACHINED SEALS.

5 If you do not find the right dimensions, P D T builds moulding tool to produce your seal on sizes :
~_ |NO STANDARD SEALS.
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WELLENDICHTRINGE - OIL SEALS

Profil Druck Temperatur | Geschwindigkeit| ~ Werkstoff Abmessungen Medien Seite
Profile Ref. Pressure| Temperature | Speed Material Dimensions |mminch Fluids Page
< (bar) (°C) < (m/s) (mm) kK
13A 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST 4 ...600 [ N J OIOIOIO) 26-33
13ADUO 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST 6...325 [ ] DOB® 34
13A0F - -30 +100 10 NBR/ST 3..80 [ N J DOBRG 35
13AS 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST 4 ...600 [ BN ) DOR® 36-39
w
)
Z
o n
= 3 13ASP 10,0 -30 +100 5 NBR/ST/ST 6...420 [ BN} DO 40-41
oF
zd
EO 13AT 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST | 180..1250 | @ | @ DOB® 42
w P
2 @
3 e
EZ 13ATS 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST |180..1250 | @ | @ | D@O® 43
[ahs
[ORN0)]
§ Q) 13AY1 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST | 180..1250 | @ | @ OIOIOIO) 44
g3
O}
13AY3 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST | 180..1250 | @ | ® DO 45
13B 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST 6...420 [ N ] DOB® 46
13BOF - -30 +100 10 NBR/ST 4..130 [ N J DOBRG 47
Lf\\ 13BS 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST 8...350 [ BN J DOR® 48
C— 13C 05 | —30+100 10 NBR/ST/ST | 12..760 |@ |®| ®@@® 49
[ 13CS 05 | -30+100 10 NBR/ST/ST | 12..540 |@ |®| DO@O® 50
13E 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/ST 40 ... 350 [ N ] DOO® 51
13EC 0,2 -30 +100 - NBR/ST 12..230 | @ DOBR® 52
13G5 0,5 -30 +100 20 NBR/SS 8..1200 (@ | @ OINOIN) 53-57
3 13G5S 0,5 -30 +100 20 NBR/SS 8..1200 (@ | ® O0R® 58-59
28
O
SNIS
3S 13G6 05 -30 +100 20 NBR/SS 8..1200 (@ |®@| DQOG 60-61
[OR0)]
€24
'(% 13G7 0,5 -30 +100 20 NBR/SS 8..1200 (@ | @ DOR® 62-63
13LM 0,5 -30 +100 10 NBR/ST/SS [ 180...1250 | @ | @ DOB®B®® 64-65




WELLENDICHTRINGE - OIL SEALS

Busak + Shamban DICHTUNGEN - SEALS

Profil Druck Temperatur | Geschwindigkeit| ~ Werkstoff Abmessungen Medien Seite

Profile Ref. Pressure | Temperature | Speed Material Dimensions |mm [inch Fluids Page
< (bar) (°C) < (m/s) (mm) Kk

E 17TPA 5 -60 +200 40 T25/SS/FPM 10..150 | @ | @ %% % 66-67

E 17TPB 5 -60 +200 40 T25/SS/FPM 10..150 | @ | @ %% % 66-67

[E 17TPC 20 -60 +200 40 T25/SS/FPM 10..150 | @ | @ %% % 66-67

E 17TPD 1 -60 +200 40 T25/SS/FPM 10..150 | @ | @ %% % 66-67

OIL SEALS

BSB DICHTUNGEN - BSB SEALS

w
O]
=
o
'—
ag
o
o
Z
|
|
|
m
=

f

20BSB 10 -20 +100 10 NBR/SS 5..120 [ DOR® 68-69

GEDREHTE DICHTUNGEN - MACHINED SEALS

Profil Druck Temperatur | Geschwindigkeit| ~ Werkstoff Abmessungen Medien Seite
Profile Ref. Pressure | Temperature | Speed Material Dimensions |mm|inch|  Fluids Page
< (bar) (°C) < (m/s) (mm) %k

i\\\\f\ 25A 0,5 -30 +100 0,5 NBR/POM/SS| 10..2400 | @ | ® DO 26
%\E\\\g\ 25A0F - -30 +100 0,5 NBR/POM 10..2400 | @ | ® DO 35
E 25AP 0,5 -60 +200 4 PTFE/SS 10..2400 | @ | @© %% % 70
E 25APO 0,5 —20 +200 4 PTFE/FPM/SS| 10..2400 | @ | @ %% % 71
i&g 25AS 0,5 -30 +100 0,5 NBR/POM/SS | 10...2400 | @ | ® DO 36
§\\\f\ 25B 0,5 -30 +100 0,5 NBR/POM/SS | 10...2400 | @ | ® DOB®® 46
§\$\ 25BOF - -30 +100 0,5 NBR/POM 10..2400 | @ | @ DOO® 47
\& 25BS 05 | -30+100 05 |NBR/POM/SS| 10..2400 (@ (@ | ©DQQ®@ 48
§\\®\ 25G5 0,5 -30 +100 0,5 NBR/SS 10..2400 | @ | ® 0JOIOIO) 54
§\§ 25G5S 0,5 -30 +100 0,5 NBR/SS 10..2400 (@ | @ DOR®® 58

%% MEDIEN : @ Hydraulikéle - @ HFA-Flussigkeiten - @ HFB-Flissigkeiten - @ HFC-Fliissigkeiten - ® HFD-Flissigkeiten - ® Dampf - @ Luft
%% FLUIDS : @) Mineral oils - @ HFA fluids - ® HFB fluids - @ HFC fluids - ® HFD fluids - ® Steam - @ Air
25



OIL SEALS
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7 13A

25A
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13 A FPM/ST/ST

STANDARD 13A STANDARD
©) .
3\ f
o AR i Il
0 ! '
NICHT-STANDARD 13 A NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

100,00x080,00x12,00

T T
Profil  Werkstoffe ®/@/®
Profile  Materials ®/@/®

T
D xd x L (mm)

25 A FPM/POM

©) - @
§\\ | \ S Y
N N T 20 N
BR | U ¢
@ X
GEDREHT 25A MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

100,00x080,00x12,00

T T
Profil  Werkstoffe @/@
Profile  Materials ®/@

T
D xd x L (mm)

D Hs

dn11

a=0,A5L

r -

=L+ 0,3mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraléle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
héhere Rauhigkeitswerte der Nut

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Kafig @ POM, PA, AL, SS
Feder ® SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good static sealing, no groove corrosion,
higher bore roughness

NO STANDARD
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ ST, SS
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Cage @ POM, PA, AL,SS
Spring @ SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.



13A 25A

Artikelnummer

Item code

13A 004016
13A 004018
13A 005019

13A 006013
13A 006014
13A 006016/1

13A 006019
13A 006022
13A 007016

13A 007022
13A 007022/1
13A 008016

13A 008017
13A 008018
13A 008022

13A 008024
13A 008026
13A 008030

13A 009022
13A 009026
13A 010018/1

13A 010019
13A 010022
13A 010026

13A 010030
13A 011017
13A 011022

13A 011030
13A 012019
13A 012022

13A 012022/1
13A 012022/2
13A 012023

13A 012024
13A 012024/1
13A 012025

13A 012025/1
13A 012026
13A 012026/1

13A 012028
13A 012030
13A 012032

13A 013025
13A 013026
13A 013026/1

13A 013028
13A 014022
13A 014024

13A 014025
13A 014026
13A 014028

13A 014030
13A 015024
13A 015024/1

Einbauraume gemaB DIN 3760 sind fettgedruckt - Sizes for housings according to DIN 3760 are printed in bold

4,00
4,00
5,00

6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
7,00

7,00
7,00
8,00

8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00

9,00
9,00
10,00

10,00
10,00
10,00

10,00
11,00
11,00

11,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,70
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

13,00
13,00
13,00

13,00
14,00
14,00

14,00
14,00
14,00

14,00
15,00
15,00

16,00
18,00
19,00

13,00
14,00
16,00

19,00
22,00
16,00

22,00
22,00
16,00

17,00
18,00
22,00

24,00
26,00
30,00

22,00
26,00
18,00

19,00
22,00
26,00

30,00
17,00
22,00

30,00
19,00
22,00

22,00
22,00
23,00

24,00
24,00
25,00

25,40
26,00
26,00

28,00
30,00
32,00

25,00
26,00
26,00

28,00
22,00
24,00

25,00
26,00
28,00

30,00
24,00
24,00

-

o (= Jele] [o)=le) ooo (= JoNe] oo

NON NN NN NN NOR OOs
888 893 888 §8% 83899 ¥gQg

7,00
7,00
5,00

7,00
7,00
7,00

8,00
4,00
7,00

7,00
5,00
5,00

7,00
4,00
7,00

4,50
7,00
6,00

6,35
6,00
8,00

7,00
7,00
7,00

7,00
5,00
7,00

7,00
4,00
7,00

7,00
7,00
7,00

7,00
5,00
7,00

Artikelnummer

Item code

13A 015026/1
13A 015027
13A 015028

13A 015030
13A 015030/1
13A 015030/2

13A 015030/3
13A 015032
13A 015032/1

13A 015035
13A 015035/1
13A 015037

13A 015040
13A 015042
13A 015042/1

13A 015050
13A 016024
13A 016024/1

13A 016024/2
13A 016026
13A 016028

13A 016030
13A 016030/1
13A 016032

13A 016032/1
13A 016035
13A 016040

13A 017024
13A 017025
13A 017028

13A 017030
13A 017031
13A 017032

13A 017032/1
13A 017034
13A 017034/1

13A 017035
13A 017035/1
13A 017035/2

13A 017040
13A 017040/1
13A 017047

13A 018028
13A 018028/1
13A 018028/2

13A 018030
13A 018032
13A 018032/1

13A 018035
13A 018035/1
13A 018040

13A 019027
13A 019032
13A 019035

15,00
15,00
15,00

15,00
15,00
15,00

15,00
15,00
15,00

15,00
15,00
15,00

15,00
15,00
15,00

15,00
16,00
16,00

16,00
16,00
16,00

16,00
16,00
16,00

16,00
16,00
16,00

17,00
17,00
17,00

17,00
17,50
17,00

17,00
17,00
17,00

17,00
17,00
17,00

17,00
17,00
17,00

18,00
18,00
18,00

18,00
18,00
18,00

18,00
18,00
18,00

19,00
19,00
19,00

26,00
27,00
28,00

30,00
30,00
30,00

30,00
32,00
32,00

35,00
35,00
37,00

40,00
42,00
42,00

50,00
24,00
24,00

24,00
26,00
28,00

30,00
30,00
32,00

32,00
35,00
40,00

24,00
25,00
28,00

30,00
31,00
32,00

32,00
34,00
34,50

35,00
35,00
35,00

40,00
40,00
47,00

28,00
28,00
28,00

30,00
32,00
32,00

35,00
35,00
40,00

27,00
32,00
35,00

L

7,00
7,00
7,00

4,50
6,00
10,00

7,00
7,00
9,00

7,00
10,00
7,00

10,00
7,00
10,00

7,00
4,00
7,00

5,00
7,00
7,00

5,00
7,00
9,00

10,00
7,00
10,00

7,00
4,00
7,00

7,00
6,00
5,00

7,00
4,00
4,00

8,00
7,00
10,00

7,00
10,00
7,00

4,00
6,00
7,00

7,00
7,00
8,00

8,00
7,00
7,00

6,00
7,00
6,00

Artikelnummer

Item code

13A 019035/1
13A 019047
13A 020028

13A 020028/1
13A 020028/2
13A 020030

13A 020030/1
13A 020030/2
13A 020032

13A 020035
13A 020035/1
13A 020035/2

13A 020037
13A 020038
13A 020040

13A 020040/1
13A 020040/2
13A 020040/3

13A 020042
13A 020042/1
13A 020047

13A 020047/2
13A 020052
13A 020052/1

13A 020062
13A 022032
13A 022035

13A 022035/1
13A 022037
13A 022037/1

13A 022038
13A 022038/2
13A 022040

13A 022040/1
13A 022040/2
13A 022045

13A 022047
13A 022047/1
13A 022047/2

13A 022050
13A 023038
13A 023047

13A 024040
13A 024040/1
13A 024042

13A 024045
13A 024047
13A 024047/1

13A 024050
13A 024052
13A 024062

13A 025032
13A 025035/1
13A 025035/3

19,00
19,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
22,00
22,00

22,00
22,00
22,00

22,00
22,20
22,00

22,00
22,00
22,00

22,00
22,70
22,00

22,20
23,00
23,00

24,00
24,00
24,00

24,90
24,00
24,00

24,00
24,00
24,00

25,00
25,00
25,00

35,00
47,00
28,00

28,00
28,00
30,00

30,00
30,00
32,00

35,00
35,00
35,00

37,00
38,00
40,00

40,00
40,00
40,00

42,00
42,00
47,00

47,00
52,00
52,00

62,00
32,00
35,00

35,00
37,00
37,00

38,00
38,10
40,00

40,00
40,00
45,00

47,00
47,00
47,00

50,80
38,00
47,00

40,00
40,00
42,00

45,00
47,00
47,00

50,00
52,00
62,00

32,00
35,00
35,00

L

10,00
10,00
6,00

7,00
4,00
5,00

7,00
6,00
7,00

5,00
10,00
7,00

8,00
7,00
6,00

8,00
10,00
7,00

7,00
10,00
7,00

10,00
7,00
10,00

7,00
7,00
7,00

10,00
8,00
7,00

6,00
6,35
8,00

10,00
7,00
7,00

10,00
7,00
7,00

6,35
7,00
10,00

7,00
10,00
8,00

6,50
7,00
10,00

10,00
10,00
9,00

6,00
7,00
6,00

OIL SEALS
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OIL SEALS
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71 13A 25A
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STANDARD 13A STANDARD
©) .
3\ f
o AR i Il
0 ! '
NICHT-STANDARD 13 A NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 A FPM/ST/ST  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil  Werkstoffe ©®/@/® D xd x L (mm)

Profile  Materials ®/@/®
:
:
S |
GEDREHT 25A MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

25 A FPM/POM 100,00x080,00x12,00
Prlofil Werkstc|>ﬁe @/@ Dxd xI L (mm)

Profile  Materials ®/@
D Hs
-—B dhi1

>

N

4

7

4

N

150 |

H=L + 0,3 mm

a=0,A5L

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

Artikelnummer
Item code

13A 025037
13A 025037/1
13A 025038

13A 025040
13A 025040/1
13A 025040/2

13A 025040/3
13A 025042
13A 025042/1

13A 025042/2
13A 025042/3
13A 025042/4

13A 025045
13A 025045/1
13A 025045/2

13A 025046
13A 025047
13A 025047/1

13A 025050
13A 025052
13A 025052/1

13A 025052/2
13A 026035
13A 026037

13A 026047
13A 027037
13A 027041

13A 027042
13A 027047
13A 027050

13A 028038
13A 028038/1
13A 028040

13A 028042
13A 028042/1
13A 028043

13A 028047
13A 028047/1
13A 028050

13A 028052
13A 028052/1
13A 028052/2

13A 029045
13A 030040
13A 030042

13A 030042/1
13A 030043
13A 030044

13A 030045
13A 030045/1
13A 030045/2

13A 030047
13A 030047/1
13A 030047/2

13A 030048
13A 030050
13A 030050/1

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00

25,00
26,00
26,00

26,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

28,00
28,00
28,00

28,00
28,00
28,00

28,00
28,00
28,00

28,00
28,00
28,00

29,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

37,00
37,00
38,00

40,00
40,00
40,00

40,00
42,00
42,00

42,00
42,00
42,00

45,00
45,00
45,00

46,00
47,00
47,00

50,00
52,00
52,00

52,00
35,00
37,00

47,00
37,00
41,00

42,00
47,00
50,00

38,00
38,00
40,00

42,00
42,00
43,00

47,00
47,00
50,00

52,00
52,00
52,00

45,00
40,00
42,00

42,00
43,00
44,00

45,00
45,00
45,00

47,00
47,00
47,00

48,00
50,00
50,00

5,00
7,00
7,00

5,00
7,00
8,00

10,00
6,00
7,00

8,50
10,00
13,00

7,00
9,00
10,00

7,00
7,00
10,00

10,00
7,00
10,00

8,00
7,00
6,00

7,00
7,00
10,00

10,00
7,00
10,00

6,00
7,00
7,00

7,00
10,00
10,00

7,00
10,00
7,00

6,00
7,00
10,00

9,52
7,00
7,00

8,00
8,00
10,00

5,00
8,00
10,00

6,00
10,00
7,00

8,00
5,00
7,00



13A 25A

Artikelnummer

Item code

13A 030050/2
13A 030050/3
13A 030050/4

13A 030050/5
13A 030052
13A 030052/1

13A 030055
13A 030055/1
13A 030056

13A 030056/1
13A 030062
13A 030062/1

13A 030072
13A 031047
13A 031052

13A 031052/1
13A 032040
13A 032042

13A 032044
13A 032044/1
13A 032045

13A 032047
13A 032047/1
13A 032050

13A 032050/1
13A 032052
13A 032052/1

13A 032052/2
13A 032055
13A 032056

13A 032058
13A 032062
13A 032062/1

13A 033050
13A 033050/1
13A 034046

13A 034047
13A 034050
13A 034052

13A 034052/1
13A 034052/2
13A 034062

13A 035045/1
13A 035045/2
13A 035047

13A 035048
13A 035050
13A 035050/1

13A 035050/2
13A 035052
13A 035052/1

13A 035052/2
13A 035055
13A 035055/1

Einbauraume gemaB DIN 3760 sind fettgedruckt - Sizes for housings according to DIN 3760 are printed in bold

30,00
30,00
30,16

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00
31,00
31,00

31,70
32,00
32,00

32,00
32,00
32,00

32,00
32,00
32,00

32,00
32,00
32,00

32,00
32,00
32,00

32,00
32,00
32,00

33,00
33,00
34,00

34,00
34,00
34,00

34,00
34,90
34,00

35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
35,00

50,00
50,00
50,80

50,00
52,00
52,00

55,00
55,00
56,00

56,00
62,00
62,00

72,00
47,00
52,00

52,40
40,00
42,00

44,00
44,00
45,00

47,00
47,00
50,00

50,00
52,00
52,00

52,00
55,00
56,00

58,00
62,00
62,00

50,00
50,00
46,00

47,00
50,00
52,00

52,00
52,40
62,00

45,00
45,00
47,00

48,00
50,00
50,00

50,00
52,00
52,00

52,00
55,00
55,00

L

8,00
10,00
9,52

8,50
7,00
10,00

7,00
10,00
10,00

12,00
7,00
10,00

10,00
7,00
7,00

11,10
7,00
7,00

7,00
8,00
7,00

7,00
10,00
8,00

10,00
5,00
7,00

10,00
10,00
10,00

8,00
6,00
10,00

6,00
8,00
10,00

7,00
10,00
8,00

10,00
12,70
10,00

6,00
7,00
7,00

8,00
7,00
10,00

8,00
7,00
10,00

8,00
7,00
10,00

Artikelnummer

Item code

13A 035056
13A 035058
13A 035060

13A 035060/1
13A 035062
13A 035062/1

13A 035065
13A 035068
13A 035068/1

13A 035072
13A 035080
13A 035080/1

13A 035080/2
13A 035085
13A 036047

13A 036050
13A 036050/1
13A 036052

13A 036052/1
13A 036054
13A 036056

13A 036058
13A 036060
13A 036062

13A 036062/1
13A 036068
13A 037062

13A 038050
13A 038050/1
13A 038050/2

13A 038051
13A 038052
13A 038052/1

13A 038052/2
13A 038054
13A 038055

13A 038055/1
13A 038056
13A 038056/1

13A 038056/2
13A 038060
13A 038062

13A 038062/1
13A 038064
13A 038070

13A 038070/1
13A 038070/2
13A 038072

13A 039065
13A 040052
13A 040052/1

13A 040055
13A 040055/1
13A 040055/2

35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
35,80

35,00
35,00
35,00

35,00
35,00
36,00

36,00
36,00
36,00

36,00
36,00
36,00

36,00
36,00
36,00

36,00
36,00
37,00

38,00
38,00
38,00

38,00
38,00
38,00

38,00
38,00
38,00

38,00
38,00
38,00

38,00
38,00
38,00

38,00
38,00
38,00

38,00
38,10
38,00

39,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

56,00
58,00
60,00

60,00
62,00
62,00

65,00
68,00
68,00

72,00
80,00
80,00

80,00
85,00
47,00

50,00
50,00
52,00

52,00
54,00
56,00

58,00
60,00
62,00

62,00
68,00
62,00

50,00
50,00
50,00

51,80
52,00
52,00

52,00
54,00
55,00

55,00
56,00
56,00

56,00
60,00
62,00

62,00
64,00
70,00

70,00
70,00
72,00

65,00
52,00
52,00

55,00
55,00
55,00

L

10,00
10,00
10,00

12,00
7,00
10,00

10,00
10,00
10,00

10,00
7,00
10,00

12,00
12,00
7,00

7,00
10,00
7,00

12,00
7,50
10,00

10,00
15,00
7,00

10,00
10,00
8,00

5,00
7,00
8,00

8,00
7,00
10,00

8,00
10,00
7,00

10,00
7,00
10,00

12,00
10,00
10,00

7,00
8,00
10,00

12,00
12,70
10,00

10,00
7,00
8,00

7,00
10,00
8,00

Artikelnummer

Item code

13A 040056
13A 040056/1
13A 040057

13A 040058
13A 040058/1
13A 040060

13A 040060/1
13A 040060/2
13A 040062/1

13A 040062/2
13A 040062/3
13A 040065

13A 040068
13A 040070
13A 040072

13A 040072/1
13A 040072/2
13A 040080

13A 041054
13A 041060
13A 041060/1

13A 041061
13A 042055
13A 042055/1

13A 042056
13A 042057
13A 042058

13A 042060
13A 042062
13A 042062/1

13A 042065
13A 042070
13A 042072

13A 042080
13A 043060
13A 043080

13A 044060
13A 044065
13A 044069

13A 044072
13A 045060
13A 045060/1

13A 045060/2
13A 045060/3
13A 045062

13A 045062/1
13A 045062/2
13A 045063

13A 045065
13A 045065/1
13A 045065/2

13A 045066
13A 045068
13A 045070

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

41,28
41,00
41,28

41,28
42,00
42,00

42,00
42,00
42,00

42,00
42,00
42,00

42,00
42,00
42,00

42,00
43,00
43,00

44,00
44,00
44,40

44,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,64

45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00

56,00
56,00
57,10

58,00
58,10
60,00

60,00
60,00
62,00

62,00
62,00
65,00

68,00
70,00
72,00

72,00
72,00
80,00

53,37
60,30
60,33

61,93
55,00
55,00

56,00
57,00
58,00

60,00
62,00
62,00

65,00
70,00
72,00

80,00
60,00
80,00

60,00
65,00
69,85

72,00
60,00
60,00

60,00
60,00
62,00

62,00
62,00
63,50

65,00
65,00
65,00

66,00
68,00
70,00

L

8,00
10,00
10,00

10,00
8,70
7,00

10,00
12,00
10,00

7,00
5,00
10,00

10,00
10,00
10,00

12,00
7,00
10,00

6,35
11,00
6,35

7,95
7,00
8,00

7,00
7,00
10,00

10,00
8,00
10,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
12,70

10,00
5,00
7,00

10,00
8,00
7,00

8,00
10,00
6,35

8,00
10,00
12,00

10,00
10,00
10,00
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STANDARD 13A STANDARD
©) .
3\ f
o AR i Il
0 ! '
NICHT-STANDARD 13 A NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 A FPM/ST/ST  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil  Werkstoffe ©®/@/® D xd x L (mm)

Profile  Materials ®/@/®
:
:
S |
GEDREHT 25A MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

25 A FPM/POM 100,00x080,00x12,00
Prlofil Werkstc|>ﬁe @/@ Dxd xI L (mm)

Profile  Materials ®/@
D Hs
-—B dhi1

>

N

4

7

4

N

150 |

H=L + 0,3 mm

a=0,A5L

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

Artikelnummer
Item code

13A 045072
13A 045072/1
13A 045072/2

13A 045080
13A 045080/1
13A 045085

13A 046065
13A 047073
13A 048062

13A 048062/1
13A 048066
13A 048068

13A 048068/1
13A 048070
13A 048072

13A 048072/1
13A 048080
13A 048085

13A 048090
13A 049065
13A 050062

13A 050065
13A 050065/1
13A 050068

13A 050068/1
13A 050068/2
13A 050070

13A 050070/1
13A 050072
13A 050072/1

13A 050072/2
13A 050072/3
13A 050075

13A 050076
13A 050078
13A 050080

13A 050080/1
13A 050080/2
13A 050085

13A 050090
13A 050090/1
13A 052068

13A 052069
13A 052072
13A 052075

13A 052075/1
13A 052080
13A 052085

13A 053068
13A 054070
13A 054072

13A 054076
13A 055068
13A 055070

13A 055070/1
13A 055072
13A 055072/1

45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00

46,00
47,62
48,00

48,00
48,00
48,00

48,00
48,00
48,00

48,00
48,00
48,00

48,00
49,00
50,00

50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00

50,80
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
52,00

52,00
52,00
52,00

52,00
52,00
52,00

53,00
54,00
54,00

54,00
55,00
55,00

55,00
55,00
55,00

72,00
72,00
72,00

80,00
80,00
85,00

65,00
73,03
62,00

62,00
66,00
68,00

68,00
70,00
72,00

72,00
80,00
85,00

90,00
65,00
62,00

65,00
65,00
68,00

68,00
68,20
70,00

70,00
72,00
72,00

72,00
72,00
75,00

76,20
78,00
80,00

80,00
80,00
85,00

90,00
90,00
68,00

69,00
72,00
75,00

75,00
80,00
85,00

68,00
70,00
72,00

76,20
68,00
70,00

70,00
72,00
72,00

8,00
10,00
12,00

10,00
13,00
12,00

10,00
6,35
8,00

10,00
10,00
10,00

12,00
10,00
8,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

8,00
10,00
8,00

10,00
12,70
10,00

12,00
7,00
10,00

12,00
8,00
12,00

12,70
10,00
8,00

10,00
13,00
10,00

10,00
12,00
8,00

10,00
10,00
10,00

12,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

12,70
8,00
8,00

10,00
8,00
10,00



13A 25A °

Artikelnummer L Artikelnummer L Artikelnummer L

Item code Item code Item code

13A 055073 55,00 73,10 10,00 13A 065084 65,00 84,00 9,00 13A 080108 80,00 108,00 12,70

13A 055075 55,00 75,00 10,00 13A 065085 65,00 85,00 10,00 13A 080108/1 80,95 108,05 12,70

13A 055075/1 55,00 75,00 12,00 13A 065088 65,00 88,50 5,00 13A 080110 80,00 110,00 10,00

13A 055076 55,00 76,00 10,00 13A 065090 65,00 90,00 10,00 13A 080110/1 80,00 110,00 12,00

13A 055078 55,00 78,00 8,00 13A 065090/1 65,00 90,00 12,00 13A 080110/2 80,00 110,00 16,00

13A 055078/1 55,00 78,00 10,00 13A 065095 65,00 95,00 10,00 13A 080115 80,00 115,00 12,00

13A 055080 55,00 80,00 8,00 13A 065100 65,00 100,00 10,00 13A 080120 80,00 120,00 13,00

13A 055080/1 55,00 80,00 10,00 13A 065100/1 65,00 100,00 13,00 13A 080125 80,00 125,00 12,00

13A 055080/2 55,00 80,00 12,00 13A 065110 65,00 110,00 10,00 13A 080130 80,00 130,00 13,00

13A 055085 55,00 85,00 10,00 13A 068080 68,00 80,00 8,00 13A 080140 80,00 140,00 12,00

13A 055090 55,00 90,00 10,00 13A 068085 68,00 85,00 10,00 13A 080140/1 80,00 140,50 13,00

13A 055100 55,00 100,00 10,00 13A 068090 68,00 90,00 10,00 13A 080150 80,00 150,50 13,00 -
(O]

13A 056072 56,00 72,00 10,00 13A 068095 68,00 95,00 10,00 13A 082105 82,00 105,00 12,00 =

13A 057076 57,15 76,20 9,52 13A 068095/1 68,00 95,00 13,00 13A 082108 82,50 108,10 7,34 P_: ()]

13A 057079 57,00 79,50 9,50 13A 068100 68,00 100,00 10,00 13A 083110 83,50 110,00 14,00 (:5 ﬁ

13A 057085 57,00 85,00 13,00 13A 068100/1 68,00 100,00 13,00 13A 085100 85,00 100,00 6,00 g (f.

13A 058072 58,00 72,00 8,00 13A 070085 70,00 85,00 7,00 13A 085100/1 85,00 100,00 9,00 o o)

13A 058075 58,00 75,00 10,00 13A 070085/1 70,00 85,00 10,00 13A 085105 85,00 105,00 10,00 -

13A 058080 58,00 80,00 8,00 13A 070085/2 70,00 85,00 8,00 13A 085105/1 85,00 105,00 13,00 =

13A 058080/1 58,00 80,00 10,00 13A 070090 70,00 90,00 10,00 13A 085110 85,00 110,00 12,00

13A 058085 58,00 85,00 10,00 13A 070090 FPM 70,00 90,00 10,00 13A 085110/1 85,00 110,00 13,00

13A 058090 58,00 90,00 10,00 13A 070090/1 70,00 90,00 12,00 13A 085115 85,00 115,00 13,00

13A 058090/1 58,00 90,00 12,00 13A 070092 70,00 92,00 13,00 13A 085120 85,00 120,00 13,00

13A 060072 60,00 72,00 8,00 13A 070095 70,00 95,00 10,00 13A 085120/1 85,00 120,00 12,00

13A 060075 60,00 75,00 8,00 13A 070095/1 70,00 95,00 13,00 13A 085120/2 85,00 120,30 13,00

13A 060080 60,00 80,00 8,00 13A 070100 70,00 100,00 10,00 13A 085135 85,00 135,00 14,00

13A 060080/1 60,00 80,00 10,00 13A 070100/1 70,00 100,00 12,00 13A 088110 88,00 110,00 12,00

13A 060080/2 60,00 80,00 12,00 13A 070110 70,00 110,00 12,00 13A 088113 88,00 113,00 8,00

13A 060082 60,00 82,00 12,00 13A 070120 70,00 120,00 13,00 13A 088120 88,00 120,00 12,00

13A 060085 60,00 85,00 8,00 13A 072090 72,00 90,00 10,00 13A 088126 88,00 126,00 12,00

13A 060085/1 60,00 85,00 10,00 13A 072095/1 72,00 95,00 13,00 13A 088140 88,00 140,00 13,00

13A 060085/2 60,00 85,00 12,00 13A 072100 72,00 100,00 10,00 13A 090110 90,00 110,00 10,00

13A 060090 60,00 90,00 10,00 13A 072110 72,00 110,00 12,00 13A 090110/1 90,00 110,00 12,00

13A 060090/1 60,00 90,00 13,00 13A 072130 72,00 130,00 12,00 13A 09011072 90,00 110,00 13,00

13A 060095 60,00 95,00 10,00 13A 073090 73,00 90,00 10,00 13A 090115 90,00 115,00 12,00

13A 060100 60,00 100,00 10,00 13A 073110 73,50 110,50 13,00 13A 090115/1 90,00 115,00 15,00

13A 060100/1 60,00 100,00 13,00 13A 075090 75,00 90,00 8,00 13A 090120 90,00 120,00 12,00

13A 060110 60,00 110,00 10,00 13A 075090/1 75,00 90,00 10,00 13A 090120/1 90,00 120,00 14,00

13A 060110/1 60,00 110,00 13,00 13A 075095 75,00 95,00 10,00 13A 090125 90,00 125,00 14,00

13A 062076 62,00 76,00 10,00 13A 075095/1 75,00 95,00 12,00 13A 090130 90,00 130,00 12,00

13A 062080 62,00 80,00 10,00 13A 075100 75,00 100,00 10,00 13A 090140 90,00 140,00 13,00

13A 062085 62,00 85,00 7,00 13A 075105 75,00 105,00 12,00 13A 092120 92,00 120,00 13,00

13A 062085/1 62,00 85,00 10,00 13A 075110 75,00 110,00 12,00 13A 095115 95,00 115,00 12,00

13A 062085/2 62,00 85,00 13,00 13A 075120 75,00 120,00 10,00 13A 095120 95,00 120,00 12,00

13A 062088 62,00 88,00 8,00 13A 075120/1 75,00 120,00 12,00 13A 095125 95,00 125,00 12,00

13A 062090 62,00 90,00 10,00 13A 076095 76,20 95,40 9,52 13A 095125/SS 95,00 125,00 12,00

13A 062090/1 62,00 90,00 13,00 13A 076095/1 76,20 95,50 12,70 13A 095130 95,00 130,00 12,00

13A 062095 62,00 95,00 10,00 13A 078095 78,00 95,50 12,70 13A 095135 95,00 135,00 13,00

13A 062100 62,00 100,00 10,00 13A 078100 78,00 100,00 10,00 13A 095150 95,00 150,00 15,00

13A 062100/1 62,00 100,00 12,00 13A 078115 78,00 115,00 10,00 13A 096117 96,00 117,00 10,00

13A 063088 63,00 88,00 10,00 13A 080100 80,00 100,00 10,00 13A 096140 96,00 140,00 13,00

13A 064080 64,00 80,00 8,00 13A 080100/1 80,00 100,00 13,00 13A 098125 98,00 125,00 13,00

13A 065080 65,00 80,00 8,00 13A 080105 80,00 105,00 10,00 13A 100120/1 100,00 120,00 12,00

13A 065080/1 65,00 80,00 10,00 13A 080105/1 80,00 105,00 12,00 13A 100120/2 100,00 120,00 13,00

Einbauraume gemaB DIN 3760 sind fettgedruckt - Sizes for housings according to DIN 3760 are printed in bold
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STANDARD 13A STANDARD
©) .
3\ f
o AR i Il
0 ! '
NICHT-STANDARD 13 A NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 A FPM/ST/ST  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil  Werkstoffe ©®/@/® D xd x L (mm)

Profile  Materials ®/@/®
:
:
S |
GEDREHT 25A MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

25 A FPM/POM 100,00x080,00x12,00
Prlofil Werkstc|>ﬁe @/@ Dxd xI L (mm)

Profile  Materials ®/@
D Hs
-—B dhi1

>

N

4

7

4

N

150 |

H=L + 0,3 mm

a=0,A5L

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

Artikelnummer
Item code

13A 100125
13A 100125/1
13A 100130

13A 100135
13A 100135/1
13A 100140

13A 100150
13A 100185
13A 104125

13A 105130
13A 105130/1
13A 105135

13A 105140
13A 107127
13A 109127

13A 110125
13A 110130
13A 110135

13A 110140
13A 110150
13A 110160

13A 112130
13A 112140
13A 114133

13A 114140
13A 115135
13A 115140

13A 115140/1 FPM
13A 115145
13A 115160

13A 115180
13A 118150
13A 120140

13A 120140/1
13A 120145
13A 120150

13A 120150/1
13A 120160
13A 122150

13A 125150
13A 125150/1
13A 125160

13A 125160/1
13A 125190
13A 127150

13A 127152
13A 127164
13A 130160

13A 130160/1
13A 130170
13A 132160

13A 135160
13A 135160/1
13A 135165

13A 135170
13A 135170/1
13A 135180

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
104,00

105,00
105,00
105,00

105,00
107,90
109,50

110,00
110,00
110,00

110,00
110,00
110,00

112,00
112,00
114,30

114,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00

115,00
118,00
120,00

120,00
120,00
120,00

120,00
120,00
122,00

125,00
125,00
125,00

125,00
125,00
127,00

127,00
127,00
130,00

130,00
130,00
132,00

135,00
135,00
135,00

135,00
135,00
135,00

125,00
125,00
130,00

135,00
135,00
140,00

150,00
185,00
125,00

130,00
130,00
135,00

140,00
127,00
127,00

125,00
130,00
135,00

140,00
150,00
160,00

130,00
140,00
133,35

140,00
135,00
140,00

140,00
145,00
160,00

180,50
150,00
140,00

140,00
145,00
150,00

150,00
160,00
150,00

150,00
150,00
160,00

160,00
190,00
150,00

152,40
164,70
160,00

160,00
170,00
160,00

160,00
160,00
165,00

170,00
170,00
180,00

7,00
12,00
12,00

13,00
15,00
13,00

13,00
13,00
10,00

7,50
12,00
14,00

13,00
11,11
12,00

7,00
12,00
12,00

12,00
13,00
13,00

13,00
13,00
9,52

13,00
10,00
12,00

13,00
13,00
15,00

13,00
12,00
13,00

15,00
10,00
12,00

15,00
13,00
12,00

12,00
15,00
12,00

15,00
12,00
13,00

12,70
15,00
12,00

15,00
12,00
12,00

12,00
15,00
12,00

12,00
15,00
10,00



13A 25A °

Artikelnummer L Artikelnummer L

Item code Item code

13A 138160 138,00 160,00 13,00 13A 265290 265,00 290,00 16,00

13A 140160 140,00 160,00 13,00 13A 275320 275,00 320,00 15,00

13A 140165/1 140,00 165,00 15,00 13A 280310 280,00 310,00 15,00

13A 140170 140,00 170,00 12,00 13A 280320 280,00 320,00 16,00

13A 140170/1 140,00 170,00 15,00 13A 280320/1 280,00 320,00 20,00

13A 140180 140,00 180,00 12,00 13A 280350 280,00 350,00 16,00

13A 144160 144,00 160,00 12,00 13A 286334 286,00 334,50 14,60

13A 145170 145,00 170,00 15,00 13A 290330 290,00 330,00 18,00

13A 145175 145,00 175,00 15,00 13A 290350 290,00 350,00 28,00

13A 145180 145,00 180,00 14,00 13A 300340 300,00 340,00 18,00

13A 149174 149,20 174,78 14,20 13A 300340/1 300,00 340,00 20,00

13A 150168 150,00 168,00 12,00 13A 310350 310,00 350,00 20,00 -
(O]

13A 150170 150,00 170,00 12,00 13A 316360 316,00 360,00 20,00 [=

13A 150180 150,00 180,00 12,00 13A 317355 317,50 355,60 19,05 EUJ

13A 150180/1 150,00 180,00 15,00 13A 320360 320,00 360,00 18,00 (:55

13A 150190 150,00 190,00 15,00 13A 320360/1 320,00 360,00 20,00 92

13A 155200 155,00 200,00 15,00 13A 330370 330,00 370,00 18,00 56

13A 160185 160,00 185,00 10,00 13A 330380 330,00 380,00 25,00 -

13A 160190 160,00 190,00 15,00 13A 336374 336,50 374,70 19,05 =

13A 165195 165,00 195,00 15,00 13A 340372 340,00 372,00 16,00

13A 165200 165,00 200,00 15,00 13A 340380 340,00 380,00 18,00

13A 170200 170,00 200,00 12,00 13A 340380/1 340,00 380,00 20,00

13A 170200/1 170,00 200,00 15,00 13A 350388 350,00 388,00 19,00

13A 175200 175,00 200,00 15,00 13A 360400 360,00 400,00 20,00

13A 177206 177,80 206,38 10,15 13A 380420 380,00 420,00 20,00

13A 180200 180,00 200,00 15,00 13A 400440 400,00 440,00 20,00

13A 180210 180,00 210,00 15,00 13A 420460 420,00 460,00 20,00

13A 180220 180,00 220,00 15,00 13A 440480 440,00 480,00 20,00

13A 185210 185,00 210,00 13,00 13A 480520 480,00 520,00 20,00

13A 185215 185,00 215,00 15,00 13A 500540 500,00 540,00 20,00

13A 188215 188,00 215,00 16,00

13A 190215 190,00 215,00 15,00

13A 190215/1 190,00 215,00 16,00

13A 190220 190,00 220,00 16,00

13A 190220/1 190,00 220,00 15,00

13A 200225 200,00 225,00 15,00

13A 200230 200,00 230,00 15,00

13A 200240 200,00 240,00 15,00

13A 210240 210,00 240,00 15,00

13A 215247 215,80 247,60 19,05

13A 220250 220,00 250,00 15,00

13A 220260 220,00 260,00 15,00

13A 230260 230,00 260,00 15,00

13A 230269 230,00 269,00 22,00

13A 230270 230,00 270,00 15,00

13A 240270 240,00 270,00 15,00

13A 240280 240,00 280,00 15,00

13A 240290 240,00 290,00 16,00

13A 241292 241,30 292,30 25,40

13A 250280 250,00 280,00 15,00

13A 250280/1 250,00 280,00 18,00

13A 250290 250,00 290,00 15,00

13A 260290 260,00 290,00 15,00

13A 260300 260,00 300,00 20,00

Einbauraume gemaB DIN 3760 sind fettgedruckt - Sizes for housings according to DIN 3760 are printed in bold
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NBR-AUSFUHRUNG
: Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
. Betriebsdruck <0,5 bar
! Temperatur -30°C bis 100°C
i Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
' Fllssigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
NicHT-sTANDARD 13 ADUO  no sTanparp Dichtung stene Sene ReR
; _ Kafig @ ST
Artikelnummer - ltem code Feder ® aT
13 APUO FPM/IST/ST 100,00x08|0,00x1 2,00 Montage <X siehe Seite 18-19
Profil Werkstoffe ©/@/® D xd x L (mm) In offenen Nuten
. Profile Materials ©/@/® Vorteile
0] Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
£ " héhere Rauhigkeitswerte der Nut
=
§§ D ks ANDERE WERKSTOFFE
& S a2 Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
3 Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
= dni Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich
von nicht-standard Dichtungen.
| %
// . NBR
D NV
NN
'\;\ﬁl% Operating conditions <Xl see pages 14-15
(o //,/ Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
15° Shaft surface hardness 45-60 HRc
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
a=015L H=L+03mm /\Sﬂet?’ C%ge @ g;
pring
Montage <Xl see pages 18-19
In open groove
<] Einbauhinweise : siehe Seite 16 Advantages
Technical information : see page 16 Good static sealing, no groove corrosion,
higher bore roughness
OTHER MATERIALS
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring ® ST, SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.
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13A0F 25AO0F

NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15

Betriebsdruck ohne
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
hdhere Rauhigkeitswerte der Nut

ANDERE WERKSTOFFE
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @
HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
GEDREHT
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0

Kafig @ POM, PA, AL, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure without
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good static sealing, no groove corrosion,
higher bore roughness

OTHER MATERIALS
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Cage @ POM, PA, AL,SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.

AY
@

NICHT-STANDARD 13 A OF  No sTANDARD
Artikelnummer - ltem code

13 AOF FPM/SS  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil  Werkstoffe ®/® D xd x L (mm)

o g i i

Profile Materials ®/®
. i
- i
® !
GEDREHT 25A0F MACHINED

Artikelnummer - ltem code

25 AOF FPM/POM  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil Werkstoffe ©®/@ D xd x L (mm)
Profile Materials ®/@

v

.

\

2

N\

2

________

I 15°

a=0,15L H=L+0,3mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

OIL SEALS
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|
|
|
m
=
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OIL SEALS
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13AS 25AS

S |
oAk ™!
@ ]
STANDARD 13AS STANDARD
S .
o & — L
@ ]
NICHT-sTANDARD  13AS NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 AS FPM/ST/ST 100,00x080,00x12,00

T T T
Profil  Werkstoffe ©/@/® D xd x L (mm)

Profile Materials ®/@/®
©) @
\ 1
N\ & I (O
@
GEDREHT 25AS MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

25 AS FPM/POM  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil Werkstoffe ©/@ D xd x L (mm)
Profile Materials ©/@

r —|-

a=0,A5L =L+03mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15

Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
héhere Rauhigkeitswerte der Nut

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Kafig @ POM, PA, AL, SS
Feder ® SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good static sealing, no groove corrosion,
higher bore roughness

NO STANDARD
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ ST, SS
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Cage @ POM, PA, AL,SS

Spring @ SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.



13AS 25AS

Artikelnummer
Item code

13AS 006022
13AS 008016
13AS 010020

13AS 010022
13AS 012024
13AS 012025

13AS 013022
13AS 013022/1
13AS 013025

13AS 013029
13AS 013035
13AS 016024/1

13AS 016029
13AS 016032
13AS 016035

13AS 017028
13AS 017030
13AS 017035

13AS 018028
13AS 018030/2
13AS 019025

13AS 019029
13AS 019032
13AS 019033

13AS 019034
13AS 019035
13AS 019038

13AS 019041
13AS 020030
13AS 020032

13AS 020034
13AS 020034/1
13AS 020035

13AS 020038
13AS 020040
13AS 020040/1

13AS 020042
13AS 020045
13AS 020047

13AS 020052
13AS 021040
13AS 022032

13AS 022032/1
13AS 022035
13AS 022035/1

13AS 022035/2
13AS 022038
13AS 022040

13AS 022040/1
13AS 022041
13AS 022043

13AS 022048
13AS 024035
13AS 025032

13AS 025032/1
13AS 025035
13AS 025035/1

6,00
8,00
10,00

10,00
12,00
12,70

13,00
12,70
12,70

12,70
12,70
16,00

15,87
15,87
15,87

17,00
17,00
17,00

18,00
18,00
19,05

19,05
19,05
19,05

19,50
19,05
19,05

19,05
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
21,00
22,00

22,22
22,00
22,00

22,22
22,22
22,00

22,00
22,22
22,22

22,22
24,00
25,00

25,40
25,00
25,00

22,00
16,00
20,00

22,00
24,00
25,40

22,00
22,22
25,40

28,57
34,92
24,00

28,57
31,75
34,92

28,00
30,00
35,00

28,00
30,00
25,40

28,57
31,75
33,34

34,70
34,92
38,10

41,27
30,00
32,00

34,00
34,00
35,00

38,00
40,00
40,00

42,00
45,00
47,00

52,00
40,00
32,00

31,75
35,00
35,00

34,92
38,10
40,00

40,00
41,27
42,86

47,62
35,00
32,00

31,75
35,00
35,00

7,00
7,00
7,00

7,00
7,00
5,20

7,00
6,35
6,35

6,35
6,35
5,00

6,35
6,35
6,35

7,00
7,00
8,00

7,00
7,00
6,35

6,35
6,35
6,35

6,50
6,35
4,76

9,52
7,00
7,00

10,00
12,00
7,00

15,00
6,00
7,00

7,00
7,00
7,00

10,00
7,00
7,00

4,76
6,00
7,00

6,35
6,35
8,00

11,50
9,52
9,52

9,52
7,00
6,00

6,35
7,00
8,50

Artikelnummer
Item code

13AS 025035/2
13AS 025037
13AS 025037/1

13AS 025038
13AS 025038/1
13AS 025040

13AS 025041
13AS 025042/1
13AS 025042/2

13AS 025044
13AS 025044/1
13AS 025044/2

13AS 025045
13AS 025047
13AS 025048

13AS 025050
13AS 025051
13AS 025051/1

13AS 025052
13AS 025052/1
13AS 025052/2

13AS 025062
13AS 026035
13AS 026052

13AS 027037
13AS 027040
13AS 028038/2

13AS 028047
13AS 028050
13AS 029035

13AS 029038
13AS 029040
13AS 029041

13AS 029043
13AS 029044
13AS 029048

13AS 029051
13AS 029054
13AS 029057

13AS 029062
13AS 030040
13AS 030042

13AS 030047
13AS 030050
13AS 030052

13AS 030052/1
13AS 030053
13AS 030055

13AS 030055/1
13AS 030062
13AS 030062/1

13AS 030072
13AS 031044
13AS 031044/1

13AS 032041
13AS 032042
13AS 032043

25,40
25,00
25,40

25,00
25,40
25,00

25,40
25,00
25,00

25,40
25,40
25,40

25,00
25,00
25,40

25,00
25,40
25,40

25,00
25,00
25,00

25,00
26,00
26,00

27,00
27,00
28,00

28,00
28,50
28,57

28,57
29,00
28,57

28,57
28,57
28,57

28,57
28,57
28,57

28,57
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00

30,00
31,75
31,75

31,75
32,00
31,75

34,92
37,00
36,51

38,00
38,10
40,00

41,27
42,00
42,00

44,45
44,45
44,45

45,00
47,00
47,62

50,00
50,80
50,80

52,00
52,00
52,00

62,00
35,00
52,00

37,00
40,00
38,00

47,00
50,65
34,92

38,10
40,00
41,27

42,86
44,45
47,62

50,80
53,97
57,15

61,91
40,00
42,00

47,00
50,00
52,00

52,00
53,50
55,00

55,00
62,00
62,00

72,00
44,45
44,45

41,27
42,00
42,86

6,35
7,00
6,35

7,00
6,35
7,00

6,35
7,00
10,00

9,52
6,35
7,94

10,00
7,00
6,35

10,00
6,35
9,52

8,00
10,00
12,00

10,00
7,00
10,00

7,00
7,00
7,00

7,00
6,35
4,76

6,35
8,00
6,35

6,35
6,35
9,52

6,35
7,94
9,52

7,94
7,00
8,00

7,00
7,00
7,00

10,00
10,00
7,00

10,00
7,00
10,00

10,00
5,50
6,35

6,35
7,00
6,35

Artikelnummer
Item code

13AS 032044
13AS 032046
13AS 032046/1

13AS 032048
13AS 032051
13AS 032052

13AS 032054
13AS 032056
13AS 032057

13AS 032063
13AS 032072
13AS 033050

13AS 033050/1
13AS 033052
13AS 034052

13AS 034054
13AS 034072
13AS 035045

13AS 035047/1
13AS 035048
13AS 035049

13AS 035050
13AS 035050/1
13AS 035051

13AS 035052/1
13AS 035052/2
13AS 035052/3

13AS 035052/4
13AS 035054
13AS 035055

13AS 035056
13AS 035057
13AS 035060

13AS 035060/1
13AS 035062
13AS 035062/1

13AS 035062/2
13AS 035063
13AS 035072

13AS 035072/1
13AS 035072/2
13AS 035080

13AS 036063/1
13AS 037051
13AS 037052

13AS 037057
13AS 037064
13AS 037070

13AS 038050
13AS 038051
13AS 038052

13AS 038054
13AS 038057
13AS 038060

13AS 038062
13AS 038063
13AS 038067

32,00
32,00
31,75

31,75
31,75
32,00

31,75
31,75
31,75

31,75
31,75
33,00

33,00
33,00
34,00

34,00
34,00
35,00

35,00
34,92
34,92

35,00
35,00
34,92

35,00
35,00
35,00

34,92
34,92
35,00

35,00
34,92
35,00

34,92
35,00
35,00

35,00
34,92
35,00

35,00
34,92
35,00

36,00
36,51
36,51

36,51
36,51
36,51

38,00
38,10
38,10

38,00
38,10
38,10

38,00
38,10
38,10

44,00
46,00
46,43

47,62
50,80
52,00

53,97
55,56
57,15

63,50
72,23
50,00

50,00
52,00
52,00

54,00
72,00
45,00

47,00
47,62
49,21

50,00
50,00
50,80

52,00
52,00
52,00

52,39
53,97
55,00

56,00
57,15
60,00

60,32
62,00
62,00

62,00
63,50
72,00

72,00
72,23
80,00

63,50
50,80
52,39

57,15
63,50
69,85

50,00
50,80
52,39

54,00
57,15
60,32

62,00
63,50
66,67

8,00
7,00
9,52

11,11
6,35
10,00

7,94
9,52
9,52

9,52
9,52
10,00

6,00
6,00
10,00

12,50
12,50
7,00

7,00
7,94
9,53

7,00
10,00
7,94

8,00
10,00
7,00

7,94
6,35
9,00

10,00
7,94
10,00

7,94
8,00
10,00

12,00
9,52
10,00

12,00
9,52
10,00

16,00
7,94
7,94

9,52
12,70
7,94

10,00
6,35
7,94

10,00
7,94
9,52

10,00
9,52
9,52
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13AS 25AS

S |
A L
@ |
STANDARD 13AS STANDARD
S .
£S ¥ — :
@ ]
NICHT-sTANDARD  13AS NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 AS FPM/ST/ST 100,00x080,00x12,00

T T T
Profil  Werkstoffe ©/@/® D xd x L (mm)

Profile Materials ®/@/®
\

Z

777777
Vrnan
2
720

P

©

25AS

Artikelnummer - /ltem code

25 AS FPM/POM  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil Werkstoffe ©/@ D xd x L (mm)

GEDREHT MACHINED

Profile Materials ®/@
D Hs
-—B dhi1

r —|-

a=0,A5L =L+03mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

Artikelnummer
Item code

13AS 038070
13AS 040052
13AS 040055

13AS 040055/1
13AS 040055/2
13AS 040060

13AS 040062
13AS 040062/1
13AS 040065

13AS 040068
13AS 040072
13AS 040072/1

13AS 040080
13AS 040080/1
13AS 040090

13AS 041053
13AS 041054
13AS 041057

13AS 041060
13AS 041062
13AS 041063

13AS 041065
13AS 041067
13AS 041076

13AS 042062
13AS 042062/1
13AS 044057

13AS 044059
13AS 044060
13AS 044062

13AS 044062/1
13AS 044063/1
13AS 044065

13AS 044067
13AS 044070
13AS 044072

13AS 044073
13AS 044076
13AS 045055

13AS 045058
13AS 045060
13AS 045062

13AS 045062/1
13AS 045065
13AS 045068

13AS 045072/1
13AS 045072/2
13AS 045075

13AS 045080
13AS 045085
13AS 045090

13AS 046060
13AS 048062
13AS 048062/1

13AS 048062/2
13AS 048063
13AS 048067

13AS 048068
13AS 048070
13AS 048070/1

13AS 048072
13AS 048073
13AS 048076

38,10
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

41,20
41,27
41,27

41,27
41,27
41,27

41,27
41,27
41,27

42,00
42,00
44,45

44,45
44,45
44,00

44,45
44,45
44,00

44,45
44,45
44,00

44,45
44,45
45,00

45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00

46,00
48,00
48,00

48,00
47,62
47,62

48,00
47,62
47,62

48,00
47,62
47,62

69,85
52,00
55,00

55,00
55,00
60,00

62,00
62,00
65,00

68,00
72,00
72,00

80,00
80,00
90,00

53,37
53,97
57,15

60,32
61,91
63,50

65,09
66,67
76,20

62,00
62,00
57,15

58,74
60,32
62,00

61,91
63,50
65,00

66,67
69,85
72,00

73,02
76,20
55,00

58,00
60,00
62,00

62,00
65,00
68,00

72,00
72,00
75,00

80,00
85,00
90,00

60,00
62,00
62,00

62,00
63,50
66,67

68,00
69,85
69,85

72,00
73,02
76,20

9,52
7,00
7,00

10,00
8,00
10,00

7,00
10,00
10,00

10,00
7,00
10,00

10,00
12,00
10,00

6,35
9,53
6,35

9,562
12,70
6,35

9,52
9,52
6,35

7,00
10,00
6,35

6,35
9,52
10,00

7,94
6,35
10,00

9,52
9,52
10,00

9,562
9,52
8,00

7,00
7,00
7,00

10,00
10,00
10,00

10,00
8,00
10,00

10,00
10,00
10,00

7,00
8,00
10,00

10,50
9,52
9,52

12,00
7,93
9,52

12,00
9,52
9,562



13AS 25AS

Artikelnummer

Item code

13AS 048083
13AS 050065
13AS 050068

13AS 050070
13AS 050070/1

13AS 050072/SS

13AS 050072/1
13AS 050072/2
13AS 050076

13AS 050080
13AS 050080/1
13AS 050080/2

13AS 050090
13AS 051063
13AS 051067

13AS 051070
13AS 051073
13AS 051073/1

13AS 052068
13AS 052072
13AS 052085

13AS 052085/1
13AS 054073
13AS 054076

13AS 054079
13AS 054081
13AS 054083

13AS 054086
13AS 055070/1
13AS 055072

13AS 055072/1
13AS 055075
13AS 055080

13AS 055085
13AS 055090
13AS 055100

13AS 057070
13AS 057076
13AS 057083

13AS 057086
13AS 057089
13AS 058080

13AS 058092
13AS 060073

13AS 060075/SS

13AS 060076
13AS 060079
13AS 060080

13AS 060080/1
13AS 060080/2
13AS 060082/1

13AS 060082/2
13AS 060085
13AS 060086

13AS 060089
13AS 060090
13AS 060090/1

13AS 060095
13AS 060100
13AS 060110

13AS 060110/1
13AS 062090
13AS 063076

47,62
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,80

50,00
50,00
50,00

50,00
50,80
50,80

50,80
50,80
50,80

52,00
52,00
52,00

52,00
53,97
53,97

53,97
53,97
53,97

53,97
55,00
55,00

55,00
55,00
55,00

55,00
55,00
55,00

57,15
57,15
57,15

57,15
57,15
58,00

58,00
60,32
60,00

60,32
60,30
60,00

60,00
60,00
60,00

60,32
60,00
60,32

60,32
60,00
60,00

60,00
60,00
60,00

60,00
62,00
63,50

82,55
65,00
68,00

70,00
70,00
72,00

72,00
72,00
76,20

80,00
80,00
80,00

90,00
63,50
66,67

69,85
73,02
73,02

68,00
72,00
85,00

85,00
73,02
76,20

79,37
80,96
82,55

85,72
70,00
72,00

72,00
75,00
80,00

85,00
90,00
100,00

69,85
76,20
82,55

85,72
88,90
80,00

92,00
73,02
75,00

76,20
79,50
80,00

80,00
80,00
82,00

82,55
85,00
85,72

88,90
90,00
90,00

95,00
100,00
110,00

110,00
90,00
76,20

12,70
8,00
10,00

10,00
12,00
7,00

12,00
10,00
9,52

8,00
10,00
13,00

10,00
6,35
9,52

9,52
9,52
12,70

7,00
8,00
12,00

10,00
9,52
9,52

9,52
9,52
9,52

9,52
10,00
8,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

9,52
12,70
6,35

12,70
12,70
10,00

10,00
7,94
8,00

9,52
9,52
8,00

10,00
13,00
12,00

9,52
10,00
9,52

12,70
8,00
10,00

10,00
10,00
7,00

13,00
13,00
7,92

Artikelnummer

Item code

13AS 063082
13AS 063089
13AS 063090

13AS 063095
13AS 065085
13AS 065090

13AS 065095
13AS 065100
13AS 065110

13AS 067089
13AS 067092
13AS 067094

13AS 067095
13AS 067102
13AS 068090

13AS 070085
13AS 070089
13AS 070090/1

13AS 070095
13AS 070098
13AS 070100

13AS 070110
13AS 070110/1
13AS 072095

13AS 073089
13AS 073092
13AS 073095

13AS 073098
13AS 073102
13AS 075095

13AS 075100
13AS 075100/1
13AS 075110

13AS 075120
13AS 076102
13AS 076108

13AS 076114
13AS 080100
13AS 080100/2

13AS 080110
13AS 083102
13AS 083108

13AS 083114
13AS 083117
13AS 083121

13AS 085110
13AS 085130
13AS 086108

13AS 086111
13AS 086117
13AS 087111

13AS 089102
13AS 089105
13AS 089114

13AS 089121
13AS 090110
13AS 090120

13AS 092111
13AS 092117
13AS 092127

13AS 095110
13AS 095114
13AS 095120

63,50
63,50
63,50

63,50
65,00
65,00

65,00
65,00
65,00

66,67
66,67
66,67

66,67
66,67
68,00

70,00
69,85
70,00

69,85
69,85
70,00

70,00
70,00
72,00

73,02
73,02
73,02

73,02
73,02
75,00

75,00
75,00
75,00

75,00
76,20
76,20

76,20
80,00
80,00

80,00
82,55
82,55

82,55
82,65
82,55

85,00
85,00
85,72

85,72
85,72
87,30

88,90
88,90
88,90

88,90
90,00
90,00

92,07
92,07
92,07

95,00
95,25
95,00

82,55
88,90
90,09

95,27
85,00
90,00

95,00
100,00
110,00

88,90
92,07
93,66

95,25
101,60
90,00

85,00
88,90
90,00

95,25
98,42
100,00

110,00
110,00
95,00

88,90
92,07
95,25

98,42
101,60
95,00

100,00
100,00
110,00

120,00
101,60
107,95

114,30
100,00
100,50

110,00
101,60
107,95

114,30
117,47
120,65

110,00
130,00
107,95

111,12
117,47
111,10

101,60
104,77
114,30

120,65
110,00
120,00

111,12
117,47
127,00

110,00
114,30
120,00

9,52
9,52
12,70

12,70
10,00
10,00

10,00
12,00
10,00

12,70
9,52
12,70

12,70
12,70
10,00

8,00
9,52
10,00

9,62
12,70
10,00

10,00
12,00
12,00

7,94
9,52
9,52

12,70
12,70
10,00

10,00
13,00
13,00

10,00
9,52
12,70

12,70
10,00
10,00

12,00
12,70
12,70

12,70
12,70
9,53

12,00
12,00
12,70

12,70
12,70
11,20

7,94
12,70
9,52

12,70
12,00
12,00

11,11
12,70
12,70

12,00
12,70
12,00

Artikelnummer

Item code

13AS 095121
13AS 095127
13AS 098125

13AS 100120
13AS 100120/1
13AS 100125

13AS 101127
13AS 101130
13AS 102127

13AS 102131
13AS 102133
13AS 102140

13AS 105130
13AS 108133
13AS 108140

13AS 108152
13AS 110140
13AS 114140

13AS 114152
13AS 114156
13AS 115140

13AS 115150
13AS 120140
13AS 120150

13AS 121146
13AS 121152
13AS 121159

13AS 125150
13AS 125160
13AS 127146

13AS 127152
13AS 127165
13AS 130156

13AS 130159
13AS 130160
13AS 130170

13AS 133159
13AS 133165
13AS 140160

13AS 140165
13AS 140170
13AS 140170/1

13AS 140180
13AS 145180
13AS 150180

13AS 152178
13AS 152191
13AS 160190

13AS 170200
13AS 190215
13AS 220250

13AS 250285
13AS 265290
13AS 280320

13AS 300340
13AS 340380

Einbaurdume gemaB DIN 3760 sind

fettgedruckt

Sizes for housings according to DIN
3760 are printed in bold

95,25
95,25
98,00

100,00
100,00
100,00

101,60
101,50
101,60

102,00
101,60
101,60

105,00
107,95
107,95

107,95
110,00
114,30

114,30
114,30
115,00

115,00
120,00
120,00

120,65
120,65
120,65

125,00
125,00
127,00

127,00
127,00
130,17

130,17
130,00
130,00

133,35
133,35
140,00

139,70
140,00
140,00

140,00
145,00
150,00

152,40
152,40
160,00

170,00
190,00
220,00

250,00
265,00
280,00

300,00
340,00

120,65
127,00
125,00

120,00
120,00
125,00

127,00
130,00
127,00

131,00
133,35
139,70

130,00
133,35
139,70

152,40
140,00
139,70

152,40
155,57
140,00

150,00
140,00
150,00

146,05
152,40
158,67

150,00
160,00
146,05

152,40
165,10
155,57

158,75
160,00
170,00

158,75
165,10
160,00

165,10
170,00
170,00

180,00
180,00
180,00

177,80
190,50
190,00

200,00
215,00
250,00

285,00
290,00
320,00

340,00
380,00

12,70
12,70
13,00

10,00
12,00
13,00

12,70
13,00
11,11

20,00
12,70
12,70

13,00
12,70
12,70

14,28
12,00
12,70

12,70
14,29
12,00

12,00
13,00
12,00

12,70
14,28
12,70

12,00
15,00
12,70

12,70
12,70
12,70

12,70
12,00
12,00

12,70
12,70
13,00

12,70
14,00
12,00

15,00
13,00
15,00

12,70
12,70
15,00

15,00
15,00
15,00

18,00
16,00
20,00

20,00
20,00
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® STANDARD-AUSFUHRUNG
\ ! Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
@ : L Betriebsdruck <10 bar
| Temperatur -30°C bis 100°C
‘@ I Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
1 3ASP Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc
SIENDRRD STANDARD Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
@ Kafig @ ST
\ , Feder ® ST
’ L Montage <Xl siehe Seite 18-19
@ | In offenen Nuten
" @ I Vorteile
o G__ute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
=.| | nicuT-sTanparp 13ASP  no sTanparD hohere Rauhigkeitswerte der Nut
é% Artikelnummer - ltem code NICHT-STANDARD
ﬁ% 13 ASP FPM/ST/ST 100,00x080,00x12,00 Werkstoffe <X siehe Seite 8-13
o Profi  Werkstoffe /@/@ Dxdlx L (mm) Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
= Profile Materials ®/@/® Kéfig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

D Hs
STANDARD
d
" Operating conditions <Xl see pages 14-15
! Pressure <10 bar
<>/—\ Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
. Fluids Mineral oils, water emulsions
?/% Shaft surface hardness 45-60 HRc
/ % Materials <Xl see pages 8-13
) Seal @ NBR
/ % Metal cage @ ST
Z_] Spring @ ST
[:@ \ H Montage <Xl see pages 18-19
’ m_? In open groove
/ Advantages
‘é Good static sealing, no groove corrosion,
higher bore roughness
15°
a=0,5L H=L+03mm NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR, HNBR, FPM, MVQ
<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16 Metal cage @ ST, SS
Technical information : see page 16 Spring @ ST, SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.

40



13ASP

Artikelnummer L
Item code

13ASP 012022 12,00 22,00 6,00 6,50

13ASP 017040 17,00 40,00 7,00 7,50

13ASP 020035 20,00 35,00 7,00 7,50

13ASP 022035 22,00 35,00 6,00 6,50

13ASP 025035 25,00 35,00 6,00 6,50

13ASP 025042 25,00 42,00 6,00 6,50

13ASP 025047 25,00 47,00 6,00 6,50

13ASP 028040 28,00 40,00 8,00 8,50

13ASP 030042 30,00 42,00 6,00 6,50

13ASP 030055 30,00 55,00 7,00 9,00

13ASP 032047 32,00 47,00 6,00 6,50

13ASP 032058 32,00 58,00 10,00 10,50 [
O}

13ASP 035047 35,00 47,00 7,00 7,50 =

13ASP 042062 42,00 62,00 7,00 7,50 F_: %)

13ASP 045062 45,00 62,00 7,00 7,50 (:5 E;'J

13ASP 050068 50,00 68,00 8,00 8,50 g 2

13ASP 055070 55,00 70,00 8,00 8,50 | e

13ASP 055072 55,00 72,00 8,00 8,50 o

13ASP 060075 60,00 75,00 7,00 7,50 =

13ASP 065078 65,00 78,00 8,00 8,50

13ASP 065085 65,00 85,00 7,00 7,50

13ASP 070082 70,00 82,00 7,00 7,50

13ASP 070090 70,00 90,00 10,00 10,50

13ASP 090110 90,00 110,00 12,00 12,50

13ASP 105130 105,00 130,00 11,50 12,00
13ASP 110130 110,00 130,00 11,50 12,00
13ASP 120150 120,00 150,00 12,00 12,50

13ASP 150180 150,00 180,00 8,00 8,50
13ASP 240270 240,00 270,00 8,00 8,50
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NICHT-STANDARD 13AT NO STANDARD

Artikelnummer - Item code

13 AT FPM/ST/ST  500,00x460,00x20,00

T T T
Profil  Werkstoffe ©/@/® D xd x L (mm)
Profile Materials ©/@/®

D Hg

~—B dhi1

T —t -

a=0,15L =L+03mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15

Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Fester und exakter Sitz in der Bohrung, flr gréssere
Durchmesser bis 1250 mm, dreiviertel der Feder mit
Gummi ummantelt

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good radial stiffness and stability, for large diameters
up to 1250 mm, three quarter of the spring are covered
with rubber

OTHER MATERIALS

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring ® ST, SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.
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NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15

Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Fester und exakter Sitz in der Bohrung, flr grossere
Durchmesser bis 1250 mm, dreiviertel der Feder mit
Gummi ummantelt

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good radial stiffness and stability, for large diameters
up to 1250 mm, three quarter of the spring are covered
with rubber

OTHER MATERIALS

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring ® ST, SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.

%

NicHT-sTANDARD 13 ATS

Artikelnummer - Iltem code

13 ATS FPM/ST/ST 500,00x460,00x20,00

T T T
Profil Werkstoffe ®/@/® D xd x L (mm)

NO STANDARD

Profile Materials ©/@/®

T —t -

a=0,15L =L+03mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
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NicHT-sTANDARD 13 AY 1 NO STANDARD

Artikelnummer - Item code

13 AY1 NBR/ST/ST/NBR 500,00x460,00x25,00

T T T
Profil Werkstoffe ©/@/@/@ D xd x L (mm)
Profile Materials ©/@/®/®

D Hg

-—B dhii

Medium

T —t -

a=0,15L =L+03mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15

Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST
Schutzlippe @ NBR

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Fester und exakter Sitz in der Bohrung, flr gréssere
Durchmesser bis 1250 mm, zusétzliche Staublippe

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

Schutzlippe @ FPM, Leder (LE)

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST
Dust lip @ NBR

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good radial stiffness and stability, for large diameters
up to 1250 mm, dust lip

OTHER MATERIALS

Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ ST, SS
Dust lip @ FPM, Leather (LE)

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.



NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST
Schutzlippe @ Filz (FE), Leder (LE)

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Fester und exakter Sitz in der Bohrung, flr grossere
Durchmesser bis 1250 mm, zusétzliche Staublippe

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS
Schutzlippe @ Filz (FI), Leder (LE)

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST
Dust lip @ Felt (FE), Leather (LE)

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good radial stiffness and stability, for large diameters
up to 1250 mm, dust lip

OTHER MATERIALS

Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ ST, SS
Dust lip @ Felt (FE), Leather (LE)

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.

NICHT-sTANDARD 13 AY3 NO STANDARD

Artikelnummer - Item code

13 AY3 NBR/ST/ST/FE 500,00x460,00x25,00

Profile Materials ®/@/®/®

T T
Profil Werkstoffe ©/@/®/@®

T
D xd x L (mm)

a=0,15L

I
|
|
H

=L +0,3mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
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o

13 B FPM/ST/ST  100,00x0

NICHT-sTANDARD  13B NO STANDARD

Artikelnummer - Item code

80,00x12,00

Profile  Materials ®/@/®

T T T
Profil  Werkstoffe ®/@/® D xd x L (mm)

A
GEDREHT ZéB

25 B FPM/POM 100,00x0

%
- —=

MACHINED

Artikelnummer - ltem code

80,00x12,00

Profile ~ Materials ®/@

T T T
Profil  Werkstoffe ©®/@ Dxdx L (mm)

7

T —+|-
n

a=0,15L L + 0,3 mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraléle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Fester und exakter Sitz in der Bohrung, niedrige Kosten fiir
teure Werkstoffe, angepaBt flir Kombination mit V-Ringen

ANDERE WERKSTOFFE
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS
GEDREHT
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Kafig @ POM, PA, AL, SS
Feder ® SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good radial stiffness and stability, lower cost for expensive
elastomers, suitable for use in combination with V-rings

OTHER MATERIALS
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ ST, SS
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Cage @ POM, PA, AL,SS
Spring @ SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.



13BOF 25BOF L/

NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15

Betriebsdruck ohne
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Fester und exakter Sitz in der Bohrung, niedrige Kosten fiir
teure Werkstoffe, angepaBt fir Kombination mit V-Ringen

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0

Kafig @ POM, PA, AL, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure without
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good radial stiffness and stability, lower cost for expensive
elastomers, suitable for use in combination with V-rings

OTHER MATERIALS
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Cage @ POM, PA, AL,SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.

.3

NicHT-sTANDARD 13 BOF NO STANDARD
Artikelnummer - ltem code

13 BOF FPM/SS  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil  Werkstoffe ®/@ D xd x L (mm)

Profile Materials ®/@
i T
'S —
©) i A
GEDREHT 25BOF MACHINED

Artikelnummer - ltem code

25 BOF FPM/POM  100,00x080,00x12,00
Prl)fil Werkstéﬁe @/ Dxd xI L (mm)

Profile Materials ®/@

|
]
|
a=0,15L H=L+03mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
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13BS 25BS

NBR-AUSFUHRUNG

\ | Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
| Betriebsdruck <0,5 bar
@ ; II- Temperatur -30°C bis 100°C
@ ' \ Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
| Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc
NICHT-sTANDARD  13BS NO STANDARD _ _
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
ArtikelInummer - Item code Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
13 BS FPM/ST/ST 100,00x080,00x12,00 Feder @ ST
I T I
Profil Werkstoffe ©/@/® D xd x L (mm) : P _
Profile Materials ®/@/® Mﬁ,]n;?fgﬁen Nuten <X siehe Seite 18-19
N Vorteile
0] @ Fester und exakter Sitz in der Bohrung, niedrige Kosten fiir
% o \‘ . I teure Werkstoffe, angepaBt flir Kombination mit V-Ringen
= T o I}
§§ @"[ ' : II- ANDERE WERKSTOFFE
....... X -
63 @ | A Werkstoffe <X siehe Seite 8-13
a Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ
— | | GEDREHT 25BS MACHINED Kafig @ ST, SS
: Feder ® ST, SS
Artikelnummer - ltem code
25 BS FPM/POM  100,00x080,00x12,00 GEDREHT
I I T
Profil Werkstoffe @/@ D x d x L (mm) Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Profile  Materials ©/@ Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Kafig @ POM, PA, AL, SS
Feder ® SS
Dhs Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich
von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.
-—B dhi1 NBR
Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
b Speed 3to 10 m/s
// Fluids Mineral oils, water emulsions
% Shaft surface hardness 45-60 HRc
/ Materials <Xl see pages 8-13
) Seal @ NBR
7 Metal cage @ ST
Spring @ ST
Montage <Xl see pages 18-19
15 In open groove
Advantages

Good radial stiffness and stability, lower cost for expensive
elastomers, suitable for use in combination with V-rings

r —|-

a=0,A5L =L+03mm

OTHER MATERIALS
<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16 Materials <X see pages 8-13
Technical information : see page 16 Seal © NBR, HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ ST, SS

MACHINED

Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Cage @ POM, PA, AL,SS
Spring @ SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.
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7
13C
NBR-AUSFUHRUNG @
Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15 \ | ]
Betriebsdruck <0,5 bar @ i
Temperatur -30°C bis 100°C i II-
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s @ . \
Fllssigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen [
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc
) _ NICHT-sTANDARD 13C NO STANDARD
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR Artikelnummer - ltem code
Kafig @ ST
Feder @ ST 13I C FPM/IST/ST 100,00x08I0,00x1 2,00
: i _ Profil  Werkstoffe ®/@/® D xd x L (mm)
Mﬁ]n;?fgeﬁen Nuten <] siehe Seite 18-19 Profile  Materials ©//®

Vorteile
Fester und exakter Sitz in der Bohrung, niedrige Kosten fiir
teure Werkstoffe, angepaBt fir Kombination mit V-Ringen

(A1)
0]
Z
con
T3
ANDERE WERKSTOFFE D e g%
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13 & 8‘
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ g dhn =
Kéfig @ ST, SS =
Feder ® ST, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions |
Shaft surface hardness 45-60 HRc ]

Materials <Xl see pages 8-13 |
Seal @ NBR a=0,15L H=L + 0,3 mm
Metal cage @ ST
Spring @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages <Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Good radial stiffness and stability, lower cost for expensive Technical information : see page 16
elastomers, suitable for use in combination with V-rings

OTHER MATERIALS

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring ® ST, SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.
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NicHT-sTANDARD 13CS NO STANDARD
Artikelnummer - ltem code

13 CS FPM/ST/ST

100,00x080,00x12,00

T T
Profil Werkstoffe ®/@/®
Profile Materials ©/@/®

T
D xd x L (mm)

a=0,15L

T —|-

=L+0,3mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraléle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Fester und exakter Sitz in der Bohrung, niedrige Kosten fiir
teure Werkstoffe, angepaBt flir Kombination mit V-Ringen

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good radial stiffness and stability, lower cost for expensive
elastomers, suitable for use in combination with V-rings

OTHER MATERIALS

Materials <Xl see pages 8-13
Seal D HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ ST, SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.



13E

NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST
Feder ® ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
hdhere Rauhigkeitswerte der Nut

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® ST, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

NBR

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good static sealing, no groove corrosion,
higher bore roughness

OTHER MATERIALS

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ ST, SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.

® |
® !

NIicHT-sTANDARD 13 E

s

NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 E FPM/ST/ST  100,00x080,00x12,00

Profile ~ Materials ®/@/®

T T T
Profil  Werkstoffe ©/@/® D xd x L (mm)

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

Z‘15°

OIL SEALS

w
O]
=
o
'—
ag
o
o
Z
|
|
|
m
=

51



w
O]
=z
o
'—
ac
Q
o
Z
|
|
|
|
=

OIL SEALS

52
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|
@»El | L
‘\@ i
NIcHT-sTANDARD 13 EC NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 EC FPM/SS

100,00x080,00x12,00

T T
Profil  Werkstoffe ©/@
Profile  Materials ®/@

T
D xd x L (mm)

a=0,15L

H=L +0,3mm 15°

<Xl Einbauhinweise : siche Seite 16

Technical information : see page 16

NBR-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Flussigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ ST

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
héhere Rauhigkeitswerte der Nut

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ HNBR, FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Fluids Mineral oils, water emulsions

Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR
Metal cage @ ST

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good static sealing, no groove corrosion,
higher bore roughness

NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ HNBR, FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.
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13G5 25G5

STANDARD-AUSFUHRUNG

i Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
; Betriebsdruck <0,5 bar
. Temperatur -30°C bis 100°C
i Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
! Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
1 3 G 5 e Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR + NBR-C
Feder ® SS
i B Montage <X siehe Seite 18-19
: §‘ In offenen Nuten
| Vorteile
|

Einfache Montage, korrosionsfreie Nut,

5] hohere Rauhigkeitswerte der Nut
= NICHT-sTANDARD 13 G5 NO STANDARD
3 NICHT-STANDARD
Oow Artikelnummer - ltem code
a i"’ Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
@5 13 G5 FPM-C 100,00x080,00x12,00 Dichtung @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
o Profil  Werkstoff D xd x L (mm) Feder @ SS
= Profile Material
GEDREHT
@ Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
\ Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

i PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0
@) : Feder ® Ss

|

i

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.
GEDREHT 25G5 MACHINED
Artikelnummer - Item code
25 G5 FPM 100,00x080,00x12,00 STANDARD
- T T T
Profil -~ Werkstoff DxdxL (mm) Operating conditions <Xl see pages 14-15
Profile  Material Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Dre Shaft surface hardness 45-60 HRc
Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR + NBR-C
~—B dho Spring ® SS
| Montage <Xl see pages 18-19
<>/_\ In open groove
Advantages
Easy assembly, no groove corrosion,
higher bore roughness
NO STANDARD
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
Spring @ SS
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
d1 Spring @ SS

a=015L For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
54



13G5 25G5

Artikelnummer L Artikelnummer L Artikelnummer L
Item code Item code Item code
13G5 008022 8,00 22,00 7,00 13G5 107133 107,90 133,30 12,70 13G5 171209 171,40 209,50 15,90
13G5 010025 10,00 25,00 7,00 13G5 110130 110,00 130,00 9,00 13G5 175205 175,00 205,00 15,00
13G5 025040 25,00 40,00 8,00 13G5 110130 110,00 130,00 12,00 13G5 177222 177,80 222,20 19,00
13G5 030055 30,00 55,00 12,00 13G5 110140 110,00 140,00 13,00 13G5 180205 180,00 205,40 10,20
13G5 035052 35,00 52,00 8,00 13G5 114139 114,30 139,70 12,70 13G5 180205 180,00 205,40 12,70
13G5 045060 45,00 60,00 10,00 13G5 114140 114,00 140,00 13,00 13G5 180210 180,00 210,00 12,00
13G5 045062 45,00 62,00 8,00 13G5 115140 115,00 140,00 12,00 13G5 180218 180,00 218,10 15,90
13G5 045070 45,00 70,00 11,00 13G5 115140 115,00 140,00 15,00 13G5 180220 180,00 220,00 16,00
13G5 050065 50,00 65,00 8,00 13G5 115160 115,00 160,00 16,00 13G5 184212 184,20 212,70 19,00
13G5 050070 50,00 70,00 10,00 13G5 120140 120,00 140,00 12,00 13G5 184224 184,00 224,00 15,50
13G5 050075 50,00 75,00 11,00 13G5 120147 120,00 147,00 12,00 13G5 185216 185,00 216,80 15,90
13G5 055076 55,60 76,20 12,70 13G5 120150 120,00 150,00 13,00 13G5 185225 185,00 225,00 12,00 -
(O]
13G5 060080 60,00 80,00 10,00 13G5 120150 120,00 150,00 14,00 13G5 189251 189,00 251,00 13,00 |[=
13G5 065090 65,00 90,00 11,00 13G5 125155 125,00 155,00 12,20 13G5 190210 190,00 210,00 14,00 Eto
13G5 065090 65,00 90,00 12,50 13G5 125157 125,40 157,20 12,70 13G5 190215 190,50 215,90 15,90 (:55
13G5 065095 65,00 95,00 16,00 13G5 125160 125,00 160,00 12,00 13G5 190220 190,00 220,00 13,00 92
13G5 065100 65,00 100,00 12,00 13G5 127146 127,00 146,00 9,50 13G5 190220 190,00 220,00 16,00 56
13G5 070102 70,00 102,00 12,50 13G5 127158 127,00 158,80 15,90 13G5 190230 190,00 230,00 16,00 -
13G5 073088 73,00 88,90 7,90 13G5 127165 127,00 165,10 15,90 13G5 190245 190,00 245,00 24,50 =
13G5 074090 74,00 90,00 10,00 13G5 130160 130,00 160,00 15,00 13G5 195235 195,00 235,00 16,00
13G5 075095 75,00 95,00 12,50 13G5 130160 130,00 160,00 16,00 13G5 196222 196,70 222,30 16,40
13G5 075097 75,00 97,00 12,50 13G5 130161 130,10 161,90 12,70 13G5 196235 196,00 235,00 16,00
13G5 076095 76,20 95,20 9,50 13G5 130165 130,00 165,00 18,00 13G5 197230 197,10 230,10 16,00
13G5 080100 80,00 100,00 10,00 13G5 130170 130,00 170,00 16,00 13G5 200235 200,00 235,00 18,00
13G5 080100 80,00 100,00 12,00 13G5 131163 131,80 163,50 15,90 13G5 200238 200,00 238,10 19,00
13G5 080105 80,00 105,00 12,20 13G5 133171 133,30 171,40 15,90 13G5 200240 200,00 240,00 16,00
13G5 080115 80,00 115,00 12,00 13G5 135160 135,00 160,00 15,00 13G5 203241 203,20 241,30 19,00
13G5 082114 82,50 114,30 12,70 13G5 140155 140,00 155,00 10,00 13G5 209241 209,50 241,30 12,70
13G5 085110 85,00 110,00 12,00 13G5 140170 140,00 170,00 14,00 13G5 209247 209,50 247,60 15,90
13G5 085117 85,00 117,00 12,50 13G5 140170 140,00 170,00 16,00 13G5 209260 209,50 260,30 19,00
13G5 088114 88,90 114,30 12,70 13G5 140180 140,00 180,00 16,00 13G5 209260 209,50 260,30 25,40
13G5 090110 90,00 110,00 12,00 13G5 145165 145,00 165,00 10,00 13G5 210240 210,00 240,00 12,00
13G5 090110 90,00 110,00 13,00 13G5 145167 145,00 167,00 12,00 13G5 210245 210,00 245,00 18,20
13G5 090115 90,00 115,00 12,20 13G5 145175 145,00 175,00 15,00 13G5 210249 210,00 249,00 22,00
13G5 090115 90,00 115,40 9,50 13G5 146171 146,00 171,40 12,70 13G5 210250 210,00 250,00 16,00
13G5 090122 90,00 122,00 12,50 13G5 146177 146,00 177,80 15,90 13G5 215241 215,90 241,30 12,70
13G5 092117 92,10 117,50 12,70 13G5 150180 150,00 180,00 13,00 13G5 215254 215,90 254,00 15,90
13G5 093127 93,00 127,00 13,00 13G5 150180 150,00 180,00 15,00 13G5 218250 218,00 250,00 16,00
13G5 095127 95,00 127,00 12,50 13G5 150182 150,80 182,60 12,70 13G5 220250 220,00 250,00 15,00
13G5 098123 98,40 123,80 12,70 13G5 150190 150,00 190,00 16,00 13G5 220256 220,00 256,00 22,00
13G5 098123 98,50 123,90 10,00 13G5 152190 152,40 190,50 15,90 13G5 220260 220,00 260,00 16,00

13G5 100120 100,00 120,00 8,00 13G5 155195 155,00 195,00 16,00 13G5 220260 220,00 260,00 20,00

13G5 100120 100,00 120,00 13,00 13G5 160185 160,00 185,00 10,00 13G5 220260 220,00 260,00 22,00
13G5 100125 100,00 125,00 12,50 13G5 160190 160,00 190,00 15,00 13G5 220270 220,00 270,00 16,00
13G5 100127 100,00 127,00 11,00 13G5 160198 160,00 198,10 12,70 13G5 226276 226,00 276,00 22,00

13G5 100130 100,00 130,00 15,00 13G5 160200 160,00 200,00 16,00 13G5 230260 230,00 260,00 15,70
13G5 100132 100,00 132,00 12,50 13G5 165190 165,00 190,00 13,00 13G5 230270 230,00 270,00 16,00
13G5 100135 100,00 135,00 16,00 13G5 165190 165,00 190,00 15,00 13G5 230270 230,00 270,00 22,00

13G5 100140 100,00 140,00 16,00 13G5 165190 165,10 190,50 14,30 13G5 230280 230,00 280,00 15,00
13G5 101127 101,60 127,00 10,00 13G5 165195 165,00 195,00 15,00 13G5 235266 235,00 266,70 15,90
13G5 101127 101,60 127,00 12,70 13G5 168206 168,30 206,40 17,50 13G5 236261 236,00 261,00 12,50
13G5 101130 101,60 130,20 12,70 13G5 170200 170,00 200,00 15,00 13G5 240270 240,00 270,00 15,00

13G5 105130 105,00 130,00 15,30 13G5 170205 170,00 205,00 16,00 13G5 240275 240,00 275,00 16,00
13G5 105145 105,00 145,00 16,00 13G5 170210 170,00 210,00 16,00 13G5 240275 240,00 275,00 18,00

Achtung : diese Artikel sind nicht auf Lager - Attention : these item codes are not available ex-stock

55



13G5 25G5

Artikelnummer L
Item code

13G5 240280 240,00 280,00 16,00
13G5 240280 240,00 280,00 18,00
13G5 241266 241,30 266,70 12,70

13G5 241279 241,30 279,40 17,40
13G5 STANDARD 13G5 244269 24450 26990 1270
13G5 247285 247,70 285,80 19,00

13G5 247292 247,60 292,10 19,00
13G5 249292 249,00 292,10 16,00
13G5 250280 250,00 280,00 16,00

=
A

o
oo

)
B
Satetete!

13G5 250285 250,00 285,00 18,00
13G5 250290 250,00 290,00 16,00
13G5 250300 250,00 300,00 20,00

—_—
etete

—
R

%

w

Q)

S 13G5 254271 254,00 271,50 9,50

= | NICHT-STANDARD 13G5 NO STANDARD 1305 254204 23400 20400 20,00

3 ) 13G5 260290 260,00 290,00 16,00

ou Artikelnummer - ltem code

5 13G5 260298 260,00 298,10 19,00

= 3 3 3

63 13 G5 FPM-C 100,00x080,00x12,00 13G5 260298 260,40 29850 19,00
T I I

g T Werketor R 13G5 260300 260,00 300,00 20,00

Profile Material 13G5 260304 260,00 304,00 20,00
13G5 265290 265,00 290,00 16,00
13G5 265315 265,00 315,00 18,00

@)\ ' 13G5 266317 266,70 317,50 25,40

i 13G5 270295 270,00 29500 10,50

®ﬁ§ : @ 13G5 270300 270,00 300,00 15,00
| 13G5 270310 270,00 310,00 20,00

; 13G5 270314 270,00 314,00 20,00

13G5 272304 272,00 304,00 16,50

GEDREHT 25G5 MACHINED 13G5 273323 273,00 323,80 14,30
- ) 13G5 275315 27500 31500 18,00
Artikelnummer - /tem code 13G5 275320  275.00 320,00 15,00
25 G5 FPM 100,00x080,00x12,00 13G5 280320 280,00 320,00 16,00
Profie Materal 13G5 280324 280,00 324.00 20,00
13G5 282336 282,10 336,50 19,00
13G5 286330 28640 33020 19.00
13G5 290330 290,00 330,00 20,00
D s 13G5 290334 290,00 334,00 20,00
13G5 290340 290,00 340,80 20.60
13G5 292342 20210 342,90 23,00

—B dhg

13G5 298349 298,50 349,30 22,20
13G5 300335 300,00 335,00 18,00

<>'/—\ 13G5 300340 300,00 340,00 16,00

13G5 300340 300,00 340,00 20,00
13G5 300344 300,00 344,00 20,00
13G5 304355 304,80 355,60 19,00

13G5 310350 310,00 350,00 18,00
13G5 310350 310,00 350,00 20,00
13G5 311345 311,00 345,00 18,00

0
roreot N

13G5 311349 311,20 349,30 19,00
13G5 315355 315,00 355,00 16,00
13G5 315360 315,00 360,00 16,00

S
R

K

N

= N

\
N
NS

13G5 317339 317,560 339,70 14,30
13G5 317350 317,00 350,00 19,00
13G5 317361 317,50 361,90 19,00

13G5 317368 317,50 368,30 25,40
13G5 320358 320,00 358,00 19,00
13G5 320360 320,00 360,00 18,00

d1

a=0,15L 13G5 320364 320,00 364,00 20,00
13G5 323368 323,90 368,30 19,00
13G5 330370 330,00 370,00 20,00

13G5 330374 330,00 374,00 19,00
13G5 340372 340,00 372,00 18,00
<Xl Einbauhinweise : siche Seite 16 13G5 340380 340,00 380,00 20,00

Technical information : see page 16
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13G5 25G5

Artikelnummer
Item code

13G5
13G5
13G5

340384
342387
343394

13G5
13G5
13G5

350390
350394
350400

13G5
13G5
13G5

360390
360404
361400

13G5
13G5
13G5

362406
370410
370414

13G5
13G5
13G5

370414
375415
380410

13G5
13G5
13G5

380420
380424
390434

13G5
13G5
13G5

390450
393438
393444

13G5
13G5
13G5

395430
395432
400440

13G5
13G5
13G5

400440
400444
400460

13G5
13G5
13G5

405445
406450
406457

13G5
13G5
13G5

406457
410460
410460

13G5
13G5
13G5

415453
420460
420470

13G5
13G5
13G5

430480
431457
431482

13G5
13G5
13G5

435485
440490
445485

13G5
13G5
13G5

445495
448480
450500

13G5
13G5
13G5

450500
456500
460500

13G5
13G5
13G5

460510
460510
470510

13G5
13G5
13G5

470520
470520
480520

340,00
342,90
343,00

350,00
350,00
350,00

360,00
360,00
361,90

362,00
370,00
370,00

370,00
375,00
380,00

380,00
380,00
390,00

390,00
393,70
393,70

395,00
395,00
400,00

400,00
400,00
400,00

405,00
406,40
406,40

406,40
410,00
410,00

415,00
420,00
420,00

430,00
431,80
431,80

435,00
440,00
445,00

445,00
448,00
450,00

450,00
456,00
460,00

460,00
460,00
470,00

470,00
470,00
480,00

Achtung : diese Artikel sind nicht auf Lager - Attention : these item codes are not available ex-stock

384,00
387,30
394,00

390,00
394,00
400,00

390,00
404,00
400,00

406,00
410,00
414,00

414,00
415,00
410,00

420,00
424,00
434,00

450,00
438,10
444,50

430,00
432,00
440,00

440,00
444,00
460,00

445,00
450,80
457,20

457,20
460,00
460,00

453,10
460,00
470,00

480,00
457,20
482,60

485,00
490,00
485,00

495,00
480,00
500,00

500,00
500,00
500,00

510,00
510,00
510,00

520,00
520,00
520,00

L

20,00
19,00
19,00

20,00
20,00
25,00

18,00
20,00
19,00

19,50
20,00
20,00

25,00
20,00
14,00

20,00
20,00
20,00

25,00
19,00
23,60

18,00
20,00
18,00

20,00
20,00
30,00

20,00
19,00
20,60

22,20
22,00
25,00

19,00
20,00
25,00

22,00
12,70
20,60

22,00
22,00
20,00

22,00
15,00
22,00

25,00
20,00
20,00

22,00
25,00
18,00

22,00
25,00
18,00

Artikelnummer
Item code

13G5
13G5
13G5

480530
485535
493543

13G5
13G5
13G5

495540
500540
500544

13G5
13G5
13G5

500550
508558
520570

13G5
13G5
13G5

520570
520571
530555

13G5
13G5
13G5

530580
530580
533588

13G5
13G5
13G5

540580
540590
550600

13G5
13G5
13G5

550600
560600
560604

13G5
13G5
13G5

560610
570620
570620

13G5
13G5
13G5

585625
587638
590640

13G5
13G5
13G5

600640
600650
600650

13G5
13G5
13G5

609660
620670
625670

13G5
13G5
13G5

630680
635695
640690

13G5
13G5
13G5

650690
650700
650714

13G5
13G5
13G5

657711
660700
660704

13G5
13G5
13G5

670734
680730
680744

13G5
13G5
13G5

685725
700760
700764

13G5
13G5
13G5

710760
710760
730794

13G5
13G5
13G5

735799
740780
750810

480,00
485,00
493,00

495,00
500,00
500,00

500,00
508,00
520,00

520,00
520,70
530,00

530,00
530,00
533,40

540,00
540,00
550,00

550,00
560,00
560,00

560,00
570,00
570,00

585,00
587,40
590,00

600,00
600,00
600,00

609,60
620,00
625,00

630,00
635,00
640,00

650,00
650,00
650,00

657,00
660,00
660,00

670,00
680,00
680,00

685,00
700,00
700,00

710,00
710,00
730,00

735,00
740,00
750,00

530,00
535,00
543,00

540,00
540,00
544,00

550,00
558,80
570,00

570,80
571,50
555,00

580,00
580,00
588,80

580,00
590,00
600,00

600,00
600,00
604,00

610,00
620,00
620,00

625,00
638,20
640,00

640,00
650,00
650,00

660,40
670,00
670,00

680,80
695,00
690,00

690,00
700,00
714,00

711,00
700,00
704,00

734,00
730,00
744,00

725,00
760,00
764,00

760,00
760,00
794,00

799,00
780,00
810,00

L

22,00
22,00
26,00

25,00
20,00
20,00

22,00
22,20
22,00

20,60
22,20
12,50

22,00
25,00
19,00

18,00
22,00
22,00

25,00
17,20
20,00

22,00
22,00
25,00

20,00
20,60
22,00

20,00
22,00
25,00

22,20
22,00
20,00

19,00
25,00
22,00

18,00
22,00
25,00

20,00
18,00
20,00

25,00
20,00
25,00

20,00
30,00
25,00

25,00
25,50
25,00

25,00
20,00
30,00

Artikelnummer
Item code

13G5
13G5
13G5

760800
760820
776820

13G5
13G5
13G5

780820
780830
780844

13G5
13G5
13G5

790845
800864
820870

13G5
13G5
13G5

820884
838901
840880

13G5
13G5
13G5

850910
854918
860900

13G5
13G5
13G5

870920
875939
876927

13G5
13G5
13G5

889952
890940
900960

13G5 900964
13G5 920984
13G5 9501000

13G5 9501000
13G5 9711016
13G5 10001050

13G5 10901140
13G5 11101150
13G5 11101174

760,00
760,00
776,00

800,00
820,00
820,00

780,00
780,00
780,00

820,00
830,00
844,00

790,00
800,00
820,00

845,00
864,00
870,00

820,00
838,20
840,00

884,00
901,70
880,00

850,00
854,00
860,00

910,00
918,00
900,00

870,00
875,00
876,30

920,80
939,00
927,10

889,00
890,00
900,00

952,50
940,00
960,00

900,00 964,00
920,00 984,00
950,00 1000,00

950,00 1000,00
971,60 1016,00
1000,00 1050,00

1090,00 1140,00
1110,00 1150,00
1110,00 1174,00

20,00
25,00
20,00

18,00
25,00
25,00

25,00
25,00
22,00

25,00
22,20
20,00

30,00
25,00
18,00

20,00
25,00
22,20

22,20
25,00
30,00

25,00
25,00
22,00

30,00
20,60
25,00

25,00
20,00
25,00

OIL SEALS
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13G5S 25G5S

13G5S STANDARD

S
Deteneteteeterst

s
%6

NIcHT-STANDARD 13 G5S NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 G5S FPM-C 100,00x080,00x12,00
Prlofil Werllstoff Dxd xI L (mm)
Profile Material
®

&

GEDREHT

25G5S MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

25 G5S FPM

100,00x080,00x12,00

T
Profil
Profile

T
Werkstoff
Material

T
D xd x L (mm)

d1

a=0,15L

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraléle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR + NBR-C
Feder ® SS

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Einfache Montage, korrosionsfreie Nut,
héhere Rauhigkeitswerte der Nut

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
Feder ® SS

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PUGO
Feder ® SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR + NBR-C
Spring @ SS

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Easy assembly, no groove corrosion,
higher bore roughness

NO STANDARD
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
Spring @ SS
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Spring @ SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.



13G5S 25G5S

Artikelnummer L
Item code

13G5S 069088 69,90 88,90 12,70
13G5S 075095 75,00 95,00 8,00

13G5S 120140 120,00 140,00 10,00

13G5S 160185 160,00 185,00 10,00
13G5S 190220 190,00 220,00 12,00
13G5S 190230 190,00 230,00 16,00

13G5S 279311 279,40 311,20 15,90
13G5S 292336 292,10 336,60 19,10
13G5S 300344 300,00 344,00 20,00

13G5S 320360 320,00 360,00 20,00
13G5S 355393 355,60 393,70 25,40
13G5S 515565 515,00 565,00 22,00

13G5S 590640 590,00 640,00 25,00
13G5S 750820 750,00 820,00 30,00
13G5S 9401000 940,00 1000,00 25,00

13G5S 10401100 1040,00 1100,00 25,00

OIL SEALS

w
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o
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m
=

Achtung : diese Artikel sind nicht auf Lager - Attention : these item codes are not available ex-stock
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X
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dotetetete!
V 22
A

STANDARD-AUSFUHRUNG

R : Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
; Betriebsdruck <0,5 bar
! Temperatur -30°C bis 100°C
i Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
! Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
1 3 G 6 STANDARD Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR + NBR-C
@ Feder ® SS
: Montage <Xl siehe Seite 18-19
g : In offenen Nuten
! Vorteile
|

" @ Einfache Montage, korrosionsfreie Nut,
9 héhere Rauhigkeitswerte der Nut
£ NICHT-sTANDARD 13 G6 NO STANDARD
£ NICHT-STANDARD
ow Artikel - It d
a i"’ reinummer - ftem code Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
@5 13 G6 FPM-C 100,00x080,00x12,00 Dichtung @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
o Profil  Werkstoff D xd x L (mm) Feder @ SS
= Profile Material GEDREHT
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23
Feder ® SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

-—B dho von nicht-standard Dichtungen.

€ I
3 N
<>
s STANDARD
I 07 Operating conditions <Xl see pages 14-15
'/ %% Pressure <0,5 bar
% / / Temperature -30°C to 100°C
/ / / Speed 3to 10 m/s
% 7 /// Fluids Mineral oils, water emulsions
, / 2 5‘7/ Shaft surface hardness 45-60 HRc
/:\\\s \§/ Lot Materials <Xl see pages 8-13
o § Y Seal @ NBR + NBR-C
-’///\ \g z Spring @ SS
OO DM
150 Montage <Xl see pages 18-19
In open groove
Advantages
di Easy assembly, no groove corrosion,
0151 higher bore roughness
a=0,
NO STANDARD
Materi%s <Xl see pages 8-13
Seal NBR-C, FPM-C, FPM-K
<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16 Spring ® SS
Technical information : see page 16
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23
Spring @ SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.
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13G6 |l

Artikelnummer L
Item code

13G6 190230 190,00 230,00 16,00
13G6 275319 275,00 319,50 19,00
13G6 280320 280,00 320,00 16,50

13G6 330374 330,00 374,00 20,00
13G6 340380 340,00 380,00 19,00
13G6 360404 360,00 404,00 20,00

13G6 400440 400,00 440,00 22,00
13G6 445495 445,00 495,00 22,00
13G6 460510 460,00 510,00 22,00

13G6 500550 500,00 550,00 22,00
13G6 515565 515,00 565,00 22,00
13G6 533584 533,40 584,20 22,20

13G6 610660 610,00 660,00 22,00
13G6 650700 650,00 700,00 22,00
13G6 676740 676,00 740,00 25,00
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Achtung : diese Artikel sind nicht auf Lager - Attention : these item codes are not available ex-stock
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13G7

STANDARD

2w,

N
Og

e
2eteteteteteted

v
R

NICHT-STANDARD 13 G7 NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 G7 FPM-C 100,00x080,00x12,00

Profile Material

T T T
Profil Werkstoff D xd x L (mm)

R R
odolete

959595
R

o2ele:

IR

7

9%

=

Ir
u

d1

a=0,15L

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraléle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR + NBR-C
Feder ® SS

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Einfache Montage, korrosionsfreie Nut,
héhere Rauhigkeitswerte der Nut

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
Feder ® SS

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23
Feder ® SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal D NBR + NBR-C
Spring @ SS

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Easy assembly, no groove corrosion,
higher bore roughness

NO STANDARD
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
Spring @ SS
MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23
Spring @ SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.
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Artikelnummer L Artikelnummer L
Item code Item code

13G7 127158 127,00 158,80 12,70 13G7 485535 485,00 535,00 22,00
13G7 133165 133,00 165,00 12,50 13G7 490534 490,00 534,00 20,00
13G7 150190 150,00 190,00 16,00 13G7 525575 525,00 575,00 22,00

13G7 160200 160,00 200,00 18,30 13G7 530580 530,00 580,00 22,00
13G7 170200 170,00 200,00 13,00 13G7 540590 540,00 590,00 22,00
13G7 175205 175,00 205,00 14,30 13G7 540590 540,00 590,00 25,00

13G7 175215 175,00 215,00 16,00 13G7 550590 550,00 590,00 18,00
13G7 180210 180,00 210,00 14,00 13G7 550600 550,00 600,00 22,00
13G7 190220 190,00 220,00 15,00 13G7 560610 560,00 610,00 22,00

13G7 200230 200,00 230,00 14,50 13G7 570614 570,00 614,00 20,00
13G7 200240 200,00 240,00 16,00 13G7 570620 570,00 620,00 22,00
13G7 215255 215,00 255,00 16,00 13G7 590640 590,00 640,00 22,00

13G7 220260 220,00 260,00 16,00 13G7 596660 596,00 660,00 32,00
13G7 220270 220,00 270,00 19,00 13G7 630680 630,00 680,00 22,00
13G7 240280 240,00 280,00 18,00 13G7 640704 640,00 704,00 25,00

13G7 241336 241,30 336,50 20,60 13G7 650714 650,00 714,00 25,00
13G7 250280 250,00 280,00 16,00 13G7 650714 650,00 714,00 28,00
13G7 254292 254,00 292,10 15,90 13G7 660700 660,00 700,00 18,00
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13G7 255295 255,00 295,00 18,00 13G7 670734 670,00 734,00 25,00
13G7 260300 260,00 300,00 14,00 13G7 696760 696,00 760,00 32,00
13G7 270310 270,00 310,00 18,30 13G7 700750 700,00 750,00 25,00

13G7 280320 280,00 320,00 18,00 13G7 700764 700,00 764,00 25,00
13G7 300335 300,00 335,00 18,00 13G7 710760 710,00 760,00 25,50
13G7 300340 300,00 340,00 18,00 13G7 710774 710,00 774,00 25,00

13G7 300344 300,00 344,00 20,00 13G7 730794 730,00 794,00 25,00
13G7 320360 320,00 360,00 18,00 13G7 735799 735,00 799,00 25,00
13G7 330374 330,00 374,00 20,00 13G7 740780 740,00 780,00 16,00

13G7 333377 333,00 377,00 20,00 13G7 750790 750,00 790,00 18,00
13G7 340384 340,00 384,00 20,00 13G7 750814 750,00 814,00 25,00
13G7 350394 350,00 394,00 20,00 13G7 760804 760,00 804,00 20,00

13G7 360400 360,00 400,00 20,00 13G7 762810 762,00 810,00 20,00
13G7 360404 360,00 404,00 20,00 13G7 766830 766,00 830,00 32,00
13G7 370410 370,00 410,00 18,00 13G7 775838 775,00 838,00 31,00

13G7 375420 375,00 420,00 20,50 13G7 775839 775,00 839,00 25,00
13G7 380420 380,00 420,00 18,00 13G7 780830 780,00 830,00 22,00
13G7 380424 380,00 424,00 20,00 13G7 780844 780,00 844,00 25,00

13G7 400440 400,00 440,00 18,00 13G7 790854 790,00 854,00 25,00
13G7 406450 406,40 450,80 19,00 13G7 820870 820,00 870,00 22,00
13G7 420460 420,00 460,00 18,00 13G7 840904 840,00 904,00 25,00

13G7 430474 430,00 474,00 20,00 13G7 860924 860,00 924,00 25,00
13G7 430480 430,00 480,00 22,00 13G7 880944 880,00 944,00 25,00
13G7 435485 435,00 485,00 22,00 13G7 890930 890,00 930,00 18,00

13G7 446486 446,00 486,00 16,00 13G7 933984 933,40 984,40 25,00
13G7 450490 450,00 490,00 18,00 13G7 9701034 970,00 1034,00 25,00
13G7 454504 454,00 504,80 21,00 13G7 9851045 985,00 1045,00 24,50

13G7 460504 460,00 504,00 20,00 13G7 10001050  1000,00 1050,00 25,00
13G7 460510 460,00 510,00 22,00 13G7 10301094  1030,00 1094,00 25,00
13G7 470520 470,00 520,00 22,00 13G7 10601124  1060,00 1124,00 25,00
13G7 480530 480,00 530,00 22,00 13G7 11001164 1100,00 1164,00 25,00

13G7 480530 480,00 530,00 25,00
13G7 485525 485,00 525,00 18,00

Achtung : diese Artikel sind nicht auf Lager - Attention : these item codes are not available ex-stock
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LE 13LMm
® @ STANDARD-AUSFUHRUNG
@\ AN | N | Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
oy ; ||_ Betriebsdruck <0,5 bar
@ . | Temperatur -30°C bis 100°C
> i \ Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s
@ Fllssigkeiten Mineraléle, Wasser-Emulsionen
1 3 LM Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc
ETANDAED STANDARD Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
@ @ @ Kafig @ ST
| Feder ® SS
A ' 4} Versteifungsring @ ST
® ﬁ | § | ]I L Feder ® SS
= f 1 Montage <Xl siehe Seite 18-19
w @ ' In offenen Nuten
= . Vorteile
E‘é’ NicHT-sTanoarD - 13LIM NO STANDARD Fester und exakter Sitz in der Bohrung, flr gréssere
%(Ly) Artikelnummer - ltem code Durchmesser bis 1250 mm
=
ﬁo 1 ?T LM FPM/IST/SS 1 00,00X08|0,00X1 2,00 NICHT-STANDARD
Profil  Werkstoffe ©®/@+®/@+® DxdxL (mm . .
=W | Frofie  Matorials 0/0+0/0+0 ) Werkstoffe X siehe Seite 8-13
Dichtung @ FPM, MVQ
Kafig @ ST, SS
Feder ® SS
Versteifungsring @ ST, SS
Feder ® SS
D Hs Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich
von nicht-standard Dichtungen.
-—B dh11
STANDARD
Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Metal cage @ ST
Spring @ SS
| Ring @ ST
I Spring ® SS
Montage <Xl see pages 18-19
a=0,15L H=L+03mm In open groove
Advantages
) ) ) ) ) Good radial stiffness and stability, for large diameters
<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16 up to 1250 mm
Technical information : see page 16
NO STANDARD
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ FPM, MVQ
Metal cage @ ST, SS
Spring @ SS
Ring @ ST, SS
Spring ® SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.
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Artikelnummer
Item code

13LM 09251075
13LM 10001150
13LM 10121162

13LM 10501200
13LM 11371337
13LM 11501300

13LM 11501350
13LM 12001350
13LM 12251375

13LM 12501400
13LM 13001450
13LM 14751650

13LM 15001650
13LM 15251675
13LM 18002000

13LM 18371987
13LM 19002050
13LM 19252075

13LM 20002175
13LM 20502200
13LM 20502250

13LM 20752275
13LM 21002300
13LM 22002400

13LM 22752475
13LM 24502650
13LM 25002650

13LM 26122812
13LM 27252925
13LM 27502950

13LM 28503050
13LM 28753075
13LM 29003100

13LM 29503150
13LM 30003200
13LM 30003250

13LM 31003300
13LM 31253325
13LM 32953500

13LM 33003450
13LM 33003500
13LM 34503650

13LM 35373737
13LM 36503850
13LM 38004000

13LM 44004650
13LM 45004662

234,95
254,00
257,17

273,05
202,10
205,27

266,70
288,92
292,10

304,80
339,72
330,20

202,10
304,80
311,15

342,90
342,90
349,25

317,50
330,20
374,65

355,60
368,30
419,10

381,00
387,35
457,20

419,10
425,45
508,00

466,72
482,60
488,95

504,82
520,70
527,05

508,00
520,70
520,70

562,45
558,80
571,50

527,05
533,40
558,80

577,85
584,20
609,60

577,85
622,30
635,00

628,65
673,10
673,10

663,57
692,15
698,50

714,37
742,95
749,30

723,90
730,25
736,60

774,70
781,05
787,40

749,30
762,00
762,00

800,10
812,80
825,50

787,40
793,75
837,00

838,20
844,55
889,00

838,20
838,20
876,30

876,30
889,00
927,10

898,562 949,32
927,10 977,90
965,20 1016,00

1117,60 1181,10
1143,00 1184,27

17,45
17,45
17,45

17,45
20,62
17,45

20,62
17,45
17,45

17,45
17,45
17,45

17,45
17,45
22,22

17,45
19,05
19,05

19,05
19,05
22,22

22,22
22,22
22,22

22,22
22,22
19,05

22,22
22,22
22,22

22,22
22,22
22,22

22,22
22,22
22,22

22,22
19,05
22,22

19,05
22,22
22,22

22,22
22,22
22,22

22,22
25,40

Achtung : diese Artikel sind nicht auf Lager - Attention : these item codes are not available ex-stock
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17TPA 13TPA

13 TPA T25/FPM

® : Y
> i o]
ofs—— o |
@ O '
STANDARD 17TPA STANDARD
© : y
i | ]
@”[LL}.\ g v I
@ @O '
NIcHT-sTANDARD 13 TPA NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

100,00x080,00x12,00

Profile

| I
Profil Werkstoffe /@

Materials ©/@®

T
D xd x L (mm)

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <5 bar
Temperatur -60°C bis 200°C
Gleitgeschwindigkeit bis 40 m/s
Fllssigkeiten Mineraldle, HFA, HFB, HFC, HFD
Oberflachenharte der Welle > 55 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ T25
Kafig @ SS
Kafig innen @ SS
Statische Dichtung @ FPM

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Hohe chemische Bestandigkeit, kein Stick-Slip, fur
héhere Temperaturen geeignet, bei Trockenlauf und
Mangelschmierung

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ T25, T40
Kafig @ SS
Kafig innen @ SS
Statische Dichtung @ FPM, NBR, EPDM

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <5 bar
Temperature -60°C to 200°C
Speed up to 40 m/s
Fluids Mineral oils, HFA, HFB, HFC, HFD
Shaft surface hardness > 55 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ T25
Casing @ SS
Inner casing @ SS
Static seal @ FPM

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good resistance to chemicals, stick-slip free, for high
temperatures, for non-lubricating hydraulic fluids

NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ T25, T40
Casing @ SS
Inner casing ® SS
Static seal @ FPM, NBR, EPDM

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.



17TPA 13TPA

ANDERE MOGLICHKEITEN .
Artikelnummer
OTHER POSSIBILITIES Item code L

. 17TPA 300100-T25 1V 10,00 2500 7,00 7,30
| ﬁ! 17TPA 300120-T25 1V 12,00 2500 7,00 7,30
[g ; %} ! 17TPA 200150-T25 1V 1500 3000 700 7.30
5 I 17TPA 100180-T25 1V 18,00 30,00 7,00 7,30
i A 17TPA 300200-T25 1V 20,00 3500 7,00 7,30
17TPA 200220-T25 1V 22,00 3500 7,00 7,30
17TPB 17TPA 400250-T25 1V 2500 47,00 7,00 7,30
17TPA 200280-T25 1V 28,00 47,00 7,00 7,30
Einsatzbereich - Operating conditions 17TPA 300300-T25 1V 30,00 47,00 7,00 7,30
Betriebsdruck - Pressure o S5 bar 17TPA 300320-T25 1V 32,00 47,00 7,00 7,30
Temperatur - Temperature -60°C - 200°C 17TPA 100350-T25 1V 3500 47,00 7,00 7,30
Gleitgeschwindigkeit - Speed <20 m/s 17TPA 400400-T25 1V 40,00 6200 7,00 7,30 |
o
17TPA 200450-T25 1V 4500 62,00 800 830 [=
17TPA 300500-T25 1V 50,00 72,00 800 830 |[EY
17TPA 200550-T25 1V 55,00 72,00 800 830 (:53
X E r f 17TPA 200600-T25 1V 60,00 80,00 800 830 [=h%
i L 17TPA 100650-T25 1V 6500 8500 10,00 10,30 [fS
; I 17TPA 100700-T25 1V 70,00 90,00 10,00 1030 |
i A 17TPA 100750-T25 1V 7500 9500 10,00 1030 f=
17TPA 100800-T25 1V 80,00 100,00 10,00 10,30
17TPC 17TPA 200900-T25 1V 90,00 120,00 12,00 12,40
17TPA 301000-T25 1V 100,00 130,00 12,00 12,40
Einsatzbereich - Operating conditions 17TPA 101050-T25 1V 105,00 130,00 12,00 12,40
Betriebsdruck - Pressure <20 bar 17TPA 201100-T25 1V 110,00 140,00 12,00 12,40
o o
Temperatur - Temperature -60°C — 200°C 17TPA 101200-T25 1V 120,00 150,00 12,00 12,40
Gleitgeschwindigkeit - Speed <20 m/s 17TPA 101300-T25 1V 130,00 160,00 12,00 12,40
17TPA 101500-T25 1V 150,00 180,00 15,00 15,40
. | o
; I
: L
i
T
Einsatzbereich - Operating conditions
Betriebsdruck - Pressure <1 bar
Temperatur - Temperature -60°C = 200°C
Gleitgeschwindigkeit - Speed <20 m/s

Achtung : diese Artikel sind nicht auf Lager - Attention : these item codes are not available ex-stock
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20BSB

@

7
7

% A
vi A

® @

=1

STANDARD 20BSB STANDARD
@ |
B
#F—N 5
@ @ -
NicHT-sTANDARD 13BSB NO STANDARD

Artikelnummer - ltem code

13 BSB FPM 100,00x080,00x12,00
Prlofil Werks{offe @ Dxd xI L (mm)
Profile  Material ®

N\

P

A

\

.

MMM

7,

1]
7

)

&

g

G

a=0,5L H=L+0,3mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

Anwendungsbeispiel
Example of application

//.» o

%zf\

;

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <10 bar
Temperatur -20°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/s
Fllssigkeiten Mineraléle, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR
Kafig @ SS
Kafig innen @ SS

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut, hdhere
Geschwindigkeit, lange Lebensdauer (mindestens drei
mal langer als AS), einfache Montage mit der Hand
ohne Werkzeuge, keine Einlaufspuren, auch auf
ungeharteten und nicht rostenden Stahlwellen
abdichtbar, kurze Reparaturzeit : einsetzbar ohne
Nacharbeit der Welle (sieche Skizze Anwendungsbeispiel)

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, FPM, HNBR
Kéafig @ SS
Kafig @ SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <10 bar
Temperature -20°C to 100°C
Speed up to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR
Casing @ SS
Inner casing ® SS

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good static sealing, no groove corrosion, high speed,
long life (three times more than AS), no mechanical
pressing of the seal into the housing, suitable for
unhardened and stainless steel shafts, quick repair :
mounting without retouching work for the shaft (see
example of application on this page)

NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, FPM, HNBR
Casing @ SS
Casing ® SS

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.



20BSB
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Artikelnummer

Item code L Item code L Item code L
20BSB 005016 5,00 16,00 7,00 20BSB 026042 26,00 42,00 7,00 20BSB 056070 56,00 70,00 8,00
20BSB 006016 6,00 16,00 7,00 20BSB 026047 26,00 47,00 7,00 20BSB 056072 56,00 72,00 8,00
20BSB 006022 6,00 22,00 7,00 20BSB 028040 28,00 40,00 7,00 20BSB 056080 56,00 80,00 8,00
20BSB 007022 7,00 22,00 7,00 20BSB 028047 28,00 47,00 7,00 20BSB 056085 56,00 85,00 8,00
20BSB 008022 8,00 22,00 7,00 20BSB 028052 28,00 52,00 7,00 20BSB 058072 58,00 72,00 8,00
20BSB 008024 8,00 24,00 7,00 20BSB 030040 30,00 40,00 7,00 20BSB 058080 58,00 80,00 8,00
20BSB 009022 9,00 22,00 7,00 20BSB 030042 30,00 42,00 7,00 20BSB 060075 60,00 75,00 8,00
20BSB 009024 9,00 24,00 7,00 20BSB 030047 30,00 47,00 7,00 20BSB 060075/1 60,00 75,00 10,00
20BSB 009026 9,00 26,00 7,00 20BSB 030050 30,00 50,00 7,00 20BSB 060080 60,00 80,00 8,00
20BSB 010022 10,00 22,00 7,00 20BSB 030052 30,00 52,00 7,00 20BSB 060080/1 60,00 80,00 10,00
20BSB 010024 10,00 24,00 7,00 20BSB 030062 30,00 62,00 7,00 20BSB 060085 60,00 85,00 8,00
20BSB 010026 10,00 26,00 7,00 20BSB 032045 32,00 45,00 7,00 20BSB 060085/1 60,00 85,00 10,00 -
(O]
20BSB 011022 11,00 22,00 7,00 20BSB 032047 32,00 47,00 7,00 20BSB 060090 60,00 90,00 8,00 =
20BSB 011026 11,00 26,00 7,00 20BSB 032052 32,00 52,00 7,00 20BSB 060090/1 60,00 90,00 10,00 E ()]
20BSB 012022 12,00 22,00 7,00 20BSB 035047 35,00 47,00 7,00 20BSB 062085 62,00 85,00 8,00 (:5 3
20BSB 012024 12,00 24,00 7,00 20BSB 035050 35,00 50,00 7,00 20BSB 062090 62,00 90,00 8,00 9 cj
20BSB 012028 12,00 28,00 7,00 20BSB 035052 35,00 52,00 7,00 20BSB 063085 63,00 85,00 8,00 w o)
20BSB 012030 12,00 30,00 7,00 20BSB 035062 35,00 62,00 7,00 20BSB 063090 63,00 90,00 8,00 o
20BSB 014024 14,00 24,00 7,00 20BSB 035062/1 35,00 62,00 8,00 20BSB 065085 65,00 85,00 8,00 =
20BSB 014028 14,00 28,00 7,00 20BSB 036047 36,00 47,00 7,00 20BSB 065090 65,00 90,00 8,00
20BSB 014030 14,00 30,00 7,00 20BSB 036050 36,00 50,00 7,00 20BSB 065100 65,00 100,00 8,00
20BSB 014035 14,00 35,00 7,00 20BSB 036052 36,00 52,00 7,00 20BSB 068090 68,00 90,00 8,00
20BSB 015026 15,00 26,00 7,00 20BSB 036062 36,00 62,00 7,00 20BSB 068100 68,00 100,00 8,00
20BSB 015030 15,00 30,00 7,00 20BSB 038052 38,00 52,00 7,00 20BSB 070090 70,00 90,00 8,00
20BSB 015032 15,00 32,00 7,00 20BSB 038055 38,00 55,00 7,00 20BSB 070100 70,00 100,00 8,00
20BSB 015035 15,00 35,00 7,00 20BSB 038062 38,00 62,00 7,00 20BSB 072095 72,00 95,00 8,00
20BSB 016028 16,00 28,00 7,00 20BSB 040052 40,00 52,00 7,00 20BSB 072095/1 72,00 95,00 10,00
20BSB 016030 16,00 30,00 7,00 20BSB 040072 40,00 72,00 10,00 20BSB 072100 72,00 100,00 8,00
20BSB 016032 16,00 32,00 7,00 20BSB 042055 42,00 55,00 8,00 20BSB 072100/1 72,00 100,00 10,00
20BSB 016035 16,00 35,00 7,00 20BSB 042062 42,00 62,00 8,00 20BSB 075095 75,00 95,00 8,00
20BSB 017028 17,00 28,00 7,00 20BSB 042072 42,00 72,00 8,00 20BSB 075095/1 75,00 95,00 10,00
20BSB 017030 17,00 30,00 7,00 20BSB 045060 45,00 60,00 8,00 20BSB 075100 75,00 100,00 8,00
20BSB 017032 17,00 32,00 7,00 20BSB 045062 45,00 62,00 8,00 20BSB 075100/1 75,00 100,00 10,00
20BSB 017035 17,00 35,00 7,00 20BSB 045065 45,00 65,00 8,00 20BSB 078100 78,00 100,00 10,00
20BSB 017040 17,00 40,00 7,00 20BSB 045072 45,00 72,00 8,00 20BSB 080100 80,00 100,00 10,00
20BSB 018030 18,00 30,00 7,00 20BSB 045072/1 45,00 72,00 10,00 20BSB 080110 80,00 110,00 10,00
20BSB 018032 18,00 32,00 7,00 20BSB 048062 48,00 62,00 8,00 20BSB 085110 85,00 110,00 10,00
20BSB 020030 20,00 30,00 7,00 20BSB 048072 48,00 72,00 8,00 20BSB 085110/1 85,00 110,00 12,00
20BSB 020032 20,00 32,00 7,00 20BSB 050065 50,00 65,00 8,00 20BSB 085120 85,00 120,00 12,00
20BSB 020035 20,00 35,00 7,00 20BSB 050068 50,00 68,00 8,00 20BSB 090110 90,00 110,00 10,00
20BSB 020040 20,00 40,00 7,00 20BSB 050072 50,00 72,00 8,00 20BSB 090110/1 90,00 110,00 12,00
20BSB 020047 20,00 47,00 7,00 20BSB 050072/1 50,00 72,00 10,00 20BSB 090120 90,00 120,00 12,00
20BSB 022032 22,00 32,00 7,00 20BSB 050080 50,00 80,00 8,00 20BSB 095120 95,00 120,00 12,00
20BSB 022035 22,00 35,00 7,00 20BSB 050080/1 50,00 80,00 10,00 20BSB 095125 95,00 125,00 12,00
20BSB 022040 22,00 40,00 7,00 20BSB 052068 52,00 68,00 8,00 20BSB 100120 100,00 120,00 12,00
20BSB 022047 22,00 47,00 7,00 20BSB 052072 52,00 72,00 8,00 20BSB 100125 100,00 125,00 12,00
20BSB 024035 24,00 35,00 7,00 20BSB 055070 55,00 70,00 8,00 20BSB 100130 100,00 130,00 12,00
20BSB 024040 24,00 40,00 7,00 20BSB 055070/1 55,00 70,00 10,00 20BSB 105130 105,00 130,00 12,00
20BSB 024047 24,00 47,00 7,00 20BSB 055072 55,00 72,00 8,00 20BSB 105140 105,00 140,00 12,00
20BSB 025035 25,00 35,00 7,00 20BSB 055072/1 55,00 72,00 10,00 20BSB 110130 110,00 130,00 12,00
20BSB 025040 25,00 40,00 7,00 20BSB 055080 55,00 80,00 8,00 20BSB 110140 110,00 140,00 12,00
20BSB 025042 25,00 42,00 7,00 20BSB 055080/1 55,00 80,00 10,00 20BSB 115140 115,00 140,00 12,00
20BSB 025047 25,00 47,00 7,00 20BSB 055085 55,00 85,00 8,00 20BSB 120150 120,00 150,00 12,00
20BSB 025052 25,00 52,00 7,00 20BSB 055085/1 55,00 85,00 10,00

Artikelnummer

Artikelnummer

Achtung : diese Artikel sind nicht auf Lager - Attention : these item codes are not available ex-stock
Einbauraume gemaB DIN 3760 sind fettgedruckt - Sizes for housings according to DIN 3760 are printed in bold
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GEDREHTE AUSFUHRUNG
C@\ ' Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
; Betriebsdruck <0,5 bar
@ I L Temperatur -60°C bis 200°C
! Gleitgeschwindigkeit bis 4 m/s
! Fllssigkeiten Mineralole, HFA, HFB, HFC, HFD
berflachenharte der Well 45-60 HR
GEDREHT 25AP MACHINED Oberflachenharte der Welle ) _ ©
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
ArtikelInummer - Item code Dichtung @ PTO1
Fed SS
25 AP PTO1 100,00x080,00x12,00 eder @ _ _
S e | Montage <Xl siehe Seite 18-19
Profil  Werkstoff D xd x L (mm) In offenen Nuten
Profile Material
Vorteile
" Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
9 héhere Rauhigkeitswerte der Nut
E‘Q Due ANDERE WERKSTOFFE
Oow
o i"’ Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
a3 - B dni Dichtung @ PT15, PT30, PT55
a Feder ® SS
=

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von gedrehten Dichtungen.

MACHINED SEAL
Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -60°C to 200°C
Speed up to4m/s
§ Fluids Mineralble, HFA, HFB, HFC, HFD
&\\\\ Shaft surface hardness 45-60 HRc
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ PTO1
Spring @ SS
Montage <Xl see pages 18-19

a=0,5L H=L+03mm In open groove
Advantages

Good static sealing, no groove corrosion,

higher bore roughness
<Xl Einbauhinweise : siche Seite 16

Technical information : see page 16 OTHER MATERIALS
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ PT15, PT30, PT55
Spring @ SS

For operating conditions of machined seals,
please contact us.
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25APO A

GEDREHTE AUSFUHRUNG

Einsatzbereich <Xl siehe Seite 14-15
Betriebsdruck <0,5 bar
Temperatur -20°C bis 200°C
Gleitgeschwindigkeit bis 4 m/s
Fllssigkeiten Mineraldle, HFA, HFB, HFC, HFD
Oberflachenharte der Welle 45-60 HRc

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ PTO1
Statische Dichtung @ FPM
Feder ® SS

Montage <Xl siehe Seite 18-19
In offenen Nuten

Vorteile

Gute statische Abdichtung, korrosionsfreie Nut,
hdhere Rauhigkeitswerte der Nut

ANDERE WERKSTOFFE

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ PT15, PT30, PT55
Statische Dichtung @ NBR, EPDM, MVQ, FPM
Feder ® SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von gedrehten Dichtungen.

MACHINED SEAL

Operating conditions <Xl see pages 14-15
Pressure <0,5 bar
Temperature -20°C to 200°C
Speed up to4 m/s
Fluids Mineraldle, HFA, HFB, HFC, HFD
Shaft surface hardness 45-60 HRc

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ PTO1
Static seal @ FPM
Spring @ SS

Montage <Xl see pages 18-19
In open groove

Advantages

Good static sealing, no groove corrosion,
higher bore roughness

OTHER MATERIALS

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ PT15, PT30, PT55
Static seal @ NBR, EPDM, MVQ, FPM
Spring @ SS

For operating conditions of machined seals,
please contact us.

\

2R

GEDREHT

@

25APO MACHINED

Artikelnummer - Item code

25 APO FPM/MVQ 100,00x080,00x12,00

f
| L
f

T T T
Profil Werkstoffe @/@ D xd x L (mm)
Profile Materials ©/@

D Hs
-—B dht1
£ I
] RN
7}
=

\

i
\
7

N

A

7

di1

a=0,A5L

H=L + 0,3 mm

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

w
O]
=
o
'—
ag
o
o
Z
|
|
|
m
=

71

OIL SEALS




NOTIZEN - NOTES

L
)
P
=
>

V-RINGS

72




V-RINGE - V-RINGS

Profil Druck Temperatur | Geschwindigkeit| ~ Werkstoff Abmessungen Medien Seite
Profile Ref. Pressure | Temperature | Speed Material Dimensions [mm/|inch Fluids Page
< (bar) (°C) < (m/s) (mm) kk
77 13GR - -30 + 100 10 NBR/ST 10..225 | @ @ 74-75
8 13GRB - -30 + 100 10 NBR/ST 15..140 | @ @ 76-77
S— 13TFR - | -30+100 1 PU 25..200 | ® ® 78-79
y 13VA - -30 + 100 10 NBR 25..49% | @ @ 80-83
y 13VL - -30 + 100 10 NBR 105..2025 | @ @ 84-85
§ 13vS - -30 + 100 10 NBR 45..210 | @ @ 86-87

GEDREHTE DICHTUNGEN - MACHINED SEALS

L »n
Profil Druck Temperatur | Geschwindigkeit| ~ Werkstoff Abmessungen Medien Seite (2') g
Profile Ref. Pressure | Temperature | Speed Material Dimensions |mm [inch Fluids Page o
< (bar) | (°C) < (m/s) (mm) *% =3
-30 + 100 NBR
A 25R8 - | —20+200 2 FPM 10..2500 | @ | ® @ 88
-30 + 100 PU
-30 + 100 NBR
g 25TFR - -20 + 200 2 FPM 10..2500 | @ | @ @ 78
-30 + 100 PU

-30 + 100 NBR
25VA - -20 + 200 2 FPM 10..2500 | @ | @ @ 80
-30 + 100 PU

25VS - -20 + 200 2 FPM 10..2500 | @ | @ @ 86
-30 + 100 PU

2 -30 + 100 NBR

%% MEDIEN : @ Hydraulikéle - @ HFA-Flussigkeiten - @ HFB-Flissigkeiten - @ HFC-Fliissigkeiten - ® HFD-Flissigkeiten - ® Dampf - @ Luft
%% FLUIDS : @) Mineral oils - @ HFA fluids - ® HFB fluids - @ HFC fluids - ® HFD fluids - ® Steam - @ Air
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Z4. 13GR
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STANDARD

STANDARD

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16

Technical information : see page 16

=

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich
Betriebsdruck
Temperatur
Gleitgeschwindigkeit
Flussigkeiten

Werkstoffe
Dichtung @
Kafig @

Montage

Vorteile

Ohne

-30°C bis 100°C
bis 20 m/s
Ohne

<Xl siehe Seite 8-13
NBR
ST

<Xl siehe Seite 19

Einfache Montage, niedrige axiale Kréfte,

kompakte Dichtung

STANDARD

Operating conditions
Pressure
Temperature
Speed
Fluids

Materials

Seal D

Metal cage @
Montage

Advantages
Easy assembly, low axial forces,

without

-30°C to 100°C
up to 20 m/s
without

<Xl see pages 8-13
NBR
ST

<Xl see pages 19

compact seal



13GR |Z-

Artikelnummer L
Item code

13GR 10 10,00 24,00 3,50 1,00 15,00
13GR 11 11,00 26,00 3,50 1,00 16,00
13GR 12 12,00 26,00 3,50 1,00 17,00
13GR 14 14,00 30,00 4,00 1,00 20,00
13GR 15 1500 30,00 3,00 1,00 21,00
13GR 15/1 1500 30,00 4,00 1,00 21,00
13GR 16 16,00 32,00 4,00 1,00 23,00
13GR 17 17,00 32,00 4,00 1,00 23,00
13GR 18 18,00 33,00 4,00 1,00 24,00
13GR 20 20,00 3500 4,00 1,00 26,00
13GR 22 22,00 40,00 4,00 1,00 28,00
13GR 24 24,00 40,00 4,00 1,00 30,00
13GR 25 25,00 40,00 3,00 1,00 31,00
13GR 25/1 25,00 40,00 4,00 1,00 31,00
13GR 25/2 25,00 42,00 7,00 1,00 31,00
13GR 26 26,00 40,00 4,00 1,00 32,00
13GR 28 28,00 43,00 4,00 1,00 34,00
13GR 30 30,00 47,00 4,50 1,00 37,00
13GR 32 32,00 49,00 4,50 1,00 39,00
13GR 35 3500 52,00 4,50 1,00 42,00
13GR 38 38,00 55,00 4,50 1,00 45,00
13GR 40 40,00 57,00 4,50 1,00 47,00
13GR 41 41,00 57,00 4,50 1,00 48,00
13GR 42 42,00 59,00 4,50 1,00 49,00
13GR 45 4500 62,00 4,50 1,00 52,00
13GR 48 48,00 64,00 4,00 1,00 55,00
13GR 48/1 48,00 6500 4,50 1,00 55,00
13GR 50 50,00 70,00 550 1,00 5800 [(o)é
13GR 52 52,00 72,00 550 1,00 60,00 [E=
13GR 55 55,00 75,00 550 1,00 63,00 °>F E
13GR 58 58,00 78,00 550 1,00 66,00
13GR 60 60,00 80,00 550 1,00 68,00
13GR 62 62,00 82,00 550 1,00 70,00
13GR 65 65,00 8500 550 1,00 73,00
13GR 68 68,00 88,00 550 1,00 76,00
13GR 70 70,00 90,00 550 1,00 78,00
13GR 72 72,00 92,00 550 1,00 80,00
13GR 75 7500 9500 550 1,00 83,00
13GR 78 78,00 98,00 550 1,00 86,00
13GR 80 80,00 100,00 5,50 1,00 88,00
13GR 85 85,00 105,00 550 1,00 93,00
13GR 90 90,00 110,00 5,50 1,00 98,00
13GR 95 95,00 115,00 550 1,00 103,00
13GR 100 100,00 120,00 5,50 1,00 108,00
13GR 105 105,00 125,00 550 1,00 113,00
13GR 135 135,00 159,00 5,50 1,00 145,00
13GR 225 225,00 250,00 550 1,00 235,00
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<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16

Technical information : see page 16

STANDARD-AUSFUHRUNG

Einsatzbereich
Betriebsdruck
Temperatur
Gleitgeschwindigkeit
Flussigkeiten

Werkstoffe
Dichtung @
Kafig @

Montage

Vorteile

Ohne

-30°C bis 100°C
3 bis 10 m/s
Ohne

<Xl siehe Seite 8-13
NBR
ST

<Xl siehe Seite 19

Einfache Montage, niedrige axiale Kréfte,

kompakte Dichtung

STANDARD

Operating conditions
Pressure
Temperature
Speed
Fluids

Materials
Seal @
Metal cage @

Montage

Advantages
Easy assembly, low axial forces,

without

-30°C to 100°C
3to 10 m/s

without

<Xl see pages 8-13
NBR

ST

<Xl see pages 19

compact seal



13GRB |Z&

Artikelnummer
Item code

13GRB 15 15,00 32,00 4,00 1,00 6,00 3,00 21,00 29,00 34,00
13GRB 17 17,00 34,00 4,00 1,00 6,00 3,00 23,00 31,00 36,00
13GRB 20 20,00 37,00 4,00 1,00 6,00 3,00 26,00 34,00 39,00
13GRB 25 25,00 42,00 4,00 1,00 6,00 3,00 31,00 39,00 44,00
13GRB 30 30,00 48,00 4,50 1,00 6,50 3,00 37,00 45,00 50,00
13GRB 35 35,00 51,50 4,50 1,00 6,50 3,00 42,00 50,00 55,00
13GRB 35/1 35,00 53,00 4,50 1,00 6,50 3,00 42,00 50,00 55,00
13GRB 40 40,00 58,00 4,50 1,00 6,50 3,00 47,00 55,00 60,00
13GRB 45 45,00 63,00 4,50 1,00 6,50 3,00 52,00 60,00 65,00
13GRB 50 50,00 72,00 5,50 1,00 7,50 3,00 58,00 68,50 74,00
13GRB 55 55,00 77,00 5,50 1,00 7,50 3,00 63,00 73,50 79,00
13GRB 60 60,00 82,00 5,50 1,00 7,50 3,00 68,00 7850 84,00
13GRB 65 65,00 87,00 5,50 1,00 7,50 3,00 73,00 8350 89,00
13GRB 70 70,00 92,00 5,50 1,00 7,50 3,00 78,00 88,50 94,00
13GRB 75 75,00 97,00 5,50 1,00 7,50 3,00 83,00 93,50 99,00
13GRB 80 80,00 102,00 5,50 1,00 7,50 3,00 88,00 98,50 104,00
13GRB 85 85,00 107,00 5,50 1,00 7,50 3,00 93,00 103,50 109,00
13GRB 90 90,00 112,00 5,50 1,00 7,50 3,00 98,00 108,50 114,00
13GRB 95 95,00 117,00 5,50 1,00 7,50 3,00 103,00 113,50 119,00
13GRB 100 100,00 122,00 5,50 1,00 7,50 3,00 108,00 118,50 124,00
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>>= 13TFR 25TFR

13 TFR PUO2

i D
! | s
v i
d
STANDARD 13TFR STANDARD
I D 1
| |
! ' s
* i
d

NicHT-sTANDARD 13TFR NO STANDARD
Artikelnummer - ltem code

100,00x080,00x12,00x2,00

T T
Profil Werkstoff
Profile Material

T
DxdxLxs(mm)

| ° i
! ! s
v i
d
GEDREHT 25TFR MACHINED
Artikelnummer - Item code
25 TFR PU21 100,00x080,00x12,00x2,00

T I
Profil Werkstoff
Profile Material

T
DxdxLxs (mm)

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16

STANDARD-AUSFUHRUNG
Einsatzbereich

Betriebsdruck Ohne

Temperatur -30°C bis 100°C

Gleitgeschwindigkeit 3 bis 10 m/s

Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13

Dichtung PU10
Montage <Xl siehe Seite 19
Vorteile

Einfache Montage, niedrige axiale Kréfte,
kompakte Dichtung

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung PUO02, PU10

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

STANDARD
Operating conditions
Pressure without
Temperature -30°C to 100°C
Speed 3to 10 m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Material <Xl see pages 8-13
Seal PU10
Montage <Xl see pages 19
Advantages

Easy assembly, low axial forces, compact seal

NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13
Seal PUO2, PU10

MACHINED

Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PU60

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.




13TFR 25TFR | >

Artikelnummer L
Item code

13TFR 27.5 27,50 22,50 4,00 2,00 0,75
13TFR 32 32,00 26,00 4,00 2,00 0,75
13TFR 38.5 38,50 31,00 4,50 2,00 0,75
13TFR 43 43,00 36,00 5,00 2,00 0,75
13TFR 51 51,00 42,00 6,00 2,50 0,80
13TFR 57.5 57,50 47,50 7,00 3,50 1,00
13TFR 59 59,00 50,50 5,00 2,00 1,00
13TFR 64 64,00 54,00 7,00 3,50 1,00
13TFR 71 71,00 59,00 7,00 3,50 1,00
13TFR 80 80,00 65,00 7,00 3,50 1,00
13TFR 86 86,00 71,00 9,00 4,00 1,00
13TFR 86/1 86,00 70,00 9,00 4,00 1,00
13TFR 88.8 88,80 70,00 8,00 3,50 1,20
13TFR 95 95,00 85,00 6,00 2,50 1,00
13TFR 100 100,00 82,00 9,00 4,50 1,25
13TFR 105 105,00 90,00 9,00 4,50 1,25
13TFR 112 112,00 96,00 10,00 5,00 1,50
13TFR 121 121,00 103,00 12,00 5,00 1,50
13TFR 142 142,00 116,00 16,50 7,50 1,50
13TFR 152 152,00 127,00 16,50 7,50 1,50
13TFR 162 162,00 137,00 16,50 7,50 1,50
13TFR 186 186,00 160,00 16,00 7,50 2,00
13TFR 192 192,00 164,00 16,00 7,50 2,00

L
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13VA 25VA

2
5

D | STANDARD-AUSFUHRUNG
Y d ' Einsatzbereich
l i Betriebsdruck Ohne
A | Temperatur -30°C bis 100°C
A ! Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/s
! Flussigkeiten Ohne
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
STANDARD 13VA STANDARD Dichtung NBR
. b . Montage <Xl siehe Seite 19
| d | Vorteile
Y ! Einfache Montage, niedrige axiale Kréfte,
A A ! kompakte Dichtung
L 1 ]
A j
i ; NICHT-STANDARD
NIcHT-sTANDARD 13VA  no sTaNDARD nggﬁfg;ge NBR N ehe Seite 813
Artikelnummer - [tem code GEDREHT
13 VA FPM 100,00x080,00x12,00
e et ' Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
el el lom) Dichtung NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0

' D Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich
| Y d ' von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.
A : !
L n |
{ ! :
! STANDARD
GEDREHT 25VA MACHINED Operating conditions
) Pressure without
Artikelnummer - ltem code Temperature -30°C to 100°C
Speed up to 10 m/s
25 VA FPM 100,00x080,00x12,00 Speec omie
Profil  Werkstoff D xd x L (mm) : _
Profile  Material Mgt;e;al ] see pages ﬁIBZg
Montage <Xl see pages 19
Advantages

Easy assembly, low axial forces, compact seal

D3
NO STANDARD
di Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, EPDM, FPM
|
' MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
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13VA 25VA

Artikelnummer L
Item code

13VA 003 2,7-3,5 2,50 5,50 2,10 3,00 1,00 4,00 2,5+/-0,3
13VA 004 3,5-4,5 3,20 7,20 2,40 3,70 1,00 6,00 3,0+/-0,4
13VA 005 4,5-5,5 4,00 8,00 2,40 3,70 1,00 6,00 3,0+/-0,4
13VA 006 5,5-6,5 5,00 9,00 2,40 3,70 1,00 6,00 3,0+/-0,4
13VA 007 6,5-8,0 6,00 10,00 2,40 3,70 1,00 6,00 3,0+/-0,4
13VA 008 8,0-9,5 7,00 11,00 2,40 3,70 1,00 6,00 3,0+/-0,4
13VA 010 9,56-11,5 9,00 15,00 3,40 5,50 1,00 9,00 4,5+/-0,6
13VA 012 11,5-12,5 10,50 16,50 3,40 5,50 1,00 9,00 4,5+/-0,6
13VA 013 12,5-13,5 11,70 17,70 3,40 5,50 1,00 9,00 4,5+/-0,6
13VA 014 13,5-15,5 12,50 18,50 3,40 5,50 1,00 9,00 4,5+/-0,6
13VA 016 15,5-17,0 14,00 20,00 3,40 5,50 1,00 9,00 4,5+/-0,6
13VA 018 17,5-19 16,00 22,00 3,40 5,50 1,00 9,00 4,5+/-0,6
13VA 020 19-21 18,00 26,00 4,70 7,50 2,00 12,00 6,0+/-0,8
13VA 022 21-24 20,00 28,00 4,70 7,50 2,00 12,00 6,0+/-0,8
13VA 025 24-27 22,00 30,00 4,70 7,50 2,00 12,00 6,0+/-0,8
13VA 028 27-29 25,00 33,00 4,70 7,50 2,00 12,00 6,0+/-0,8
13VA 030 29-31 27,00 35,00 4,70 7,50 2,00 12,00 6,0+/-0,8
13VA 032 31-33 29,00 37,00 4,70 7,50 2,00 12,00 6,0+/-0,8
13VA 035 33-36 31,00 39,00 4,70 7,50 2,00 12,00 6,0+/-0,8
13VA 038 36-38 34,00 42,00 4,70 7,50 2,00 12,00 6,0+/-0,8
13VA 040 38-43 36,00 46,00 5,50 9,00 2,00 15,00 7,0+/-1,0
13VA 045 43-48 40,00 50,00 5,50 9,00 2,00 15,00 7,0+/-1,0
13VA 050 48-53 45,00 55,00 5,50 9,00 2,00 15,00 7,0+/-1,0
13VA 055 53-58 49,00 59,00 5,50 9,00 2,00 15,00 7,0+/-1,0
13VA 060 58-63 54,00 64,00 5,50 9,00 2,00 15,00 7,0+/-1,0
13VA 065 63-68 58,00 68,00 5,50 9,00 2,00 15,00 7,0+/-1,0
13VA 070 68-73 63,00 75,00 6,80 11,00 3,00 18,00 9,0+/-1,2
13VA 075 73-78 67,00 79,00 6,80 11,00 3,00 18,00 9,0+/-1,2 (LB %
13VA 080 78-83 72,00 84,00 6,80 11,00 3,00 18,00 9,0+/-1,2 |[==
13VA 085 83-88 76,00 88,00 6,80 11,00 3,00 18,00 9,0+/-1,2 °>F E
13VA 090 88-93 81,00 93,00 6,80 11,00 3,00 18,00 9,0+/-1,2
13VA 095 93-98 85,00 97,00 6,80 11,00 3,00 18,00 9,0+/-1,2
13VA 100 98-105 90,00 102,00 6,80 11,00 3,00 18,00 9,0+/-1,2
13VA 110 105-115 99,00 113,00 7,90 12,80 4,00 21,00 10,5+/-1,5
13VA 120 115-125 108,00 122,00 7,90 12,80 4,00 21,00 10,5+/-1,5
13VA 130 125-135 117,00 131,00 7,90 12,80 4,00 21,00 10,5+/-1,5
13VA 140 135-145 126,00 140,00 7,90 12,80 4,00 21,00 10,5+/-1,5
13VA 150 145-155 135,00 149,00 7,90 12,80 4,00 21,00 10,5+/-1,5
13VA 160 155-165 144,00 160,00 9,00 14,50 4,00 24,00 12,0+/-1,8
13VA 170 165-175 153,00 169,00 9,00 14,50 4,00 24,00 12,0+/-1,8
13VA 180 175-185 162,00 178,00 9,00 14,50 4,00 24,00 12,0+/-1,8
13VA 190 185-195 171,00 187,00 9,00 14,50 4,00 24,00 12,0+/-1,8
13VA 199 195-210 180,00 196,00 9,00 14,50 4,00 24,00 12,0+/-1,8
13VA 200 190-210 180,00 210,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 220 210-235 198,00 228,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 250 235-265 225,00 255,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 275 265-290 247,00 277,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 300 290-310 270,00 300,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 325 310-335 292,00 322,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 350 335-365 315,00 345,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 375 365-390 337,00 367,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 400 390-430 360,00 390,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 450 430-480 405,00 435,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 500 480-530 450,00 480,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 550 530-580 495,00 525,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 600 580-630 540,00 570,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 650 630-665 600,00 630,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
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13VA 25VA

2
5

D | STANDARD-AUSFUHRUNG
Y d ' Einsatzbereich
l i Betriebsdruck Ohne
A | Temperatur -30°C bis 100°C
A ! Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/s
! Flussigkeiten Ohne
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
STANDARD 13VA STANDARD Dichtung NBR
. b . Montage <Xl siehe Seite 19
| d | Vorteile
Y ! Einfache Montage, niedrige axiale Kréfte,
A A ! kompakte Dichtung
L 1 ]
A j
i ; NICHT-STANDARD
NIcHT-sTANDARD 13VA  no sTaNDARD nggﬁfg;ge NBR N ehe Seite 813
Artikelnummer - [tem code GEDREHT
13 VA FPM 100,00x080,00x12,00
e et ' Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
el el lom) Dichtung NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0

' D Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich
| Y d ' von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.
A : !
L n |
{ ! :
! STANDARD
GEDREHT 25VA MACHINED Operating conditions
) Pressure without
Artikelnummer - ltem code Temperature -30°C to 100°C
Speed up to 10 m/s
25 VA FPM 100,00x080,00x12,00 Speec omie
Profil  Werkstoff D xd x L (mm) : _
Profile  Material Mgt;e;al ] see pages ﬁIBZg
Montage <Xl see pages 19
Advantages

Easy assembly, low axial forces, compact seal

D3
NO STANDARD
di Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, EPDM, FPM
|
' MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
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13VA 25VA

Artikelnummer L
Item code

13VA 700 665-705 630,00 660,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 725 705-745 670,00 700,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 750 745-785 705,00 735,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 800 785-830 745,00 77500 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 850 830-875 785,00 815,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 900 875-920 825,00 855,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 950 920-965 865,00 895,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1000 965-1015 910,00 940,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1050 1015-1065 955,00 985,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1100 1065-1115  1000,00 1030,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1150 1115-1165  1045,00 1075,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1200 1165-1215  1090,00 1120,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1250 1215-1270 113500 1165,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1300 1270-1320  1180,00 1210,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1350 1320-1370  1225,00 1255,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1400 1370-1420 1270,00 1300,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1450 1420-1470 131500 1345,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1500 1470-1520  1360,00 1390,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1550 1520-1570  1405,00 1435,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1600 1570-1620  1450,00 1480,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1650 1620-1670  1495,00 1525,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1700 1670-1720  1540,00 1570,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1750 1720-1770  1585,00 1615,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1800 1770-1820 1630,00 1660,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1850 1820-1870  1675,00 1705,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1900 1870-1920 1720,00 1750,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 1950 1920-1970 1765,00 1795,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
13VA 2000 1970-2020 1810,00 1840,00 14,30 25,00 10,00 45,00 20+/-4,0
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24 13vL

b STANDARD-AUSFUHRUNG
I d Einsatzbereich
! L Betriebsdruck Ohne
L A I Temperatur -30°C bis 100°C
Y A , Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/s
' Flussigkeiten Ohne
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
STANDARD 13VL STANDARD Dichtung NBR
Montage <Xl siehe Seite 19
D Vorteile
Y ‘I’ Einfache Montage, niedrige axiale Kréfte,
i i T kompakte Dichtung
L ? |
! I NICHT-STANDARD
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
NicHT-sTANDARD  13VL NO STANDARD Dichtung NBR, HNBR, EPDM. FPM
Artikelnummer - /tem code T 5 B eaEEer
ontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereic
13 VL FPM 100,00x080,00x12,00 von nicht-standard Dichtungen.
-1 T T
Profil  Werkstoff D xd x L (mm)
Profile  Material

STANDARD

Operating conditions
Pressure without
Temperature -30°C to 100°C
Speed up to 10 m/s
Fluids without

Material <Xl see pages 8-13
Seal NBR

Montage <Xl see pages 19

Advantages
Easy assembly, low axial forces, compact seal

§\\\§ NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13

Seal NBR, HNBR, EPDM, FPM

For operating conditions of no standard seals,
please contact us.

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
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13VL -

Artikelnummer
Item code

13VL 110 105 -115 99,0 112,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13VL 120 115-125 108,0 121,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 130 125 -135 117,0 130,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 140 135 - 145 126,0 139,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 150 145 - 155 135,0 148,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 160 155 - 165 144,0 157,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13VL 170 165 - 175 153,0 166,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 180 175 -185 162,0 175,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 190 185 -195 171,0 184,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 200 195 - 210 182,0 195,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1 +20 d1+5
13 VL 220 210 -233 198,0 211,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 250 233 - 260 225,0 238,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 275 260 - 285 247,0 260,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 300 285 -310 270,0 283,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 325 310 - 335 292,0 305,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 350 335 - 365 315,0 328,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1 +20 d1+5
13 VL 375 365 - 385 337,0 350,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 400 385 -410 360,0 373,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 425 410 - 440 382,0 395,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 450 440 - 475 405,0 418,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 500 475 - 510 450,0 463,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 525 510 - 540 472,0 485,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1 +20 d1+5
13 VL 550 540 - 575 495,0 508,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 600 575 - 625 540,0 553,0 6,0 105 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 650 625 - 675 600,0 613,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 700 675-710 630,0 643,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 725 710 - 740 670,0 683,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 750 740 - 775 705,0 718,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 dl+5 (LB %
13 VL 800 775 - 825 745,0 758,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1 +20 di+5 [E=
13 VL 850 825 - 875 785,0 798,0 6,0 10,5 8+/-15 di +20 d1+5 °>F E
13 VL 900 875 - 925 825,0 838,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 950 925 - 975 865,0 878,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 1000 975 - 1025 910,0 923,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 1050 1035 - 1075 955,0 968,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1 +20 d1+5
13 VL 1100 1075 - 1125 1000,0 1013,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 1150 1125 - 1175 1045,0 1058,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 1200 1175 - 1225 1090,0 1103,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 dl+5
13 VL 1250 1225 - 1275 1135,0 1148,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 1300 1275 - 1325 1180,0 1193,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 1350 1325 - 1375 1225,0 1238,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 dl+5
13 VL 1400 1375 - 1425 1270,0 1283,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1 +20 d1+5
13 VL 1450 1425 - 1475 1315,0 1328,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 1500 1475 - 1525 1360,0 1373,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 1550 1525 - 1575 1405,0 1418,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 1600 1575 - 1625 1450,0 1463,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 1650 1625 - 1675 1495,0 1508,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1+20 d1+5
13 VL 1700 1675 - 1725 1540,0 15563,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 1750 1725 - 1775 1585,0 1598,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
13 VL 1800 1775 - 1825 1630,0 1643,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 1850 1825 - 1875 1675,0 1688,0 6,0 10,5 8+/-15 d1+20 dl+5
13 VL 1900 1875 - 1925 1720,0 1733,0 6,0 105 8+/-15 d1+20 d1+5
13 VL 1950 1925 - 1975 1765,0 1778,0 6,0 10,5 8+/-1,5 d1 +20 dl+5
13 VL 2000 1975 - 2025 1810,0 1823,0 6,0 10,5 8+/-15 d1 +20 d1+5
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4 13vs 25Vs

STANDARD-AUSFUHRUNG

D Y
™y c:’ ' Einsatzbereich
f | ! Betriebsdruck Ohne
4 A | Temperatur -30°C bis 100°C
‘ 1 Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/s
! Fllssigkeiten Ohne
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
STANDARD 13VS STANDARD Dichtung NBR
b . Montage <Xl siehe Seite 19
. d , Vorteile
| Y ! | Einfache Montage, niedrige axiale Kréfte,
| | ! kompakte Dichtung
L ‘|‘ I
@ A | NICHT-STANDARD
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
NICHT-sTANDARD  13VS NO STANDARD Dichtung NBR, HNBR, EPDM. FPM
Artikelnummer - ltem code GEDREHT
13VS FPM 100,00x080,00x12,00
: ' Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
el el lom) Dichtung NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0

. 2 Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich
| Y . von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.
f I
L §—‘:‘ |
A
| | STANDARD
GEDREHT 25VS MACHINED Operating conditions
) Pressure without
Artikelnummer - ltem code Temperature -30°C to 100°C
Speed up to 10 m/s
25VS FPM 100,00x080,00x12,00 Dpoec o
Profil  Werkstoff D xd x L (mm) Material Xl see 8-
. . pages 8-13
Profile  Material Seal NBR
Montage <Xl see pages 19
Advantages
Easy assembly, low axial forces, compact seal
D3
NO STANDARD
di Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, EPDM, FPM
|
' MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
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13VS 25VS

Artikelnummer L
Item code

13VS 005 4,5-5,5 4,00 8,00 3,90 5,20 1,00 6,00 4,5+/-0,4
13VS 006 5,5-6,5 5,00 9,00 3,90 5,20 1,00 6,00 4,5+/-0,4
13VS 007 6,5-8,0 6,00 10,00 3,90 5,20 1,00 6,00 4,5+/-0,4
13VS 008 8,0-9,5 7,00 11,00 3,90 3,70 1,00 6,00 4,5+/-0,4
13VS 010 9,56-11,5 9,00 15,00 5,60 7,70 1,00 9,00 6,7+/-0,6
13VS 012 11,5-13,5 10,50 16,50 5,60 7,70 1,00 9,00 6,7+/-0,6
13vS 014 13,5-15,5 12,50 18,50 5,60 7,70 1,00 9,00 6,7+/-0,6
13VS 016 15,5-17,5 14,00 20,00 5,60 7,70 1,00 9,00 6,7+/-0,6
13vS 018 17,5-19 16,00 22,00 5,60 7,70 1,00 9,00 6,7+/-0,6
13VS 020 19-21 18,00 26,00 7,90 10,50 2,00 12,00 9,0+/-0,8
13VS 022 21-24 20,00 28,00 7,90 10,50 2,00 12,00 9,0+/-0,8
13VS 025 24-27 22,00 30,00 7,90 10,50 2,00 12,00 9,0+/-0,8
13VS 028 27-29 25,00 33,00 7,90 10,50 2,00 12,00 9,0+/-0,8
13VS 030 29-31 27,00 35,00 7,90 10,50 2,00 12,00 9,0+/-0,8
13VS 032 31-33 29,00 37,00 7,90 10,50 2,00 12,00 9,0+/-0,8
13VS 035 33-36 31,00 39,00 7,90 10,50 2,00 12,00 9,0+/-0,8
13VS 038 36-38 34,00 42,00 7,90 10,50 2,00 12,00 9,0+/-0,8
13VS 040 38-43 36,00 46,00 9,50 13,00 2,00 15,00 11,0+/-1,0
13VS 045 43-48 40,00 50,00 9,50 13,00 2,00 15,00 11,0+/-1,0
13VS 050 48-53 45,00 55,00 9,50 13,00 2,00 15,00 11,0+/-1,0
13VS 055 53-58 49,00 59,00 9,50 13,00 2,00 15,00 11,0+/-1,0
13VS 060 58-63 54,00 64,00 9,50 13,00 2,00 15,00 11,0+/-1,0
13VS 065 63-68 58,00 68,00 9,50 13,00 2,00 15,00 11,0+/-1,0
13VS 070 68-73 63,00 75,00 11,30 15,50 3,00 18,00 13,5+/-1,2
13VS 075 73-78 67,00 79,00 11,30 15,50 3,00 18,00 13,5+/-1,2
13VS 080 78-83 72,00 84,00 11,30 15,50 3,00 18,00 13,5+/-1,2
13VS 085 83-88 76,00 88,00 11,30 15,50 3,00 18,00 13,5+/-1,2
13VS 090 88-93 81,00 93,00 11,30 15,50 3,00 18,00 13,5+/-1,2 (LB %
13VS 095 93-98 85,00 97,00 11,30 15,50 3,00 18,00 13,5+/-1,2 |[==
13VS 100 98-105 90,00 102,00 11,30 15,50 3,00 18,00 13,5+/-1,2 n>.:§
13VS 110 105-115 99,00 113,00 13,10 18,00 4,00 21,00 15,5+/-1,5
13VS 120 115-125 108,00 122,00 13,10 18,00 4,00 21,00 15,5+/-1,5
13VS 130 125-135 117,00 131,00 13,10 18,00 4,00 21,00 15,5+/-1,5
13VS 140 135-145 126,00 140,00 13,10 18,00 4,00 21,00 15,5+/-1,5
13VS 150 145-155 135,00 149,00 13,10 18,00 4,00 21,00 15,5+/-1,5
13VS 160 155-165 144,00 160,00 15,00 20,50 4,00 24,00 18,0+/-1,8
13VS 170 165-175 158,00 169,00 15,00 20,50 4,00 24,00 18,0+/-1,8
13VS 180 175-185 162,00 178,00 15,00 20,50 4,00 24,00 18,0+/-1,8
13VS 190 185-195 171,00 187,00 15,00 20,50 4,00 24,00 18,0+/-1,8
13VS 199 195-210 180,00 196,00 15,00 20,50 4,00 24,00 18,0+/-1,8
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.\ 25R8

. GEDREHT

I : Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

N ! @ Dichtung NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
! PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
! Montage <Xl siehe Seite 19

Vorteile
GEDREHT 25R8 MACHINED Einfache Montage, niedrige axiale Krafte,
Artikelnummer - ltem code kompakte Dichtung
25 R8 FPM 100,00x080,00x12,00 Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich
: T von gedrehten Dichtungen.
Profil  Werkstoff D xd x L (mm)

Profile  Material

MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
D Hi1 PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Montage <Xl see pages 19
B dni1 Advantages

Easy assembly, low axial forces, compact seal

For operating conditions of machined seals,
please contact us.

.
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<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 16
Technical information : see page 16
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ROTATIONSDICHTUNGEN - ROTARY SEALS

Profil Druck Temperatur | Geschwindigkeit| ~ Werkstoff Abmessungen Medien Seite
Profile Ref. Pressure | Temperature | Speed Material Dimensions [mm/|inch Fluids Page
< (bar) (°C) < (m/s) (mm) Kk
13DB/R 200 -30 +100 0,1 NBR-C 6...300 [ J DOB® 92-93
13DB/R.../NEI 400 -30 +100 0,2 NBR-C/POM 50 ... 300 [ J DOO®® 94-95
Busak + Shamban DICHTUNGEN - SEALS
Profil Druck Temperatur | Geschwindigkeit| ~ Werkstoff Abmessungen Medien Seite
Profile Ref. Pressure | Temperature | Speed Material Dimensions [mm/|inch Fluids Page
< (bar) (°C) < (m/s) (mm) Kk
== 177G3 300 | -30+100 2 TIONBR | 8..2700 | @ | ® VLY 96-97
DO
N 177G4 300 | -30+100 2 TIO/NBR | 8..2600 | @ | ® 0o 98-99
®eOO
= 17TVM 150 | 100 +260 2 Tass | 20.360 |o|@| DO 100-101
DO
GEDREHTE DICHTUNGEN - MACHINED SEALS
Profil Druck Temperatur | Geschwindigkeit| ~ Werkstoff Abmessungen Medien Seite
Profile Ref. Pressure | Temperature | Speed Material Dimensions |mm|inch| Fluids Page
< (bar) (°C) < (m/s) (mm) *k
160 -30 +100 0,1 NBR "oOO®
EE 25R112 250 30 +100 01 PU 10..2500 | @ | @ @ 92
z
g 0000 ¢
250 -30 +100 0,1 NBR >
25R113 400 -30 +100 01 PU 10..2500 | @ | @ @ 94 Ecg
T
000 %
25R117 150 -100 +260 2 PT30 10...500 [ BN ] 100 0
E - ®000 Z5
EQ
<
250 -30 +100 0,1 NBR "oOO® B
160 -30 +100 0,1 NBR DRR®
& 25R4 L e o 10..2500 | ® | ® A 103
160 -30 +100 0,1 NBR DQB®
&: 25R5 250 30 +100 01 PU 10..2500 | @ | @ @ 104
DO®
25R9 300 -30 +100 2 PT30/NBR 10..2500 (@ | @ 96
= 0660
DO®
25R10 300 -30 +100 2 PT30/NBR 10..2500 (@ | @ 98
E + @660

%% MEDIEN : @ Hydraulikéle - @ HFA-Flussigkeiten - @ HFB-Flissigkeiten - @ HFC-Fliissigkeiten - ® HFD-Flissigkeiten - ® Dampf - @ Luft
%% FLUIDS : @) Mineral oils - @ HFA fluids - ® HFB fluids - @ HFC fluids - ® HFD fluids - ® Steam - @ Air
91
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13DB/R 25R112

13DB/R

STANDARD STANDARD

NicHT-sTANDARD 13DB/R
Artikelnummer - ltem code

13 DB/R FPM-C  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil Werkstoff D xd x L (mm)

NO STANDARD

Profile Material
\ i )
|
A
GEDREHT 25R112 MACHINED
Artikelnummer - /ltem code
25 R112 FPM 100,00x080,00x12,00
Prl)fil Werléstoﬁ Dxd xI L (mm)
Profile Material

D Ho

d H7/7

3%

a a=06B ZI25O

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 17
Technical information : see page 17

STANDARD-AUSFUHRUNG
Einsatzbereich

Betriebsdruck 200 bar

Temperatur -30°C bis 100°C

Gleitgeschwindigkeit 0,1 m/s

Fllssigkeiten Mineraldle, Wasser-Emulsionen

Oberflachenharte der Welle > 55 HRc
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13

Dichtung NBR + NBR-C
Montage <Xl siehe Seite 19
Vorteile

Sehr gute Dichtwirkung auch bei Niederdruck,
doppelwirkend, einfache und preiswerte Losung

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung NBR-C, HNBR-C, FPM-C, FPM-K

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung NBR, HNBR, TNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions
Pressure 200 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 0,17m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness > 55 HRc

Material <Xl see pages 8-13
Seal NBR + NBR-C

Montage <Xl see pages 19

Advantages

Efficient sealing at low pressure, double acting,
simple and economical solution

NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR-C, HNBR-C, FPM-C, FPM-K

MACHINED

Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, TNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PU60

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.

Zulassige Spaltweite e - Radial clearance gap e

<75 0,10
7,5-10 0,15
> 10 0,20




13DB/R 25R112

Artikelnummer L
Item code

13DB/R 055023 6,00 14,00 6,50
13DB/R 070039 10,00 18,00 6,50
13DB/R 078047 12,00 20,00 6,50
13DB/R 090059 15,00 23,00 7,00
13DB/R 094062 16,00 24,00 6,50
13DB/R 110078 20,00 28,00 6,50
13DB/R 118086 22,00 30,00 6,50
13DB/R 137098 25,00 35,00 8,00
13DB/R 149110 28,00 38,00 8,00
13DB/R 157102 26,00 40,00 10,00
13DB/R 157118 30,00 40,00 8,00
13DB/R 165125 32,00 42,00 8,00
13DB/R 177137 35,00 45,00 8,00
13DB/R 181141 36,00 46,00 8,00
13DB/R 204157 40,00 52,00 8,00
13DB/R 212165 42,00 54,00 8,00
13DB/R 224177 45,00 57,00 8,00
13DB/R 244196 50,00 62,00 8,00
13DB/R 263216 55,00 67,00 8,00
13DB/R 295236 60,00 75,00 11,00
13DB/R 299236 60,00 76,00 9,00
13DB/R 281255 65,00 71,60 6,70
13DB/R 314255 65,00 80,00 11,00
13DB/R 334275 70,00 85,00 11,00
13DB/R 354295 75,00 90,00 11,00
13DB/R 374314 80,00 95,00 11,00
13DB/R 393334 85,00 100,00 11,00
13DB/R 433354 90,00 110,00 13,00
13DB/R 472393 100,00 120,00 13,00
13DB/R 511433 110,00 130,00 13,00
13DB/R 531452 115,00 135,00 13,00
13DB/R 570492 125,00 145,00 13,00
13DB/R 629551 140,00 160,00 13,00
13DB/R 688590 150,00 175,00 16,00
13DB/R 728629 160,00 185,00 16,00
13DB/R 807708 180,00 205,00 16,00
13DB/R 886787 200,00 225,00 16,00
13DB/R 1003885 225,00 255,00 19,00
13DB/R 1062984 250,00 270,00 16,00
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13DB/R.../NEI

25R113

stanDARD 13DB/R.../NEIl stanparp

NicHT-sTANDARD 13DB/R.../NEl  no stanparp

Artikelnummer -

Item code

13 DB/R.../NEI FPM-C/POM 100,00x080,00x12,00
Pri)fil WerksthJffe @/ Dxd xI L (mm)
Profile Materials ®/@
§oo
. | |
®% i : \
] T | & |
N\ |
@)
GEDREHT 25R113 MACHINED

Artikelnummer -

25R113 FPM/PT15

T T
Profil Werkstoffe ®/@

Item code

100,00x080,00x12,00
Dxd xI L (mm)

Z
w
g
=%
3
25
A
Z
Q35
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o
<
o)
o

Pressure
Druck

Profile Materials ®/@
D Ho
B— d H7/7
e =

a=06B A25°

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 17
Technical information : see page 17

94‘

STANDARD-AUSFUHRUNG
Einsatzbereich

Betriebsdruck bei 60°C 400 bar
Temperatur -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit 0,2 m/s
Fllssigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen
Oberflachenharte der Welle > 55 HRc
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR + NBR-C
Stutzringe @ POM
Montage <] siehe Seite 19
Vorteile

Gute statische Abdichtung, sehr gute Dichtwirkung
auch bei Niederdruck

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
Stltzringe @ POM, PA, PT15, PT55

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

Dichtung @ NBR, HNBR, TNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PUG0
Stutzringe @ POM, PA, PT15, PT30, PT55

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions
Pressure at 60°C 400 bar
Temperature -30°C to 100°C
Speed 0,2m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness > 55 HRc

Material <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR + NBR-C
Anti-extrusion rings @ POM

Montage <Xl see pages 19

Advantages

Good static sealing, efficient sealing at low pressure

NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR-C, FPM-C, FPM-K
Anti-extrusion rings @ POM, PA, PT15, PT55

MACHINED

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, TNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Anti-extrusion rings @ POM, PA, PT15, PT30, PT55

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.

Zulassige Spaltweite e - Radial clearance gap e

<10 0,3
>10 0,4




13DB/R.../NEI

25R113

Artikelnummer
Item code

13DB/R
13DB/R
13DB/R

13DB/R
13DB/R
13DB/R

13DB/R
13DB/R
13DB/R

13DB/R
13DB/R
13DB/R

303255/NEI
354295/NEI
417350/NEI

425354/NEI
433354/NEI
441374/NEI

507429/NEI
511433/1/NEI
570492/NEI

570511/NEI
590511/NEI
669551/NEI

65,00
75,00
89,00

90,00
90,00
95,00

109,00
110,00
125,00

130,00
130,00
140,00

77,00
90,00
106,00

108,00
110,00
112,00

129,00
130,00
145,00

145,00
150,00
170,00

7,00
11,00
9,50

10,00
12,00
11,00

11,00
11,00
13,00

11,00
11,00
13,00
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SE 17TG3 13TG3 25R9

STANDARD-AUSFUHRUNG

N Einsatzbereich
®»& i §\ Betriebsdruck 300 bar
\ ' Temperatur -30°C bis 100°C
@ Gleitgeschwindigkeit 2m/s
pv-Wert bis 2,5 MPa.m/s
Flussigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen
STANDARD 17TG3 STANDARD Oberfiachenharte der Welle > 55 HRc
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
, Dynamische Dichtung @ T10
} . Statische Dichtung @ NBR
; \
®"g i \ Montage <Xl siehe Seite 20-21
' Vorteile
@ Reibungsarm, stick-slip frei, einfache und kompakte

Nut, bis 2700 mm lieferbar

NICHT-STANDARD 13T G3 NO STANDARD NICHT-STANDARD

Artikelnummer - ltem code

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

13TG3 T10/FPM  115,50x100,00x06,30 Dynamische Dichtung @ T10, T25, T40

Prlofil WerkStClJffe &/ Dxd " (mm) Statische Dichtung @ NBR, FPM, MVQ, EPDM

Profile Materials ®/@

GEDREHT

; Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13

@ : @ Dynamische Dichtung @ PT15, PT30

»& 5 Statische Dichtung @ NBR, FPM, MVQ, EPDM

@ Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

GEDREHT 25R9 MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

25 R9 PT30/FPM  115,50x100,00x06,30

STANDARD
Operating conditions

Prl)fil Werkstolffe ®/@ Dxd xI L (mm) Pressure 300 bar
Profile  Materials ©/@ Temperature -30°C to 100°C
Speed 2m/s
pv value up to 2,5 MPa.m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness > 55 HRc
- Material <Xl see pages 8-13
z Dynamic seal @ T10
20 Static seal @ NBR
= EZ'_, Montage <Xl see pages 20-21
% (Q Advantages
Z E Low friction, stick-slip free, compact simple groove
8 5 design, available in all sizes up to 2700 mm
< I
'_
Q NO STANDARD
Materials <Xl see pages 8-13
Dynamic seal @ T10, T25, T40
, Static seal @ NBR, FPM, MVQ, EPDM
- MACHINED
_
K Loz Materials <Xl see pages 8-13
Dynamic seal @ PT15, PT30
Static seal @ NBR, FPM, MVQ, EPDM

For operating conditions of no standard
Z] or machined seals, please contact us.
10°-20°

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 17
Technical information : see page 17
96



17TG3 13TG3 25R9

\=

Artikelnummer
Item code

17TG3000080-T10N
17TG3000100-T10N
17TG3000120-T10N

17TG3000160-T10N
17TG3000180-T10N
17TG3100200-T10N

17TG3100220-T10N
17TG3100250-T10N
17TG3100280-T10N

17TG3100320-T10N
17TG3100360-T10N
17TG3200400-T10N

17TG3200450-T10N
17TG3200500-T10N
17TG3200560-T10N

17TG3200630-T10N
17TG3200700-T10N
17TG3200800-T10N

17TG3200900-T10N
17TG3201000-T10N
17TG3201100-T10N

17TG3201250-T10N
17TG3201400-T10N
17TG3201600-T10N

17TG3201800-T10N
17TG3302000-T10N
17TG3302200-T10N

17TG3302500-T10N

Tabelle 97 - Tabel 97

B

8,00
10,00
12,00

16,00
18,00
20,00

22,00
25,00
28,00

32,00
36,00
40,00

45,00
50,00
56,00

63,00
70,00
80,00

90,00
100,00
110,00

125,00
140,00
160,00

180,00
200,00
220,00

250,00

12,90
14,90
16,90

20,90
22,90
27,50

29,50
32,50
35,50

39,50
43,50
51,00

56,00
61,00
67,00

74,00
81,00
91,00

101,00
111,00
121,00

136,00
151,00
171,00

191,00
215,50
235,50

265,50

2,20
2,20
2,20

2,20
2,20
3,20

3,20
3,20
3,20

3,20
3,20
4,20

4,20
4,20
4,20

4,20
4,20
4,20

4,20
4,20
4,20

4,20
4,20
4,20

4,20
6,30
6,30

6,30

Anzahl Nuten

€ max (mm) in der
D R Orin Dichtungsflache
i
(mm) (mm) s Number of

100 bar 200 bar grooves in the

sealing surface
17TG30 | 6189 6-130,0 2,20 d+4,9 0,4 0,15 0,10 1,78 0
17TG31 | 19-37,9 | 1002450 | 3,20 d+7,5 0,6 0,20 0,15 2,62 1
17TG32 | 38-199,9 | 194550 | 4,20 d+11,0 1,0 0,25 0,20 3,53 1
17TG33 | 200-255,9 | 38-655,0 | 6,30 d+155 1,3 0,30 0,25 5,34 2
17TG34 | 256-649,9 | 1206550 | 8,10 d+21,0 1,8 0,30 0,25 7,00 2
17TG35 | 650-999,9 | 6509999 | 9,50 d+28,0 2,5 0,45 0,30 8,40 2
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& 17TG4 13TG4 25R10

STANDARD-AUSFUHRUNG
| Einsatzbereich

' N\
@N | \\\\ Betriebsdruck 300 bar
P | Temperatur -30°C bis 100°C
@ Gleitgeschwindigkeit 2m/s
pv-Wert bis 2,5 MPa.m/s
Flussigkeiten Mineral6le, Wasser-Emulsionen
STANDARD 17TG4 STANDARD Oberflachenharte der Welle > 55 HRc
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
Dynamische Dichtung @ T10
i Statische Dichtung @ NBR
' \ . .
@N I \\\ Montage <Xl siehe Seite 20-21
\@) I Vorteile

Reibungsarm, stick-slip frei, einfache und kompakte
Nut, bis 2600 mm lieferbar

NicHT-sTANDARD 13T G4 NO STANDARD
Artikelnummer - ltem code

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
13 TG4 T10/FPM  120,00x104,50x06,30 Dynamische Dichtung @ T10, T25, T40
Pr:)fil WerkStClJffe &/ Dxd XlL (mm) Statische Dichtung @ NBR, FPM, MVQ, EPDM
Profile Materials ®/@
GEDREHT
, Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
1 . Dynamische Dichtung @ PT15, PT30
I \\\\ Statische Dichtung @ NBR, FPM, MVQ, EPDM
I

ORs I\N
@

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

GEDREHT 25R10 MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

25 R10 PT30/FPM  120,00x104,50x06,30

STANDARD
Operating conditions

Prl)fil Werkstolffe 0®) Dxd xI L (mm) Pressure 300 bar
Profile Materials ©/@ Temperature -30°C to 100°C
Speed 2m/s
pv value up to 2,5 MPa.m/s
Fluids Mineral oils, water emulsions
Shaft surface hardness > 55 HRc
- Material <Xl see pages 8-13
2 D h77 Dynamic seal @ T10
20 Static seal @ NBR
I
S ~B dho Montage <Xl see pages 20-21
% ‘Q e=|= Advantages
Z E < ! T Low friction, stick-slip free, compact simple groove
8 5 design, available in all sizes up to 2600 mm
< '
= 1
Q NO STANDARD
Materials <Xl see pages 8-13
Pressure Dynamic seal O T10, T25, T40
Druck L1 Static seal @ NBR, FPM, MVQ, EPDM
o
T ‘:' - R MACHINED
[ : N
T [ro2 Materials <Xl see pages 8-13
¥ 0 Dynamic seal D PT15, PT30
" Static seal @ NBR, FPM, MVQ, EPDM
o oo For operating conditions of no standard
10°-20°/\ HI / or machined seals, please contact us.

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 17
Technical information : see page 17
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17TG4 13TG4 25R10 D

Artikelnummer L
Item code

17TG4000200-T10N 20,00 15,10 2,20
17TG4000250-T10N 25,00 20,10 2,20
17TG4100400-T10N 40,00 32,50 3,20
17TG4100500-T10N 50,00 42,50 3,20
17TG4100630-T10N 63,00 55,50 3,20
17TG4200800-T10N 80,00 69,00 4,20
17TG4201000-T10N 100,00 89,00 4,20
17T7G4201250-T10N 125,00 114,00 4,20
17TG4301600-T10N 160,00 144,50 6,30
17TG4302000-T10N 200,00 184,50 6,30
17TG4302500-T10N 250,00 234,50 6,30

Tabelle 99 - Tabel 99

Anzahl Nuten

€ max (mm) in der z
D R . | Dichtungsflache &G
Oring >
(mm) [ (mm) Number of 59
100 bar 200 bar grooves in the ':E ﬁ:_l
sealing surface MG @
17TG40 [ 8-39,9 8-135,0 2,20 D-49 0,4 0,15 0,10 1,78 0 8 E
z
17TG41 | 40799 | 14-250,0 | 3,20 D-75 0,6 0,20 0,15 2,62 1 lC:) '5
@
17TG42 | 80-132,9 | 22-460,0 | 4,20 D-11,0 1,0 0,25 0,20 3,53 1 =
o
17TG43 | 133-329,9 | 40-675,0 | 6,30 D-155 1,3 0,30 0,25 5,34 2 o
17TG44 | 330-669,9 | 133-690,0 | 8,10 D-21,0 1,8 0,30 0,25 7,00 2
17TG45 | 670999,9 | 670-999,9 [ 9,50 D-28,0 2,5 0,45 0,30 8,40 2

99



Z
w
g
=%
3
25
A
Z
Q35
'_
o
<
o)
o

100

JFE 17TVM  13TVM

25R117

Q—
STANDARD 17TVM STANDARD
?—

UL

NO STANDARD

oA

NIcHT-sTANDARD 13TVIM

Artikelnummer - ltem code

13 TVM T40 132,50x125,50x115,00x07,1x01,8
-1r 1 T
Profil  Werkstoff PxDxdxLxE (mm)
Profile Material
V===
® i
GEDREHT 25R117 MACHINED

Artikelnummer - /ltem code

25R117 PT30 132,50x125,50x115,00x07,1x01,8

T T T
Profil  Werkstoff PxDxdxLxE (mm)
Profile  Material

P H10

D He

d f8/hg

<>

Medium @

N

% 7

?

DA
AN\

2

§
y

-

A
A
NN

2
=

7

[
10°-20°

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 17
Technical information : see page 17

STANDARD-AUSFUHRUNG
Einsatzbereich

Betriebsdruck 150 bar
Temperatur -100°C bis 260°C
Gleitgeschwindigkeit 2m/s
pv-Wert bis 5 MPa.m/s
Flussigkeiten Mineraléle, HFA, HFB, HFC, HFD
Oberflachenharte der Welle > 55 HRc
Werkstoff <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ T40
Feder @ SS (AISI 301)
Montage <Xl siehe Seite 18
Vorteile

Reibungsarm, stick-slip frei, augezeichnete Bestandigkeit
gegen extreme Temperaturen und alle Flissigkeiten

NICHT-STANDARD

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ T10, T25, T40
Feder @ SS

GEDREHT

Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ PT15, PT30, HDPE
Feder @ SS

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von nicht-standard und gedrehten Dichtungen.

STANDARD

Operating conditions
Pressure 150 bar
Temperature -100°C to 260°C
Speed 2m/s
pv value up to 5 MPa.m/s
Fluids Mineral oils, HFA, HFB, HFC, HFD
Shaft surface hardness > 55 HRc

Material <Xl see pages 8-13
Seal @ T40
Spring @ SS (AISI 301)

Montage <Xl see page 18

Advantages

Low friction, stick-slip free, excellent chemical and
temperature resistance

NO STANDARD

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ T10, T25, T40
Spring @ SS

MACHINED

Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ PT15, PT30, HDPE

Spring @ SS

For operating conditions of no standard
or machined seals, please contact us.



17TVM 13TVM 25R117 A

Artikelnummer L
Item code

17 TVM200200-T40S 20,00 27,00 32,50 4,80 1,35
17 TVM200220-T40S 22,00 29,00 34,50 4,80 1,35
17 TVM200250-T40S 25,00 29,00 34,50 4,80 1,35
17 TVM200280-T40S 28,00 32,00 37,50 4,80 1,35
17 TVM200320-T40S 32,00 39,00 44,50 4,80 1,35
17 TVYM200360-T40S 36,00 43,00 48,50 4,80 1,35
17 TVM300400-T40S 40,00 50,50 57,50 7,10 1,80
17 TVM300450-T40S 45,00 55,50 62,50 7,10 1,80
17 TVM300500-T40S 50,00 60,50 67,50 7,10 1,80
17 TVM300560-T40S 56,00 66,50 73,50 7,10 1,80
17 TVYM300630-T40S 63,00 73,50 80,50 7,10 1,80
17 TVYM300700-T40S 70,00 80,50 87,50 7,10 1,80
17 TVM300800-T40S 80,00 90,50 97,50 7,10 1,80
17 TVM300900-T40S 90,00 100,50 107,50 7,10 1,80
17 TVM301000-T40S 100,00 110,50 117,50 7,10 1,80
17 TVM301100-T40S 110,00 120,50 127,50 7,10 1,80
17 TVM301250-T40S 125,00 135,50 142,50 7,10 1,80
17 TVM301400-T40S 140,00 150,50 157,50 7,10 1,80
17 TVM301600-T40S 160,00 170,50 177,50 7,10 1,80
17 TVM301800-T40S 180,00 190,50 197,50 7,10 1,80
17 TVM302000-T40S 200,00 210,50 217,50 7,10 1,80
17 TVYM302200-T40S 220,00 230,50 237,50 7,10 1,80
17 TVM302500-T40S 250,00 260,50 267,50 7,10 1,80
17 TVYM302800-T40S 280,00 290,50 297,50 7,10 1,80
17 TVM303200-T40S 320,00 330,50 337,50 7,10 1,80
17 TVM303600-T40S 360,00 370,50 377,50 7,10 1,80

Tabelle 101 - Tabel 101

e max (
(mm) (mm) | (mm) | (mm)
20 bar |100 bar 200 bar

17TWM1 | 50199 | 592000 | d+50 | d+90 | 360 | 0853 it 025 | 015 | 010
17TvM2 | 20239,9 [ 104000 | d+7,0 | d+125 | 480 | 1355, | 04 [ 1.1 50 [ 035 | 020 [ 015
17TVM3 | 404009 [ 207000 | d+105 | d+175 | 710 | 18053, | 05 | 1.4 | 80 [ o050 | 025 | o020
17TVM4 | 401-999,9 | 359999 | d+140 | d+220 | 950 | 28039, | 05 | 16 | 120 [ o060 | 030 | 025
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@ — : |
GEDREHT 25R3 MACHINED

Artikelnummer - Item code

25 R3 FPM/POM  100,00x080,00x12,00

T T T
Profil Werkstoffe ©/@ D xd x L (mm)
Profile Materials ©/@

D Ho

d H7/7

»—

+0,2
Lo

a a=0,6B Zzso

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 17
Technical information : see page 17

Oberflachenharte der Welle > 55 HRc
Shaft surface hardness > 55 HRc

Zulassige Spaltweite e - Radial clearance gap e

<10 0,3

=10 0,4

GEDREHT
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PUB0
Stitzringe @ POM, PA, PT15, PT55
Montage <Xl siehe Seite 18 und 20
Vorteile

Sehr gute Dichtwirkung auch bei Niederdruck,
doppelwirkend, einfache und preiswerte Losung

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von gedrehten Dichtungen.

MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal @ NBR, HNBR, FPM, MVQ, EPDM

PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
POM, PA, PT15, PT55

<Xl see pages 18 and 20

Anti-extrusion ring @
Montage

Advantages
Efficient sealing at low pressure, double acting,
simple and economical solution

For operating conditions of machined seals,
please contact us.
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25R4

GEDREHT
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung NBR, HNBR, TNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Montage <Xl siehe Seite 18 und 20
Vorteile

Sehr gute Dichtwirkung auch bei Niederdruck,
doppelwirkend, einfache und preiswerte Lésung

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von gedrehten Dichtungen.

MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, TNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Montage <Xl see pages 18 and 20
Advantages

Efficient sealing at low pressure, double acting,
simple and economical solution

For operating conditions of machined seals,
please contact us.

_

{ |

GEDREHT 25R4 MACHINED
Artikelnummer - Item code
25 R4 FPM 100,00x080,00x12,00

— T T T
Profil Werkstoffe D xd x L (mm)

Profile  Materials

D Ho

—B— d H7/7
Tl

7

— s

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 17
Technical information : see page 17

Oberflachenharte der Welle > 55 HRc
Shaft surface hardness > 55 HRc

Zulassige Spaltweite e - Radial clearance gap e

<75 0,10
7,5-10 0,15
> 10 0,20
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25R5

GEDREHT 25R5 MACHINED
Artikelnummer - ltem code
25 R5 FPM 100,00x080,00x12,00

— T T T
Profil Werkstoffe D x d x L (mm)

Profile  Materials

\\\\<

Druck

[ ]
1

1

1
'y

k
oy

D

|
N

W/
.

~

A

a 25° l

— ’

~

a=0,6B

<Xl Einbauhinweise : siehe Seite 17
Technical information : see page 17

Oberflachenharte der Welle > 55 HRc
Shaft surface hardness > 55 HRc

Zulassige Spaltweite e - Radial clearance gap e

<75 0,10
7,5-10 0,15
>10 0,20

GEDREHT
Werkstoffe <Xl siehe Seite 8-13
Dichtung NBR, HNBR, TNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Montage <Xl siehe Seite 18 und 20
Vorteile

Sehr gute Dichtwirkung auch bei Niederdruck,
doppelwirkend, einfache und preiswerte Losung

Kontaktieren Sie uns bitte fiir den Einsatzbereich

von gedrehten Dichtungen.

MACHINED
Materials <Xl see pages 8-13
Seal NBR, HNBR, TNBR, FPM, MVQ, EPDM
PU20, PU21, PU22, PU23, PU60
Montage <Xl see pages 18 and 20
Advantages

Efficient sealing at low pressure, double acting,
simple and economical solution

For operating conditions of machined seals,
please contact us.
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TOLERANZEN NACH ISO - ISO TOLERANCES

WELLE
WELLE f7 f8 h7 h9 h11
>1 -6 -6 0 0 0
<3 -16 -20 -10 -25 -60
3 -10 -10 0 0 0
6 -22 -28 -12 -30 -75
6 -13 -13 0 0 0
10 -28 -35 -15 -36 -90
10 -16 -16 0 0 0
18 -34 -43 -18 -43 -110
18 -20 -20 0 0 0
30 -41 -53 -21 -52 -130
30 -25 -25 0 0 0
50 -50 -64 -25 -62 -160
50 -30 -30 0 0 0
80 -60 -76 -30 -74 -190
80 -36 -36 0 0 0
120 -71 -90 -35 -87 -220
120 -43 -43 0 0 0
180 -83 -106 -40 -100 -250
180 -50 -50 0 0 0
250 -96 -122 -46 -115 -290
250 -56 -56 0 0 0
315 -108 -137 -52 -130 -320
315 -62 -62 0 0 0
400 -119 -151 -57 -140 -360
400 -68 -68 0 0 0
500 -131 -165 -63 -155 -400
BOHRUNG
UG HY H8 H9 H10  Hi1
>1 +10 +14 +25 +40 +60
<3 0 0 0 0 0
3 +12 +18 +30 +48 +75
6 0 0 0 0 0
6 +15 +22 +36 +58 +90
10 0 0 0 0 0
10 +18 +27 +43 +70 +110
18 0 0 0 0 0
18 +21 +33 +52 +84 +130
30 0 0 0 0 0
30 +25 +39 +62 +100 +160
50 0 0 0 0 0
50 +30 +46 +74 +120 +190
80 0 0 0 0 0
80 +35 +54 +87 +140 +220
120 0 0 0 0 0
120 +40 +63 +100 +160 +250
180 0 0 0 0 0
180 +46 +72 +115 +185 +290
250 0 0 0 0 0
250 +52 +81 +130 +210 +320
315 0 0 0 0 0
315 +57 +89 +140 +230 +360
400 0 0 0 0 0
400 +63 +97 +155 +250 +400
500 0 0 0 0 0
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7PDT) Dichtungstechnik!
\J 9 /

PDT Dichtungstechnik GmbH

Hinter der Zoitzmihle 3
07551 Gera

Telefon: +49(365)8304530

Telefax: +49(365)8304533
e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

www.pdt-seals.de

verkauf@pdt-seals.de
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