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Das vorliegende Werkstattheft richtet sich an Vertreiber und Anwender von Dichtelementen. Bei Fragen steht Ihnen 
unser Team für Beratungen zur Verfügung. Sämtliche Bilder dienen der Illustration und können vom Original 
abweichen, nicht maßstabgetreu sein  bzw. Sondermerkmale enthalten.

Alle Angaben in vorherigen Ausgaben werden mit Erscheinen dieses Werkstattheftes ungültig. Änderungen des 
Inhaltes dieses Werkstattheftes sind ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten. Die enthaltenen Informationen 
basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Umweltfaktoren können die Bedingungen bei der Anwendung 
maßgeblich verändern, wodurch die angegebenen Informationen ungültig werden können. Die Druck- und 
Temperaturwerte sind Maximalwerte und dürfen nie simultan eingesetzt werden. Technische Angaben sind für die 
PDT Dichtungstechnik GmbH nicht verbindlich. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher 
Art, die aus der Verwendung dieses Werkstattheftes entstehen. Texte und Bilder dieses Werkstattheftes sind Eigentum 
der PDT Dichtungstechnik GmbH. Kopien und Reproduktionen, auch auszugsweise, sind verboten und werden 
verfolgt. Eine Weitergabe ohne Genehmigung der PDT Dichtungstechnik GmbH ist nach dem Urheberrechtsgesetz 
verboten. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen markenrechtlich geschützt. Alle Marken sind 
Eigentum der jeweiligen Inhaber. PDT hat keinerlei Rechte und Ansprüche auf verwendete Markennamen. Die 
Nennung von Markennamen und geschützter Warenzeichen hat lediglich beschreibenden Charakter.  HUNGER , ©

AFLAS  und HYTREL  sind eingetragene Marken und stehen im Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.© ©
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MEDIEN & WERKSTOFFEPDT
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Die Materialien aller Dichtelemente sind nur bedingt mit den Medien verträglich. Wir empfehlen, 
vorab die Verträglichkeit aller Werkstoffe im Medium unter den üblichen Betriebsbedingen zu testen.

BESTÄNDIGKEITEN

(AFLAS )

(HYTREL )

beständig kaum/nicht beständig
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Material Bezeichnung

PUR (SFS) Polyurethan (Handelsware)

PUR Polyurethan (TSS )

PUR Polyurethan (HUNGER )

PUR Polyurethan (PDT Produktion)

PTFE Polytetrafluorethylen (gefüllt, TSS )©

NBR Nitril-Butadien-Kautschuk

EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk  

FEPM (AFLAS )© Tetrafluorethylen/Propylen-Kautschuk

FPM Fluor-Kautschuk

MVQ Methyl-Vinil-Silicon-Kautschuk

PA Polyamid

PE-UMWH Polyethylen

PEEK Polyetheretherketon

POM Polyoxymethylen 

PTFE Polytetrafluorethylen (gefüllt)

PVDF Polyvinylidenfluorid

TPE (HYTREL )© Thermoplastische Polyesterelastomere

PUR Polyurethan (Handelsware)

Gummi

Plastomer

W
ER

K
ST

O
FF

E:

NBR-G Nitril-Butadien-Kautschuk-Gewebe

FPM-G

Gummi-Gewebe

Fluor-Kautschuk-Gewebe

PP-S Polyesterharz mit Polyestergewebe

PP-G Polyesterharz mit Baumwollgewebe

PU-H-57D / 72D
PU-H-88A

Polyurethan (PDT Produktion)

Polyurethan (PDT Produktion)

PUR-Schaum

Metalle

Elastomer

Sonstige

Farbe

MEDIEN & WERKSTOFFE
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WERKSTOFF-LEGENDE

©

©

Polyurethan-Schaum (TGL)

Polyurethan (Handelsware)PUR (EUS/NEI)

PTFE Polytetrafluorethylen (rein)

POM-PTFE Polytetrafluorethylen (gefüllt, HUNGER )©

Messing

TNBR Nitril-Butadien-Kautschuk für tiefe Temperaturen
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ZUBEHÖRPDT
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Winkel-Stechwerkzeug

Stechwerkzeug

Hakenwerkzeug

Gekröpftes Stechwerkzeug

Magnet

AnwendungsbeispieleZubehör

Stechwerkzeug
Mit dem Stechwerkzeug können 

Dichtelemente aus normal- oder schwer-
zugänglichen Einbauräumen entfernt werden.

Winkel-Stechwerkzeug

Mit dem Winkel-Stechwerkzeug können 
Dichtelemente durch Hebelwirkung aus 

normal- oder schwer-zugänglichen 
Einbauräumen entfernt werden.

Mit dem gekröpften Stechwerkzeug können 
Dichtelemente entfernt oder positioniert 

werden.

Hakenwerkzeug

Mit dem Hakenwerkzeug können 
Dichtelemente eingehakt, positioniert, 

geschoben, gezogen oder gedrückt werden.

PICK-SET 5-TEILIG

Gekröpftes 
Stechwerkzeug
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ZUBEHÖR
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MESSMITTEL

Messschieber für Innen- & Außenmessungen

Messschieber mit nach außen gerichteten Messschenkeln

Ÿ Messbereich 3-115 mm
Ÿ Umschaltbar mm/Zoll
Ÿ Batteriebetrieben
Ÿ Ausstattung: großes LCD-Display, Feststellschraube
Ÿ Nach außen gerichtete Messschenkel

Messschieber für das Messen von Nutbreiten

Die dargestellten Messschieber sind eine Auswahl des Produktangebotes der SGM Schut Geometrische Messmittel GmbH.  Die PDT 
Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und Zuverlässigkeit der Messungen sowie deren Ergebnisse. Wir 
übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die aus einer nicht sachgemäßen Verwendung hervorgehen. Die Bilder dienen der 
Illustration und können vom Original abweichen.

Ÿ Messbereich 0-150 mm
Ÿ Umschaltbar mm/Zoll & ABS/INC
Ÿ Ausführung gemäß DIN 862
Ÿ Ausstattung: großes LCD-Display, Glaslineal, Antriebsrad, 

Feststellschraube, Tiefenmessstange

Ÿ Batteriebetrieben
Ÿ Schenkellänge 40 mm

Ÿ Messbereich 35-150 mm
Ÿ Umschaltbar mm/Zoll
Ÿ Ausstattung: LCD-Display, Antriebsrad, Feststellschraube
Ÿ Stabile, v-förmige Messschenkel

Ÿ Batteriebetrieben

6
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ZUBEHÖRPDT
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MESSMITTEL

Verwendung

Mit diesem Messschieber kann der 
Nutgrund-Durchmesser D von 

Innennuten gemessen werden.

Mit diesem Messschieber kann die 
Nutbreite L von Innennuten bestimmt 

werden.

Mit diesem Messschieber können Innen- 
(z.B. C) und Außenmessungen (z.B. d) 

durchgeführt und die Nutbreite L 
bestimmt werden.

L

D

C

d

Mit nach außen 
gerichteten Mess-

schenkeln

Für das Messen
von Nutbreiten

Für Innen- und 
Außenmessungen

Messchieber

7



Verwendung

Das Werkzeug ist mit versetzbaren Stiften versehen, die 
bei Bedarf in zwei verschiedene Positionen eingedreht 
werden können.
Vor Beginn der Montage sollte der Dichtungssitz gut 
gereinigt und ggf. etwas geschmiert werden.

Die Dichtung auf eine glatte Fläche legen, sodass die 
Dichtlippe in die gewünschte Richtung zeigt.

Stifte je nach Größe der Dichtung einsetzen, Zange 
öffnen und Stifte wie in der Abbildung gezeigt an der 
Dichtung anlegen.

Zange langsam schließen, dabei wird die Dichtung 
gebogen. Die Dichtung kann problemlos so weit 
verformt werden, bis die beiden Hälften sich berühren.

Dichtung sorgfältig an der gewünschten Stelle 
platzieren und durch öffnen der Griffe die Dichtung 
einführen.

Dichtung auf ungewollte Spannungen oder verdrehte 
Lage im Einbauraum überprüfen.

DICHTUNGSMONTAGEZANGE

Werkzeug zur professionellen Anbringung 
von Dichtungen

Ideal für die Platzierung in verschiedenen,
auch schwer-zugänglichen Einbauräumen

Verhindert eine Beschädigung der Dicht-
elemente und Einbauräume bei der Montage

Einfache, schnelle & präzise Handhabung

Geeignet für Dichtungen 
ab 25 mm Innendurchmesser

1

2

3

4
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Unser PDT-Werkstattheft hilft Ihnen, schnell und 
erfolgreich passende Dichtungen auszuwählen.

Öffnen Sie den passenden Abschnitt im 
Register (z.B. Hydraulik, Pneumatik, usw.).1

Prüfen Sie, welche Dichtungstypen 
Sie benötigen. 

Öffnen Sie die zugehörigen Seiten
im Heft und befolgen Sie entsprechend 

Schritt 3A oder 3B.

Wiederholen Sie Schritt 2 für 
jedes Ihrer Dichtelemente.

Ihnen liegt das Dichtelement vor
Das Dichtelement liegt nicht vor oder 
kann maßlich nicht bestimmt werden

>  Profil-Typ bestimmen.

> Auf Informationen in bzw. auf der  
     Dichtung prüfen.

>  Bezugsmaß bestimmen.
    + Nutgrunddurchmesser ermitteln.
    + Dichtungshöhe bzw. Nutbreite messen.

> Senden Sie uns Ihre Bestellung mittels 
  des Bestellformulars (Kopiervorlage  
     siehe letzte Seite).

> Einbauraum-Typ bestimmen (dabei  
    helfen die Einbauraum-Abbildungen).

> Die in der Abbildung angegebenen  
    Metallmaße ermitteln.

> Nutzen Sie die Seiten als vorlage  Kopier
    und senden Sie uns diese gemeinsam 
    mit dem vollständig ausgefüllten 
    Bestellformular (Kopiervorlage siehe 
    letzte Seite).

Maße, die am Dichtelement genommen werden, entsprechen nicht dem Einbauraum. 
 Bitte messen Sie den Einbauraum (Metallmaße)!

2

3A 3B

PDT

123456789

Muster GmbH
Musterstr. 1
12345 Musterort

0049 123 4567

20.02.2020

400 100
HydraulikölHydrauliköl

DSR 50
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DK

DR

DSR

DSR/U

GA

GA/R

NW

PPW

PWB

PW/G

PW/U

SWP

SWP/I

SWPM

UWR

UWR/P

13

14

13

13

14

14

13

14

12

14

14

14

14

14

12

12

UWR/PI

UWR/PN

WAH

WNV

WRM

WRM-H

WRM-P

WRM/PI

WRS

WTF-B

WTF-C

WTF-P

WUH

12

12

13

13

12

12

12

12

14

12

12

12

13

A101

A102

A103

A107

A108

A111

A112

A113

A114

A116

A117

A213

A911

A913

A917

A918

A920

A922

A927

A951

A952

13

12

14

13

13

12

13

13

13

12

12

13

14

14

14

14

14

13

13

14

12A202 12

A942 13

A919 14

DSR/H

DSR/P 13

13

DSR/UP 13

PDT
Schnellübersicht der Profile

HYDRAULIKDICHTUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

ABSTREIFER
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ABSTREIFER
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Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

HANDELSWARE PDT-WARE

-
-30

- -30
100

PUR/POM 500 -30
1,3

-
-30
100

- -10
180

- -30
100

100

80

1-4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-12

-

-
-30
120

1-4,6-8,
10-12

-

UWR

UWR/P

UWR/PI

WRM-H

WRM

WRM-P

WRM

NBR

PUR

PUR

NBR

PUR

FPM

-

-

-30
100

-30
100

-30
100

-30
100

A102

A952

A111

A102

A102

A111

A111

A102

nicht 
verfügbar

PUR/POM 500 -30
1,380

UWR FPM - -10
180 A111

1-4,6-8,
10-13

1,3,4,6-12

1-4,6-8,
10-13

A202TPE

WRM/PI PUR

UWR/PN PUR

NBRPWB

WTF-P
-30

WTF-B
-30
100

WTF-P -20

100

100

PTFE/NBR

PTFE/NBR

-

-

-

A116

A116

A116

WTF-B
-20
100

PUR/NBR (WTF-B)
- A116

1-4,6-8,
10-13

1-4,6-8, 
10-13

PU-H-57D/NBR (A116)

PUR/NBR (WTF-P)

PU-H-57D/NBR (A116)

WTF-C - -30
100

PTFE/NBR A117
WTF-C nur auf Anfrage verfügbar!

1-4,6-8, 
10-13

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

Informationen zu dem EInbauraum: Seite 40. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

EA 01 S. 40

EA 01 S. 40

  
 A

B
ST

R
EI

FE
R

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

12



Informationen zu den Einbauräumen: Seite 40. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

ABSTREIFERPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

DSR/U -10
180

-30
100

DSR/UP
-30
100

DSR -30
100

DSR -10
180FPM - 1,3,4,6-12 A101

DSR/U

-30
100DSR/P

NBR

PUR

FPM

NBR

PUR

-

-

-

-

-

A101

A112

A101

A112

A112

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-12

-30
120

DSR/H TPE - 1-4,6-8,
10-12DSR/H nur auf Anfrage verfügbar!

A922- -30
100PTFE/NBR

1-4,6-8, 
10-13

nicht 
verfügbar

NW
-40
100

-25
100

PA  (NW)
- A114

A213
nicht 

verfügbar
-NBR

POM  (A114)

1-4,6-8, 
10-13

DK
-30
100PUR - A108EA 01 S. 40

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

EA 01 S. 40

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

HANDELSWARE PDT-WARE   
 A

B
ST

R
EI

FE
R

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

- -25
100

nicht 
verfügbar

A927
1-4,6-8, 
10-13

NBR

WUH
-30
100

WNV
-30
100

nicht 
verfügbar

PUR

PUR

-

-

A942

POM - -40
100 1,3,4,6-13 A113

nicht 
verfügbar

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6-8,
10-13

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

A101

EA 02 S. 40

EA 01 S. 40
EA 02 S. 40

EA 01 S. 40
EA 02 S. 40

- -30
100

WAH PUR A951EA 02 S. 40
1,3,4,6,7,

10,12

13



ABSTREIFER

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 40-42. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

-30
100

-20
180

-30
100

-10
180

-30
100

-30
100

-30
100

nicht 
verfügbar

-

-

-

-

-

-

-30
100

-30
100

-

GA/R

GA

PW/U

SWP

SWP/I

PW/G

SWPM

GA

NBR/Metall

FPM/Metall

PUR/Metall  (PW/U)

PUR/Metall  (SWP)

PUR/Metall  (SWP/I)

PUR/Metall  (PW/G)

PUR/Metall

-

-
nicht 

verfügbar

A103

A911

A913

A913

PUR/POM  (A103)

PUR/POM  (A911)

PUR/POM  (A913)

PUR/POM  (A913)

A103
1,3,4,6-8, 

10-13

1,3,4, 
6-12

1-4,6-8, 
10-13

NBR/Metall  (GA)

NBR/POM  (A103)

DR FPM/Metall

nicht 
verfügbar

-30
110

nicht 
verfügbar

- 1-4,6-8, 
10-13

DR NBR/Metall

1,3,4, 
6-12

SWPM nur auf Anfrage verfügbar!

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

S. 42EA 07

  
 A

B
ST

R
EI

FE
R

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

-25
100

- A918
1-4,6-8, 
10-13

NBR
nicht 

verfügbar EA 04 S. 40

-25
100

-25
100NBR -

-

A917

A919

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

NBR
nicht 

verfügbar

nicht 
verfügbar

EA 05 S. 41

EA 05 S. 41

PPW -
-30
100PUR A920EA 06 S. 41

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

nicht 
verfügbar

WRS
-30
100NBR - A107

1-4,6-8, 
10-13

EA 03 S. 40

14



PDT
Schnellübersicht der Profile

HYDRAULIKDICHTUNGEN

  
 S

TA
N

G
EN

-D
IC

H
T.

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

STANGENDICHTUNGEN

S992

B/NEI 16

CH/NEI 18

DDI 16

DDIM 16

DDIM/C 16

DH 18

EU 16

EU/I 16

EUS/C 16

EUS/LA 16

EUS/NEI 16

IBF 17

I/GH 17

I/GRB 17

RS/L 17

RS/LA 17

18

SM/M 17

TRO 18

TS/L 18

TS/LA 18

SM

S101 16

S102 16

S103 17

S104 16

M107 16

S109 17

S116 18

S117 17

S120 18

S124 17

S125 18

S129 17

S131 18

M303 18

S138 17

S141 16

S142 17

S216 18

S238 17

S902 16

S904 16

S917 17

S918 18

S928 18

17

S225 16

TS 18

S108 18

S915 16

IBU 17

S948 17

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

S908 18EUL 16

RL 17

EUS/I 16

15



STANGENDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

B/NEI NBR-G/POM 400
-30
110

B/NEI FPM-G/POM
400

-20
150

DDI NBR 120
-30
100

DDIM NBR 120
-30
100

DDIM/C FPM 120 -10
180

1,3,4,
6-12

S141

S141

S141

DDIM/C NBR 120 -30
100 S141

1-4,6-8,   
10-13

1-4,6-8,   
10-13

1-4,6-8,   
10,-13

EU/I PUR 400
-30

EU PUR 400
-30
100

500
-30

100

100

EUS/LA
500

-30
100

S101

S101

S902

S225

500
-30
100

nicht 
verfügbar S102PUR/POM

EUS/NEI 500
-30
100

PUR/NBR/PUR (EUS/NEI)
S904

PUR/NBR/POM (S904)

PUR/POM

PUR/NBR/POM

500
-30
100 S104PUR/NBR/POM

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

250
-30
100EUS/C PUR/NBR M107

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

  
 S

TA
N

G
EN

-D
IC

H
T.

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

B/NEI mit PTFE-Stützring auf Anfrage

1,3,4,6,7,
10-12

1,3,4,6-12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

Informationen zu dem EInbauraum: Seite 43. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

400
-30
100EUS/I PUR/NBR M107ES 10 S. 43

1,3,4,6,7,
10,12

nicht 
verfügbar

EUL PUR
250

-30
100 ES 10 S. 43

1,3,4,6,7,
10,12

nicht 
verfügbar

1,3,4,6,7,
10,12

EUS/LA nur auf Anfrage verfügbar!

EUL nur auf Anfrage verfügbar!

16



STANGENDICHTUNGENPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

500
-30
100

400
-30
100

400
-30
100

500
-30
100

500
-30
100

400
-30
100

120
-30
100

350
-30
100

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

IBF

I/GRB

I/GH

PTFE/NBR

PUR/POM

PTFE/NBR

TPE/NBR

1-4,6-8,   
10-13

S138

S142

S992

S238

S124

S129

S109PU-H-57D/NBR

PTFE/NBR

PTFE/NBR

1-4,6-8,   
10-13

1-4,6-8,   
10-13

1-4,6-8,   
10-13

1-4,6-8,   
10-13

PTFE/NBR

nicht 
verfügbar

400
-30
100

nicht 
verfügbar

S948PTFE/PUR/NBR

400
-30
100

nicht 
verfügbar S103PUR/NBR

500
-40
100

IBU PUR/POM

250
-30
100

SM/M NBR/NBR-G/POM

500
-30
100

RS/L 400
-30
100PUR

RS/LA PUR/POM S917

S117

nicht
verfügbar

Informationen zu dem Einbauraum: Seite 43. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

  
 S

TA
N

G
EN

-D
IC

H
T.

400
-30
100 S129PU-H-57D/NBR ES 10 S. 43

nicht
verfügbar

nicht 
verfügbar

1-4,6-8,   
10-12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

nicht 
verfügbar

400 -35
110

RL PUR
ES 10 S. 43

nicht
verfügbar

1,3,4,6,7,
10,12

nicht
verfügbar

IBU nur auf Anfrage verfügbar!

RL nur auf Anfrage verfügbar!

17



STANGENDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 43. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

160
-30
125

350
-35
100

nicht 
verfügbar

TRO NBR/POM S120

S131PUR

1,3,4,6-8, 
10-13

500
-30
100

400
-30
100TS/L

TS/LA PUR/POM

S918

S928

PUR

400
-30
100TS PUR S108

SM 700 -30
110

1,3,4,6-8, 
10-13

nicht 
verfügbar

CH/NEI
500

-30
120 M303*

DH 40
-30
100NBR

nicht 
verfügbar

S216

S116160
-30
110NBR

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

NBR/NBR-G/POM

NBR/NBR-G/POM (CH/NEI)

PUR/POM (M303)

CH/NEI nur auf Anfrage verfügbar!

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

* Hinweis zu den Dachmanschetten

Dachmanschetten aus unserer Fertigung bestellen Sie nach dem 
Schema M30_ + die Anzahl der gewüschten Dichtelemente

M 30  mit 3
3 Dichtelementen

Beispiel

ES 12 S. 43

ES 12 S. 43

ES 11 S. 43

ES 11 S. 43

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

  
 S

TA
N

G
EN

-D
IC

H
T.

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43500
-30
100PUR/POM S908

nicht 
verfügbar

250
-30
100

S125PUR/NBR
nicht 

verfügbar ES 10 S. 43

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

400
-30
100PUR S915

nicht 
verfügbar ES 10 S. 43

1,3,4,6,7,
10,12

18



PDT
Schnellübersicht der Profile

HYDRAULIKDICHTUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

SYMMETRISCHE DICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

B 20

BLT 20

CH 21

CH 21

21

21

DS 21

DS/M 21

DU 20

DUM 20

DUM/N 20

EUS/I 21

MU 21

M106 20

M107 20

M303 21

M122 21

M139 20

M906 20

M926 21

1

CH2

CH3

M111 21

M124 21

21CH-V

M301 21

  
 S

YM
M

ET
R
IS

C
H

E 
D

.

M121 21

B/M 20

31M324

19



SYMMETRISCHE DICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 43-44. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

250
-30
130B NBR-G

400
-55
100

120
-30
100

120
-30
100

250
-20
150

1,3,4,
6-12

400
-30
100

400
-30
100

120
-30
100DUM/N

EUS/I

BLT

B

DU

DUM

MU

NBR

PUR/NBR

TNBR/PUR

NBR

NBR

FPM-G

PUR

M139

M139

M106

M107

M106

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

400 -30
100 M906PUR

nicht 
verfügbar

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

EK 21 S. 44
ES 10 S. 43

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

  
 S

YM
M

ET
R
IS

C
H

E 
D

.

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

EUS/I kommt überwiegend als Stangendichtung zum Einsatz.

400
-30
100PUR/NBR M121EK 21 S. 44

ES 10 S. 431,3,4,6,7,
10,12

nicht 
verfügbar

1,3,4,6,7,
10,12

BLT nur auf Anfrage verfügbar!

250
-30
110

B/M NBR-G ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

1-4,6-8, 
10-13B/M nur auf Anfrage verfügbar!

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

20



SYMMETRISCHE DICHTUNGENPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 43-46. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

400 -20
150

400 -30
105

400
-20
150

1,3,4,
6-12

500
-30
105

NBR/NBR-G/POM  (CH2)

CH 400
-30
120

NBR/NBR-G/POM  (CH)

DS/M
NBR-G  (DS/M)

400 -40
120

160
-25
100

nicht 
verfügbar

DS/M kommt überwiegend als Kolbendichtung zum Einsatz.

NBR-G/POM  (CH3)
400 -30

120

CH 3 kommt überwiegend als Kolbendichtung zum Einsatz.

FPM-G 400 -10
150

CH 3 kommt überwiegend als Kolbendichtung zum Einsatz.

DS NBR-G/NBR 250 -40
120

DS kommt überwiegend als Kolbendichtung zum Einsatz.

CH1

CH1

CH2

CH2

CH3

CH3

M926

M122

M301*

M303*

M303*

M303*

PUR/POM  (M303)

PUR/POM  (M303)

PUR/POM  (M301)

PUR  (M926)

1-4,6-8, 
10-13

1,3,4,
6-12

1,3,4,
6-12

NBR/NBR-G/POM  (CH1)

PUR/POM  (M303)

FPM-G

FPM-G/PTFE

NBR/POM

200
-25
100NBR

nicht 
verfügbar

1,2,6-8, 
10-13

M124

400
-30
120 M111

PUR (M111)

NBR-G (CH-V)
CH-V

* Hinweis zu den Dachmanschetten

Dachmanschetten aus unserer Fertigung bestellen Sie nach dem 
Schema M30_ + die Anzahl der gewüschten Dichtelemente

M 30  mit 3
3 Dichtelementen

Beispiel

ES 11 S. 43

ES 11 S. 43

ES 11 S. 43

ES 11 S. 43

ES 11 S. 43

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

Element für
Dachmanschetten

-sätze

EK 31 S. 46

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

  
 S

YM
M

ET
R
IS

C
H

E 
D

.

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1-4,6-8, 
10-13

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

nicht
verfügbar

nicht
verfügbar

nicht
verfügbar

nicht
verfügbar

200
-25
100 M324NBR/POM

nicht 
verfügbar

1,3,4,6-8, 
10-13

EK 21 S. 44
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PDT
Schnellübersicht der Profile

HYDRAULIKDICHTUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

KOLBENDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

B/NEO 25

B/NWO/KR 26

D11W 26

D11W/H 26

DC 26

DBS 26

DBS/AE 24

DDE 25

DDEM 25

DDEM/C 25

DPC 26

DPS 26

DPS/SI 26

DS/NEO 25

E/GH 24

E/GRA 24

EUD/P 26

GPK 24

GPS 24

GPSK 24

KRGG 24

PHD 24

PQ 24

PQ 24

RSE 25

RSE/AE 25

RSE/W 26

RSE/W/AR 26

TDO 26

TPI 25

0

K101 25

K102 25

K103 25

K104 25

K108 24

K109 26

K116 26

K117 26

K217 24

K120 25

K123 25

K125 24

K127 25

K138 24

K140 24

K141 25

K142 24

K216 26

K223 24

K238 24

K338 24

K902 25

K948 24

K958 24

DSM 26

DPC/NEO 24

E/GRB 24

  
 K

O
LB

EN
-D

IC
H

T.

PHD/PU 25

K912 26
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KOLBENDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

PA/NBR 800 -30 1-4,6-8,
10-13100

500
-25
100

nicht 
verfügbar

500 -30
100

PUR/NBR (GPS)
400 -30

100

PTFE/NBR 500
-25
100

PTFE/NBR 500
-30
100

400
-30
100

PTFE/NBR 500 -30
100

PTFE/NBR 350
-30
100

PTFE/NBR 400 -30
100

nicht 
verfügbar

GPSK

GPS

GPK

E/GRA

PQ

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

K108

K138

K125

K140

K338

K948

K958

K142

K238

200
-60
250Gusseisen 1,4,7-13KRGG

nicht 
verfügbar

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8,
10-13

PU-H-57D/NBR (K140)

PTFE/NBR

PUR/NBR (GPSK)

nicht 
verfügbar

TPE/NBR
500

-30
100

E/GH nicht 
verfügbarE/GH nur auf Anfrage verfügbar!

nicht 
verfügbar

1-4,6-8, 
10-12

400
-30
100

400
-30
110PTFE/NBR/POM

NBR/POM

PHD K223

K217
DBS/AE

500
-30
100NBR-G/NBR/POMDPC/NEO

DBS/AE nur auf Anfrage verfügbar!

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

nicht 
verfügbar

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

HANDELSWARE PDT-WARE  
 K

O
LB

EN
-D

IC
H

T.

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

0

PQ

PQ mit FPM- O-/Q-Ringen auf Anfrage

PQ 0 mit FPM- O-/Q-Ringen auf Anfrage

Informationen zu dem EInbauraum: Seite 44. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

nicht 
verfügbar

PTFE/NBR

PU-H-57D/NBR (K338)
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KOLBENDICHTUNGENPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 44. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

120
-10
200

80 -30
100

80
-30
100

400
-30
100

500
-30
100

350
-35
100NBR/POM

NBR

FPM

NBR

PUR

PUR/POM

250
-25
100

400 -25
100

500

400
-30
125PUR

NBR/POM

PUR/NBR

PUR/NBR/POM

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

DDE

RSE/AE

RSE

DDEM/C

TPI

DDEM K141

K141

K101

K902

K102

K103

K120

K104

K127

K141

1,3,4,
6-12

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

120
-30
100NBRDDEM/C K141

1-4,6-8, 
10-13

400
-30
100

500
-40
120

NBR/NBR-G/POM

NBR-G/NBR/POM

B/NEO

DS/NEO

nicht 
verfügbar

nicht
verfügbar

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

B/NEO nur auf Anfrage verfügbar!

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

400
-30
110PUR/NBR/POMPHD/PU K123

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

  
 K

O
LB

EN
-D

IC
H

T.

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

-25
100
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KOLBENDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 44-46. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

350
-30
100

350 -10
120

500
-30
120

500
-30
100

400
-30
100

1,3,4,
6-12

400
-30
100

350
-30
130

700
-40
130

350
-30
130

NBR-G/NBR/POM

NBR/NBR-G/POM

NBR-G/NBR/POM (DPS)

PUR/POM

NBR/POM

NBR/NBR-G/POM

FPM/POM

NBR-G/NBR/POM

NBR/NBR-G/POM (D11W/H)

400
-30
100

PUR/POM

DPS/SI

DSM

D11W

D11W/H

DPC

DPS

DBS

EUD/P

DBS

nicht 
verfügbar

K109

K117

K117

K117

RSE/W

PUR/NBR/POM (K109)

PUR/NBR/POM (K109)

500
1,3,4,6-8, 

10-13
-30
120

400
-30
100

NBR/NBR-G/POM

PUR/POM

nicht 
verfügbarB/NWO/KR

RSE/W/AR
nicht 

verfügbar

K109

DPS/SI nur auf Anfrage verfügbar!

1,3,4,6-8, 
10-13

40
-30
100

16
-25
100

1-4,6-8, 
10-13

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

40
-30
100

1-4,6-8,
10-13

NBR/Metall/Feder

NBR

NBR

DC

TDO

nicht 
verfügbar

1-4,6-8, 
10-13

nicht 
verfügbar

K216

K116

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

EK 30 S. 46

EK 29 S. 46

EK 29 S. 46

EK 28 S. 46

EK 26 S. 45

EK 26 S. 45

EK 23 S. 44

EK 22 S. 44

EK 22 S. 44

EK 22 S. 44

EK 22 S. 44

EK 22 S. 44

EK 22 S. 44

EK 22 S. 44

EK 22 S. 44

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

  
 K

O
LB

EN
-D

IC
H

T.

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

K912
K912 nur auf Anfrage verfügbar!
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DICHTUNGEN FÜR ZYLINDER VON HUNGER

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 43-48 Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

TDMA PUR/PTFE 250 -35

TDMI PUR/PTFE 250 -35

100

100TDMI nur für ES 11 mit beidseitigem Druck

TDI 360
-35
100

GGDI 450
-35
100

1,3,4,6-8, 
10-13

PUR/PTFE

STANGENDICHTUNGEN

TDA PUR/PTFE 360 -35
100

GKD PTFE/PUR/ 360 -35
100

GD1000K 360
-30
120

1,3,4,6-8, 
10-12

GGDA PTFE/NBR/POM 450
-35
100

KOLBENDICHTUNGEN

1,3,4,6-8, 
10-13

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

PTFE/NBR/POM

PTFE/NBR/
TPE/POM-PTFE

25°C:≤78
60°C:≤40

25°C:≤78
60°C:≤40

25°C:≤78
60°C:≤40

FAI
-55
120

FI
-55
120

FA
POM-PTFE  (FA)

POM-PTFE 

POM-PTFE  (FI)

1,3,4,6-13

-55
120

F107

F108

nicht 
verfügbar

POM  (F108)

POM  (F107)

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

FÜHRUNGSRINGE

ES 11 S. 43

ES 11 S. 43

ES 11 S. 43

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 21 S. 44

EK 24 S. 45

EK 24 S. 45

EF 88 S. 48

EF 87 S. 48

EF 86 S. 48

©

HANDELSWARE PDT-WARE

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Belastung

≤ N/mm²TypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

2
 H

U
N

G
ER

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12POM-PTFE
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PDT
Schnellübersicht der Profile

HYDRAULIKDICHTUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

DICHTUNGEN FÜR ORSTA-ZYLINDER NACH TGL

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

AEI 30

KESI 30

KLR 32

MA 31

SBA 31

NOA 31

NOI 30

SBI 30

SRA 31

SRI 30

SRP 31

ST 32

ST 32

ST 6363 32

ST-HYS10 32

UGD 31

UGS 31

UNA 31

UNI 30

A101 30

B110 32

B111 32

B112 32

B113 32

B910 32

30

DRN 31 M106 31

S101 30

S904

M139 31

M303 31

K101 31

K216 31

S117 30

S216 30

ST 30

6312

6310

3
 T

G
L 

| 
O

R
ST

A

CH 31

ST 326313

F101 32

F105 32

F106 32

DSR 30

29



DICHTUNGEN FÜR ORSTA-ZYLINDER NACH TGL

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 40-43. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

160 -25
80

160 -25
80

1-4,6-8, 
10-13

- -25
70

- -30
100

160
-25
80

320
-30
80

1-4,6-8, 
10-13

NBR-G/PA (KESI)

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

ABSTREIFER

AEI
17570 A

DSR
Alternative Handelsware zum Profil AEI

A101

A101

STANGENDICHTUNGEN

SBI

UNI

SRI

6357 A

34482 A

34482 B

KESI
42472 S904

S101

S101

S117

PUR/NBR/POM (S904)

32
-25
80NBR

1-4,6-8, 
10-13

ST
6358

S216

KESI nur auf Anfrage verfügbar!

NBR
200

-40
100

NOI

NOI NBR-G
350

-30
100

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13NOI nur auf Anfrage verfügbar

NOI nur auf Anfrage verfügbar
ES 13 S. 43

ES 13 S. 43

ES 12 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

EA 02 S. 40

EA 02 S. 40

HANDELSWARE PDT-WARE

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.
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L-
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G
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Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

SBI mit ST 6312 bis 250 bar

SRI mit ST 6312 bis 250 bar

1,3,4,6,7,
10,12
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DICHTUNGEN FÜR ORSTA-ZYLINDER NACH TGLPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 43-47. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

- -30
100

PUR-Schaum

SYMMETRISCHE DICHTUNGEN

SRP

100
-25
80

1-4,6-8, 
10-13

100 -25
80

1-4,6-8, 
10-13

NBR

NBRUGD
6361 A

UGS
6361 B

M139

M106

SRP nur auf Anfrage verfügbar!

Einsatz für
TGL Zylinder

CH 400 -30
120

NBR/NBR-G/POM  (CH)

M303*PUR/POM  (M303)

Alternative Handelsware für Orsta-Zylinder 

32
-25
80

160 -25
80

160 -25
80

160
-25
80

1-4,6-8, 
10-13

NBR

NBR

NBR

NBR

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

KOLBENDICHTUNGEN

UNA

SBA

SRA

MA
6360

K101

K101

K216

nicht 
verfügbar

34483 A

6359 A

34483 B

NOA NBR
200

-40
100

NOA NBR-G
350

-30
100

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

NOA nur auf Anfrage verfügbar

NOA nur auf Anfrage verfügbar

* Hinweis zu den Dachmanschetten

Dachmanschetten aus unserer Fertigung bestellen Sie nach dem 
Schema M30_ + die Anzahl der gewüschten Dichtelemente

M 30  mit 3
3 Dichtelementen

Beispiel

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43

ES 11 S. 43

EK 21 S. 44

EK 32 S. 47

EK 32 S. 47

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 29 S. 46

HANDELSWARE PDT-WARE
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L-

D
IC

H
TU

N
G

EN

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

SBA mit ST 6313 bis 250 bar

SRA mit ST 6313 bis 250 bar

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

nicht 
verfügbar

-
-25
100

NBRDRN
DRN nur auf Anfrage verfügbar!

Einsatz für
TGL Zylinder

1-4,6-8,
10-13

nicht 
verfügbar
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Informationen zu den Einbauräumen: Seite 49-51. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

DICHTUNGEN FÜR ORSTA-ZYLINDER NACH TGL

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

STÜTZRINGE

PDT-Produktionsware kann ohne TGL-Bezug eingesetzt werden.

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

POM -

POM - -25
80

-

-25
80

-

-30
90

KLR

-

-30
100PA

Gewinde-
sicherungsring

1-4,6-8,
10-13

POM

POM

-

-25
80

-25
80

nicht 
verfügbar

B110

B112

B113

B113

B910

1,3,4,6-13

PU-H-72D

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

S. 51

S. 51

S. 51

EU 92

EU 93

EU 94

HANDELSWARE PDT-WARE

siehe Abbildung
S. 33 unten
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G
L-

D
IC

H
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N
G

EN

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

FÜHRUNGSRINGE

POM
-45
100 F1011,3,4,6-13

EF 80 S. 49
EF 81 S. 49

F106
-45
100POM 1,3,4,6-13

F105-
-45
100 1,3,4,8-13

nicht 
verfügbar POM

EF 85 S. 49

EF 84 S. 49

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

GLEITLAGER

PA

PA

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

Gleitlager für Orsta-Zylinder nach TGL sind für die 
folgenden Stangendurchmesser d (mm) auf 
Anfrage verfügbar: 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70

Bitte geben Sie bei Anfragen d (mm) an!

Gleitlager Typ 1
siehe S. 33

Gleitlager Typ 2
siehe S. 33

1,3,4,6,7,
10,12

-

-

nicht verfügbar
(ST 6310)

nicht verfügbar
(ST 6312)

nicht verfügbar
(ST 6313)

nicht verfügbar
(ST 6363)

nicht verfügbar
(ST -HYS10)

siehe Abbildung
S. 50
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Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

DICHTUNGEN FÜR ORSTA-ZYLINDER NACH TGLPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de
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L-

D
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H
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N
G

EN

d Dd1

H B110

d (mm) =

d1 (mm) =

D (mm) =

H (mm) =

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: verkauf pdt-seals.de@

D Aussendurchmesser

d | d1 Innendurchmesser

H Dichtungshöhe

d

D

L

Gleitlager Typ 1

d (mm) =

L (mm) =

D (mm) =

Gleitlager Typ 2

d (mm) =

L (mm) =

D (mm) =

d

D

L

L Gleitlagerhöhe

B110 Nur für statische Anwendungen
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Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

CIM

DDE

DDEM

DDI

DDIM/P

DU

DUM

DUM/N

DUP

GA

GA/R

GPP

MPA

36

38

38

37

37

37

37

37

36

36

36

38

38

MPB

MPZ

NPSL

NPSL-P

NPSL-TPE

PM

RZP

RZR

TDOP

UWP

WRP

38

38

36

36

36

38

38

37

38

36

36

A101

A103

K105

K140

K141

M106

M139

S105

S141

36

36

38

38

38

37

37

37

37

DDEM/C

DDEM/P 38

38

DDIM 37

PDT
Schnellübersicht der Profile

PNEUMATIKDICHTUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

PNEUMATIKDICHTUNGEN

DDIM/C 37

4
 P

N
EU

M
A
TI

K

ADOP 36

PKK 37

35



PNEUMATIKDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 40-47. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

DUP PUR 20 -30 4

NPSL-P PUR 20 4

UWP PUR 20 4

90

GAR - 4

GA -30
100

NBR/Metall  (GA)
4-

ABSTREIFER  STANGENDICHTUNGEN|

ABSTREIFER

DÄMPFUNGSRING

CIM PUR 20 4

WRP PUR - 4

NPSL NBR/Metall 16 4

GA FPM/Metall - 4

-30
90

-30
100

-30
90

-30
90

-10
180

-30
100

-30
90

A103

A101

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

NBR/POM  (A103)

NBR/Metall

NPSL-TPE NBR/TPE 16 4-30
100

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

EA 02 S. 40

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 07 S. 42

EA 01 S. 40

EA 09 S. 42

EA 09 S. 42

EA 02

EA 08 S. 42

EA 01 S. 40
S. 40

ED 40 S. 47

HANDELSWARE PDT-WARE

  
 P

N
EU

M
A
TI

K
D

IC
H

TU
N

G
EN

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

nicht 
verfügbar

NPSL FPM/Metall 16 4-10
150

nicht 
verfügbar

EA 08 S. 42
NPSL nur auf Anfrage verfügbar!
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PNEUMATIKDICHTUNGENPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 43-44. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

DUM NBR 16 4

DU NBR 16 4

DDI

DDIM/C

DDIM NBR 16
-30
100

FPM 16
-10
180

DDIM/P 20 4

NBR 16 -30
100

4

NBR 16

PUR (DDIM/P)

RZR/NBR NBR 12 4

DUM/N 16 4NBR

4

4

STANGENDICHTUNGEN

DDIM/C

-30
100

-30
90

-30
100

-30
100

-30
100

-30
100

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

S105

S141

S141

S141

S141

M139

M139

M106

S141

NBR 16 -25
100

4

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

SYMMETRISCHE DICHTUNGEN

PU-H-88A (S141)

RZR PUR 20 4
-30
90

nicht 
verfügbar

4

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

ES 10 S. 43
EK 21 S. 44

HANDELSWARE PDT-WARE

  
 P

N
EU

M
A
TI

K
D

IC
H

TU
N

G
EN

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

KOLBENDICHTUNGEN

PKK NBR
16 4

-30
100

EK 25 S. 45
nicht 

verfügbarPKK nur auf Anfrage verfügbar!
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PNEUMATIKDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 44-46. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

DDE

DDEM/C

DDEM NBR 16
-30
100

NBR 16
-30
100

DDEM/P 20 4
-30
90

4

4

GPP

RZP/NBR

PUR/NBR (GPP) 

16
-30
100 4

12 4-30
100

NBR

KOLBENDICHTUNGEN

DDEM/C

NBR 16
-30
100

4FPM 16
-10
200

4

nicht 
verfügbar

NBR 16 -25
100

4

nicht 
verfügbar

K105

K141

K141

K141

K140

K141

K141

MPZ NBR 16
-30

4
80

MPB PUR 20 -30 4
90

MPA
20 4-30

90
PUR

TDOP 16 4
-30
100NBR/Metall

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

PUR (DDEMP)

PU-H-88A  (K141)

RZP 20 4-30
90

PUR
nicht 

verfügbar

GPP nur auf Anfrage verfügbar!

MPA nur auf Anfrage verfügbar!

MPB nur auf Anfrage verfügbar!

PM
20 4

-30
90

PUR/NBR/POM/Metall nicht 
verfügbarPM nur auf Anfrage verfügbar!

EK 27 S. 45

EK 27 S. 45

EK 27 S. 45

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 21 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

EK 20 S. 44

HANDELSWARE PDT-WARE

  
 P

N
EU

M
A
TI

K
D

IC
H

TU
N

G
EN

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

EK 30 S. 46

EK 30 S. 46

PU-H-57D/NBR (K140)

ADOP
12 4

-30
100

NBR/Metall nicht 
verfügbarEK 30 S. 46

ADOP nur auf Anfrage verfügbar!
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PDT
Schnellübersicht der Einbauräume

HYDRAULIK & PNEUMATIK

EINBAURÄUME

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

EA 01 40

EA 02 40

EA 03 40

EA 04 40

EA 05 41

Geschlossene 
Einbauräume

ABSTREIFER

EA 07 42

EA 08 42

EA 09 42

Offene
 Einbauräume

ES 10 43

Geschlossener
Einbauraum

STANGEN-
DICHTUNGEN

ES 11 43

ES 12 43

Geteilte
 Einbauräume

EK 20 44

EK 21 44

EK 22 44

EK 23 44

EK 24 45

Geschlossene 
Einbauräume

EK 26 45

EK 27 45

Offene
 Einbauräume

Geteilte
 Einbauräume

KOLBEN-
DICHTUNGEN

EK 28 46

EK 29 46

EK 30 46

EK 31 46

ED 40 47

Geschlossener 
Einbauraum

DÄMPFUNGS-
RING

Seite Seite Seite Seite

Seite

Seite Seite

Seite

EA 06 41
ES 13 43

EK 32 47

EF 86 48

EF 87 48

Geschlossene 
Einbauräume

FÜHRUNGEN
HUNGER

Offener
 Einbauraum

Seite

EF 88 48

Seite

EU 80 49

EU 81 49

EU 84 49

EU 85 49

Geschlossene 
Einbauräume

Seite

EI
N

B
A

U
R
Ä

U
M

E

EU 91 50

EU 92 51

EU 93 51

EU 94 51

Geschlossene 
Einbauräume

STÜTZRINGE

Seite

FÜHRUNGEN
NACH TGL

EK 25 45
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME ABSTREIFER

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

C

L

dD

Schmutz
Wasser

d (mm) = D (mm) =

C (mm) = H (mm)  =

L (mm) =

H

dD C

L

d (mm) = D (mm) =

C (mm) = H (mm)  =

H

L (mm) =

EA 01: Bei WTF-Abstreifern entfallen H,C

L1

L1 (mm)  =

Schmutz
Wasser

EA
01

EA
02

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
A

B
ST

R
EI

FE
R

C

L

dD

d (mm) = D (mm) =

C (mm) = H (mm)  =

L1

L (mm) = L1 (mm)  =

H

d (mm) = D (mm) =

C (mm) = H (mm)  =

dD

L (mm)  =

L1

L
H

C

L1 (mm)  =

L2 (mm)  =

EA 02: Bei WHD-Abstreifern entfallen H,C

L2

Schmutz
Wasser

Schmutz
Wasser

EA
03

EA
04

D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse bzw. 
Zylinderrohr-Innendurchmesser (EA 06)

        d Stangen-Außendurchmesser bzw.
Nutgrund-Durchmesser (EA 06)

D1 | D2  Abgesetzter Durchmesser im Gehäuse
40



Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME ABSTREIFER

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

D (mm) = d (mm) =

M (mm) = P (mm)  =

dPD

L

H (mm) = L (mm)  =

H

M

Schmutz
Wasser

EA
06

M Abgesetzter Durchmesser am Kolben
P Größter Kolben-Außendurchmesser

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
A

B
ST

R
EI

FE
R

d

L3

L1

L

D2 D1

D2 (mm) =

D (mm)   =

D1 (mm)  =

L (mm)  =d (mm)   =

C (mm) =

L2 (mm)   =

D C

L2

H

L3 (mm)   =

H (mm)   =

L1 (mm)  =

EA 05: C und D1 können gleich groß sein

Schmutz
Wasser

EA
05

C Abgesetzter Innendurchmesser am Gehäuse
H Dichtungshöhe
L | L1 | L2 | L3 Nutbreite
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME ABSTREIFER

D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
d Stangen-Außendurchmesser

L  Nutbreite

H Dichtungshöhe

d (mm) = D (mm)  = d (mm) = D (mm)  =

dD dD

OFFENE EINBAURÄUME

D d

L

H (mm) =

d (mm) = D (mm) =

H

L (mm) =

Schmutz
Wasser

Schmutz
Wasser

Schmutz
Wasser

EA
07

EA
08

EA
09

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
A

B
ST

R
EI

FE
R

L

H

L

H

H (mm)  = L (mm) = L (mm)   =H (mm)  =
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME STANGENDICHTUNGEN

D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
d Stangen-Außendurchmesser

L NutbreiteC Abgesetzter Innendurchmesser am Gehäuse

Druck

L

DT d

GETEILTE EINBAURÄUME

Dd

d (mm) = D (mm) =

C (mm)  = L (mm)  =

d C D

C

d (mm) = D (mm) =

C (mm)  = L (mm) =

T (mm)  =

d (mm) = D (mm) =

L (mm) =

T

T (mm)  =

L
H

T Innendurchmesser am Gehäuse

H (mm)  =

H Dichtungshöhe

Druck

Druck

ES 10: C und T können gleich groß sein

D r u c k r i n g

Dd

L

d (mm)  = D (mm) =

L (mm)  =

Anzahl Dichtelemente  =

Druck- & Stützring können metallisch bzw.
in den Einbauraum eingearbeitet sein

Druck

S t ü t z r i n g

ES
10

ES
12

ES
13

ES
11

L

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
ST

A
N

G
EN

D
IC

H
TU

N
G

EN

GESCHLOSSENER EINBAURAUM

43



Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME KOLBENDICHTUNGEN

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

D (mm) = d (mm) =

P (mm) = L (mm)  =

L

M (mm) =

D (mm) = d (mm) =

P (mm) =

L (mm) = L1 (mm) =

L

L1

MP

Dd

Dd

P

D Zylinderrohr-Innendurchmesser P Größter Kolben-Außendurchmesser

L | L1 Nutbreite

M DdP

M (mm) =

D (mm) = d (mm) =

P (mm) =

L (mm) =

L

D

D (mm) = d (mm) =

L (mm) =

d

M Abgesetzter Durchmesser am Kolben

DruckDruck Druck

DruckDruck DruckDruck

EK
20

EK
22

EK
23

EK
21

L

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
K
O

LB
EN

D
IC

H
TU

N
G

EN

d Nutgrund-Durchmesser44



Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME KOLBENDICHTUNGEN

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

L | L1 Nutbreite

OFFENE EINBAURÄUME

L

Dd1

d1 (mm) =

D (mm) = d (mm) =

L (mm) =

H

L

Dd

H (mm) =

D (mm) = d (mm) =

L (mm) =

d

L

Dd

D (mm) = d (mm) =

L (mm) =

H DichtungshöheD Zylinderrohr-Innendurchmesser
d Nutgrund-Durchmesser

L1

L1 (mm) =

DruckDruck

DruckDruckDruck

EK
24

EK
26

EK
27

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
K
O

LB
EN

D
IC

H
TU

N
G

EN

d1 Abgesetzter Durchmesser am Kolben

Druck

L

Ø 1,5

Dd

Druck

L (mm) =

D (mm) = d (mm) =

EK
25
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME KOLBENDICHTUNGEN

M Abgesetzter Durchmesser am Kolben
L | L1 Nutbreite

GETEILTE EINBAURÄUME

M (mm) =

D (mm) = d (mm) =

L (mm) =

L1 (mm) =

Dd

LL1

M

M (mm) =

D (mm) = d (mm) =

H (mm) =

L (mm) =

d D

D (mm) = d (mm) =

H

L

Dd

L (mm) =

D (mm) = d (mm) =

L1 (mm) =

H DichtungshöheD Zylinderrohr-Innendurchmesser

L1

H (mm) =

L

d M D

H

Druck

DruckDruck

Druck

Druck

EK
28

EK
30

EK
31

EK
29

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
K
O

LB
EN

D
IC

H
TU

N
G

EN

d Nutgrund-Durchmesser46



d  (mm)   =D D  (mm)  =D

DDdD

D Zylinderrohr-Innendurchmesser
d Nutgrund-Durchmesser

GETEILTER EINBAURAUM

 

D r u c k r i n g
S t ü t z r i n g

L

D d

Druck

D (mm)  = d (mm) =

L (mm)  = Anzahl Dichtelemente  =

Druck- & Stützring können metallisch bzw.
in den Einbauraum eingearbeitet sein

L Nutbreite

EK
32

ED
40

EINBAURAUM DÄMPFUNGSRING

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME KOLBENDICHTUNGEN

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
K
O

LB
EN

D
IC

H
TU

N
G

EN
 |

 D
Ä

M
P
FU

N
G

SR
IN

G

D  Nutgrund-Durchmesser im Dämpfungsring-GehäuseD

d  Stangen-Durchmesser für DämpfungsringD 47



Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME FÜHRUNGEN FÜR ZYLINDER VON HUNGER ©

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

d DD1

L

L1 L2

d (mm) =

D1 (mm) =

D (mm) =

L (mm)  =

L1 (mm) = L2 (mm)  =

L | L1 | L2 NutbreiteD1 Abgesetzter Durchmesser am Kolben

d Dd1

D (mm) =

d1 (mm) =

d (mm) =

L (mm)  =

L1 (mm) = L2 (mm)  =

L

L1 L2

EF
86

EF
87

OFFENER EINBAURAUM

d D

H

d (mm) =

H (mm) =

D (mm) =

EF
88

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
H

U
N

G
ER

-F
Ü
H

R
U
N

G
EN

D Nutgrund-Durchmesser bzw. 
Zylinderrohr-Innendurchmesser (EF 86)

        d Stangen-Außendurchmesser bzw.
Nutgrund-Durchmesser (EF 86)

H Dichtungshöhe
48



EINBAURÄUME FÜHRUNGEN FÜR ORSTA-ZYLINDER NACH TGL

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

d (mm) = D (mm) =

L (mm)  =

d D

L

D (mm) = d (mm) =

L (mm)  =

d D

L

EF
80

EF
81

D (mm) =

d1 (mm) =

d (mm) =

L (mm)  =

L

d Dd1

L1L2

L1 (mm) = L2 (mm)  =

d DD1

L

L1L2

d (mm) =

D1 (mm) =

D (mm) =

L (mm)  =

L1 (mm) = L2 (mm)  =

EF
84

EF
85

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

L | L1 | L2 NutbreiteD1 | d1 Abgesetzter Durchmesser am Kolben

D Nutgrund-Durchmesser bzw. 
Zylinderrohr-Innendurchmesser (EF 80/84)

d Stangen-Außendurchmesser bzw.
Nutgrund-Durchmesser (EF 80/84)

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
FÜ

H
R
U
N

G
EN

 N
A

C
H

 T
G

L
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EINBAURÄUME STÜTZRINGE FÜR ORSTA-ZYLINDER NACH TGL

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

D Stützring-Außendurchmesser bzw.
Zylinderrohr-Innendurchmesser (EU 91)

d Stützring-Innendurchmesser bzw.
Nutgrund-Durchmesser (EU 91)

EU
91

Druck

L

Dd

D (mm) =

d (mm) =

L (mm) =

d

D

b1

H1
H

b
r

d (mm) = D (mm) = b (mm) =

H (mm) = H1 (mm) = r (mm) =

b1 (mm) =

Sollten Sie nur den T-Stützring „B910" wünschen, benötigen wir alle Maße, wie in der Abbildung gezeigt, um den 
Stützring genau nach Ihren Wünschen zu fertigen. 

Sollten Sie den T-Stützring B910 mit einem Dichtelement benötigen, dann geben Sie uns bitte die Maße d/D/L 
und das gewünschte Dichtelement von den Seiten 20, 21 oder 31 an.

H | H1 Stützringhöhe b | b1 Stegbreite r Radius L  Nutbreite

  
 E
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A
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Ä
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TZ
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E 

N
A

C
H
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G

L
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EINBAURÄUME STÜTZRINGE FÜR ORSTA-ZYLINDER NACH TGL

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

D Zylinderrohr-Innendurchmesser
d Stangen-Außendurchmesser

d (mm) = H (mm) = D (mm) = H (mm) =

D (mm) =

EU
92

EU
94

EU
93

d

Druck

D

Druck

D

H H

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
ST

Ü
TZ

R
IN

G
E 

TG
L

H Dichtungshöhe

EU 94: nur für den statischen Einsatz
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Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

APT

ASP

DB/R

VL

VS54

54

55

55

55

WA

WAO

WAS

WBO

WC

54

54

54

54

54

R101

R102

R104

R105

R106

R107

R108

R109

R110

R112

R201

R202

R203

R204

R205

R206

R209

R210

R909

54

54

55

55

55

55

54

55

55

55

54

54

54

54

54

54

55

55

55

R913 55

R207 54

DB/R/NEI 55

VA 55

PDT
Schnellübersicht der Profile

ROTATIONSDICHTUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

ROTATIONSDICHTUNGEN

5
 R

O
TA

TI
O

N

53



ROTATIONSDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 56-57. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

WA

WBO

WAO

NBR/Metall/Feder (WA)
0,5

WAS 0,5

-

-

ASP NBR/Metall/Feder 10

-30
100

WELLENDICHTRINGE

-30
100

-30
100

-30
100

-30
100

R201

R202

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

R101

R102

R204

R206

R207

R205

NBR

NBR

NBR/Feder

NBR/Feder

NBR/POM/Feder -

-

0,5

0,5

-

-

-25
100

-25
100

-25
100

-25
100

-25
100

-25
100

NBR/Metall/POM  (R201)

NBR/Metall/Feder (WAS)

NBR/Metall/POM (R202)

NBR/Metall

NBR/Metall

-
-25
100

R203NBR/POM
nicht 

verfügbar

nicht
verfügbar

nicht
verfügbar

WC NBR/Metall/Feder - -30
100

nicht 
verfügbar

APT PTFE/MVQ/Metall - 1-10
-30
100

nicht 
verfügbar

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

1,3,4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

R108NBR - -25
100

nicht 
verfügbar

1-4,6-8, 
10-13

ER 54 S. 57

ER 54 S. 57

ER 54 S. 57

ER 54 S. 57

ER 54 S. 57

ER 54 S. 57

ER 54 S. 57

ER 54 S. 57

ER 54 S. 57

ER 50 S. 56

ER 50 S. 56

ER 50 S. 56

ER 50 S. 56

ER 50 S. 56

ER 54 S. 57

HANDELSWARE PDT-WARE
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Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

NBR/POM/Feder
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ROTATIONSDICHTUNGENPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 56-57. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

DB/R
NBR/NBR-G  (DB/R)

200
-30
100

DB/R/NEI 400
-30
100

NBR-G/NBR/POM
R913

R104

R112

R105

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

NBR 
-25
100

NBR 100 -25
100

PUR (R112)

PUR/POM  (R913) 

R109

R110

R209

R210

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

PTFE/NBR 300
-30
100

PTFE/NBR 300
-30
100

PTFE/NBR 300
-25
100

PTFE/NBR 300
-25
100

R909
nicht 

verfügbar NBR/PTFE - -25
100

100

ROTATIONSDICHTUNGEN

VA

VS NBR - -30
100

NBR - -30
100

V-RINGE

R106

R107

VL NBR - -30
100

nicht 
verfügbar

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

1-4,6-8, 
10-13

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

ER 53 S. 57

ER 53 S. 57

ER 53 S. 57

ER 50 S. 56

ER 50 S. 56

ER 50 S. 56

ER 50 S. 56

ER 50 S. 56

ER 52 S. 56

ER 52 S. 56

ER 51 S. 56

ER 52 S. 56

HANDELSWARE PDT-WARE
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Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

(DB/R/NEI)
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME ROTATIONSDICHTUNGEN

D Nutgrund-Durchmesser bzw.
Zylinderrohr-Innendurchmesser (ER 52)

d Wellen-Außendurchmesser bzw.
Nutgrund-Durchmesser (ER 52)

L Nutbreite bzw. Nuttiefe (ER 51)

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

D (mm) = d (mm) =

d (mm) = D (mm) =

L (mm)  =

dD

L L

G (mm) = g (mm) =

L (mm)  =

dD

L

gG

Medium

L (mm)  =

ER
50

ER
52

ER
51
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G Gehäuse-Außendurchmesser

Medium

MediumMedium

g Gehäuse-Innendurchmesser
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME ROTATIONSDICHTUNGEN

OFFENE EINBAURÄUME

d (mm) =

C (mm) = L (mm) =

d (mm) = D (mm) =

d C

H

Q (mm) =

H (mm)  =

L

dD

Schmutz
Staub

Q

ER
53

ER
54
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H
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Medium

D Nutgrund-Durchmesser
d Wellen-Außendurchmesser
L Nutbreite

H Dichtungshöhe
Q Querschnitt der Dichtung

C Abgesetzter Innendurchmesser am Gehäuse
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BS

BS

CS

KS

OR

60

60

60

60

61

QR

SFS

61

60

G110

G101

G102

G103

G104

G108

G910

G915

G920

R111

R131

60

60

60

60

60

60

60

60

60

61

61

FC

FS 60

60

PDT
Schnellübersicht der Profile

STATISCHE DICHTUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

STATISCHE DICHTUNGEN & O-RINGE

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 
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STATISCHE DICHTUNGEN & O-RINGE

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 62-63. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

PUR 500 -40
120

NBR/Metall -
-30
100

FS

BS

PUR 500 -40
90

NBR/Metall -
-30
100

SFS

BS 

FPM
800 -10

200
CS

1,3,4,6-12

FC NBR 500 -30
100

FPM
500

-20
200 1,3,4,6-12

KS NBR 500
-30
100

FPM 500
-10
200

FC

KS

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

NBR 500 -25
100

PTFE/NBR -
-25
100

PTFE/NBR -
-25
100

NBR - -25
100

PUR - -30
125

PUR - -30
125

G110

G110

G101

G102

G102

G103

G104

G910

G915

G920

1-4,6-8,
10-13

1-4,6-8,
10-13

1-4,6-8,
10-13

1-4,6-8,
10-13

1-4,6-8,
10-13

1,3,4,6-12

9

G920 Höhe mind. 8mm im Querschnitt

1-4,6-8,
10-13

1-4,6-8,
10-13

1-4,6-8,
10-13

500PUR -30
80

Verwendung als Ersatz für O-Ring + Stützring mögl.
G108nicht verfügbar

CS nur auf Anfrage verfügbar!

FC nur auf Anfrage verfügbar!

FC nur auf Anfrage verfügbar!

EST 61 S. 62

EST 61 S. 62

EST 62A S. 62

EST 62B S. 62

EST 62B S. 62

EST 60 S. 62

EST 60 S. 62

EO 70 S. 63

EO 71 S. 63

EO 73 S. 63

EST 60 S. 62

EST 60 S. 62

EST 60 S. 62

EST 60 S. 62

EST 60 S. 62

EO 70 S. 63
EO 71 S. 63

HANDELSWARE PDT-WARE
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Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12
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STATISCHE DICHTUNGEN & O-RINGEPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 62-64. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

QR NBR 150
-30
100 R131

1-4,6-8,
10-13

QR FPM 150
-20
200 R1311,3,4,6-12

QUAD-RINGE

S

S

S Schnurstärke

NBR 250
-30
110

1-4,6-8,
10-13

FPM 250
-20
200

1,3,4,
6-12

OR

PUR
400

-30
100

EPDM
150

-40
130

2-4,8,9

MVQ
150

-55
200 1-10

OR

OR

OR

OR

R111

PTFE -
-200
260

1-13 R111

R111

nicht 
verfügbar

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

R111

R111

R111

OR nur auf Anfrage verfügbar!

OR nur auf Anfrage verfügbar!

OR nur auf Anfrage verfügbar!

O-RINGE

EO 70 S. 63

EO 71 S. 63

EST 60 S. 62

EO 74 S. 64

EO 73 S. 63

EO 72 S. 63

EO 71 S. 63

EO 70 S. 63

HANDELSWARE PDT-WARE

Quadringe sind ausschließlich in 
quadratischer Form erhältlich.
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Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

1,3,4,6,7,
10,12

S

S Schnurstärke

d

d Dichtungs-Innenduchmesser
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME STATISCHE DICHTUNGEN & O-RINGE

L

Gg

g (mm) = G (mm) =

L (mm)  =

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

L  Nuttiefe (EST 60 | EO 73) bzw.

dm

d  (mm) =m

EST
60

EST
62 A

EST
62 B

EST
61

g (mm) = G (mm) =

H (mm) =

Bereich BBereich A

Gg

H

g

g (mm) =
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B
A

U
R
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U
M
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A
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H

E 
D
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G
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G Gehäuse-Außendurchmesser
g Gehäuse-Innendurchmesser
d  Gewinde-Durchmesserm

Nutöffnung (EO 72) bzw.
Nutbreite (EO 70 | EO 71)
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME STATISCHE DICHTUNGEN & O-RINGE

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

d (mm) = S (mm)  =

d

L

D

L

d (mm) =

L (mm) =

D (mm) = D (mm) =

L (mm) =

d (mm) =

d

EO 70 & EO 71: für den statischen oder dynamischen Einsatz.

g (mm) =

L (mm) =

G (mm) =

Gg

L

D d

EO
70

EO
72

EO
73

EO
71
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A

U
R
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A
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H
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D
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H
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N

G
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 |
 O

-R
IN

G
E

D Nutgrund-Durchmesser bzw.
Zylinderrohr-Innendurchmesser (EO 71)

d Stangen-Aussendurchmesser bzw.
Nutgrund-Durchmesser (EO 71)

S Schnurstärke im nicht eingebauten Zustand
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME STATISCHE DICHTUNGEN & O-RINGE

L Nutbreite

d (mm) =

L

L

EO
74

GESCHLOSSENER EINBAURAUM
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B
A

U
R
Ä

U
M

E 
O

-R
IN

G
E

d

L (mm) =

d Sitzdurchmesser
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PDT
Schnellübersicht der Profile

FÜHRUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

FÜHRUNGSRINGE

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

E/DWR 66

E/GTP 66

E/GTP1 66

FET 66

GTH 66

FIT 66

GT 66

GTN 66

I/GTP 66

I/GTP1 66

WP 66

WR 66

F101 66

F103 66

F104 66

F105 66

F106 66

F913 67F107 66

F108 66

F910 67

F911 67

I/DWR 66

7
 F
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R
U
N

G
EN

Sortierung Handelsware

Seite Seite

GLEITLAGER

BK-1 68

BK-1F 68

BK-2 68

BK-3 68

68

HST 68

BK090F 68

  090BK

PE 66

F901 66

F905 66
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FÜHRUNGSRINGE

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 70-71. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

  25°C:≤100
60°C:≤50

25°C:≤90
60°C:≤45

    25°C:≤15
120°C:≤08

25°C:≤40
60°C:≤25

  25°C:≤100
60°C:≤50

E/GTP
PP-G

-30
120

GTH PP-S/Graphit   25°C:≤100
60°C:≤50

-30
120

GTN PP-S/PTFE

I/DWR POM
-40
110

GT PTFE
-60
150

I/GTP 1
PP-G/PTFE

-30
120

1-13

E/DWR

I/GTP

E/GTP 1

25°C:≤40
60°C:≤25WR POM

WP POM
25°C:≤40
60°C:≤25

-40
110

-30
120

-40
110

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

F101

F106

F103

F104

F101

POM -
-45
100

POM -
-45
100

-40
110

-40
110

nicht 
verfügbar

-
-45
100

-
-45
100

F107

F108

s. Führungen für 
HUNGER -Zylinder

POM

POM

1-4,6-8,
10-13

1,3,4,6-10,
12,13

nicht 
verfügbar

FET

FIT

PA/Glasfaser (FET)

POM/Glasfaser (FIT)

FIT nur auf Anfrage verfügbar!

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

F105-
-45
100 1,3,4,8-13

nicht 
verfügbar POM

25°C:≤40
60°C:≤25

25°C:≤40
60°C:≤25

EF 80 S. 70
EF 81 S. 70

EF 80 S. 70
EF 81 S. 70

EF 80 S. 70
EF 81 S. 70

EF 80 S. 70
EF 81 S. 70

EF 80 S. 70
EF 81 S. 70

EF 80 S. 70
EF 81 S. 70

EF 80 S. 70

EF 82 S. 70

EF 83 S. 70

EF 84 S. 71

EF 85 S. 71

EF 86 S. 71

EF 87 S. 71

EF 80 S. 70
EF 81 S. 70

EF 84 S. 71

HANDELSWARE PDT-WARE

  
 F

Ü
H

R
U
N

G
SR

IN
G

E

Medien
Temp.Belastung

≤ N/mm²TypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

©

s. Führungen für 
HUNGER -Zylinder©

1,3,4,6-10,
12,13

1,3,4,6-10,
12,13

1,3,4,6-10,
12,13

PE PE-UMWH
-50
80

nicht 
verfügbar

EF 80 S. 70
EF 81 S. 70

1-4,6-8,
10,12,13

-

F901

F905POM (F905)

POM (F106)
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FÜHRUNGSRINGEPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

F910

F911

F913

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

POM -
-45
100

POM -
-45
100

POM -
-45
100

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

F910

F911

F913

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: verkauf pdt-seals.de@

D | D1 Dichtungs-Aussendurchmesser H | H1 | H2 Dichtungshöhe

D (mm) =

d (mm) =

H (mm) =

D1 (mm) =

d1 (mm) =

H1 (mm) =

D (mm) =

d (mm) =

H (mm) =

D1 (mm) =

d1 (mm) =

H1 (mm) =

D (mm) =

d (mm) =

H (mm) =

D1 (mm) =

d1 (mm) =

H1 (mm) =

H2 (mm) =

d1 D1D d

H
H1

D d d1 D1

H
H1

D d d1 D1

H
H1H2

d | d1 Dichtungs-Innendurchmesser

HANDELSWARE PDT-WARE

  
 F

Ü
H

R
U
N

G
SR

IN
G

E

Medien
Temp.Belastung

≤ N/mm²TypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

siehe Abbildung
S. 67 unten

siehe Abbildung
S. 67 unten

siehe Abbildung
S. 67 unten
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GLEITLAGER

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

BK-1F

BK-2
-40
110

BK-1 PTFE/Bronze/Stahl
-195
250

  090 Bronze
-100
150

BK090F

BK-3 Bronze/Stahl

HST Edelstahl -195
300

BK

PTFE/Bronze/Stahl

POM/Stahl/Bronze

Bronze

-195
250

-40
150

-100
150

Typ 3

Typ 3

Typ 3

Typ 3

Typ 1

Typ 3

Typ 1

d (mm) =

L (mm) =

D (mm) =

D Aussendurchmesser L Gleitlagerhöhe

d Innendurchmesser

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: verkauf pdt-seals.de@

HANDELSWARE PDT-WARE

  
 G

LE
IT

LA
G

ER

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

Temp.
TypProfil Material °C Profil

Bemaßung

BK-1F nur auf Anfrage verfügbar!

BK-3 nur auf Anfrage verfügbar!

BK090F nur auf Anfrage verfügbar!

HST nur auf Anfrage verfügbar!

d (mm) =

L (mm) =

D (mm) =

Gleitlager Typ 1 Gleitlager Typ 3

siehe

selbstschmierend,
für Trockenlauf

geeignet

selbstschmierend,
für Trockenlauf

geeignet

bei Schwierigkeiten
einen Ölfilm
einzubringen

Schmierstoffreservoire
ermöglischen 

Langzeitschmierung

geeignet bei 
verunreinigter 

Arbeitsumgebung

geeignet bei 
verunreinigter 

Arbeitsumgebung

geeignet für extreme
Temperaturen

Einsatz

d

D

L

d

D

L
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 G

LE
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G

ER

GLEITLAGERPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

1  Schutz der Komponenten

Um eine Beeinträchtigung der Lager-
funktion durch Verschmutzung zu 
vermeiden, empfehlen wir, diese mit 
Hilfe der Abstreifer SWP und SWPM auf 
beiden Seiten zu schützen.
Diese Abstreifer finden Sie im Werkstatt-
heft auf Seite 14.

2
1,5

2  Gestaltung der Lagerverbindung

Um Spannungskonzentrationen an den 
Kanten der Gleitlager zu vermeiden, 
sol l ten vorzugsweise Abfasungen 
vorgesehen werden bzw. die Lager über 
die Gehäusebohrung hinausragen.

SWP

SWPM

F
E 4  Montage gerollter Gleilager

    (D>50mm)

Beim Einbau von größeren gerollten 
Buchsen ist zusätzlich zum Montage-
dorn ein Montagering empfehlenswert, 
sodass die Buchse vorzentriert wird und 
somit ein Verkanten beim Einpressen 
verhindert werden kann.

3  Montage gerollter (D ≤ 50mm), 
massiver und zusammengesetzter 
Polyester-Buchsen

Für den Einbau von Gleitlagern mit 
einem Außendurchmesser ≤50mm 
gehen Sie wie dargestellt vor.
Der angepasste Durchmesser d2 
ermöglicht, das Gleitlager um die Tiefe 
h in die Bohrung einzupressen.

F

F
E

F
E

d3=D+5

d2=D-0,5

h
0,8:D≤125mm

2:D>125mm

d1=d-0,25

15°-30°
L

d
D

D Zylinderrohr-Innendurchmesser
Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
d Stangen-Aussendurchmesser L  Nutbreite

h Höhe der Einpresskante    EinpresskraftF
E

F
d1|d2|d3 Teildurchmesser des Gleitlagers
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME FÜHRUNGSRINGE

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

D Zylinderrohr-Innendurchmesser (EF 80/82/84/86) bzw.
Nutgrund-Durchmesser (EF 81/83/85/87)
D1 | d1 Abgesetzter Durchmesser im Gehäuse

d Dd1

L1
L

d D1D

D (mm) = d (mm) =

d1(mm)  = L (mm)  =

L1 (mm)  =

d (mm) = D (mm) =

D1 (mm)  = L (mm)  =

L1 (mm)  =

L1
L

d (mm) = D (mm) =

L (mm)  =

d D

L

D (mm) = d (mm) =

L (mm)  =

d D

L

EF
80

EF
82

EF
83

EF
81

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
FÜ

H
R
U
N

G
SR

IN
G

E

d Nutgrund-Durchmesser (EF 80/82/84/86) bzw.
Stangen-Außendurchmesser (EF 81/83/85/87)
L | L1 | L2 Nutbreite
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME FÜHRUNGSRINGE

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

d DD1

L

L1 L2

d (mm) =

D1 (mm) =

D (mm) =

L (mm)  =

L1 (mm) = L2 (mm)  =

D (mm) =

d1(mm) =

d (mm) =

L (mm)  =

L

d Dd1

L1L2

L1 (mm) = L2 (mm)  =

d DD1

L

L1L2

d (mm) =

D1 (mm) =

D (mm) =

L (mm)  =

L1 (mm) = L2 (mm)  =

d Dd1

D (mm) =

d1 (mm) =

d (mm) =

L (mm)  =

L1 (mm) = L2 (mm)  =

L

L1 L2

EF
84

EF
86

EF
87

EF
85

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
FÜ

H
R
U
N

G
SR

IN
G

E

D Zylinderrohr-Innendurchmesser (EF 80/82/84/86) bzw.
Nutgrund-Durchmesser (EF 81/83/85/87)
D1 | d1 Abgesetzter Durchmesser im Gehäuse

d Nutgrund-Durchmesser (EF 80/82/84/86) bzw.
Stangen-Außendurchmesser (EF 81/83/85/87)
L | L1 | L2 Nutbreite
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PDT
Schnellübersicht der Profile

STÜTZRINGE

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

STÜTZRINGE

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

BR 74

BU 74

MBK 74 B108 74

B109 74

B110 74

B111 74

PBK 74 B112 74

B113 74

8
 S

TÜ
TZ

R
IN

G
E

73



BU NBR 400
-30
110

MBK 500

BR PTFE 500
-200
260

TPE (MBK)

1-13

1-4,6-8,
10-13

PBK 500

Für Einbauraum-Informationen nutzen Sie auf dem beigefügten O-Ring-Schieber S.2

-30
110

-30
110

400POM
-45
100

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

B109

B108

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

B108

B108
PU-H-57D (B108)

TPE (PBK)

PU-H-57D (B108)

POM

-

-

POM -
-45
100

-POM

nicht 
verfügbar

POM

B110

B111

B112

B113

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13

1,3,4,6-13
nicht 

verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

STÜTZRINGE

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 75-76. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

siehe Abbildung
S. 75

siehe Abbildung
S. 75

S. 76
S. 76

EU 90
EU 91

S. 76
S. 76EU 91

S. 76
S. 76

EU 90
EU 91

S. 76
S. 76

EU 90
EU 91

S. 76
S. 76

EU 90
EU 91

HANDELSWARE PDT-WARE

  
 S

TÜ
TZ

R
IN

G
E

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

EU 90

siehe Abbildung
S. 75

siehe Abbildung
S. 75

1,3,4,6,7,
10,12

1,3,4,6,7,
10,12

-45
100

-45
100

-45
100

1,3,4,6-13

PU-H-57D 400
-30
125

B109
S. 76
S. 76

EU 90
EU 91

nicht 
verfügbar

1,3,4,6,7,
10,12

74



STÜTZRINGEPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

dD d1

H

dD d1

H

B110

D (mm) =

d1 (mm) =

d (mm) =

H (mm) =

B111

D (mm) =

d1 (mm) =

d (mm) =

H (mm) =

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: verkauf pdt-seals.de@

D Stützring-Außendurchmesser

d Stützring-Innendurchmesser

H Stützringhöhe

H

H

d

d

D

D

B112

D (mm) =

H (mm) =

d (mm) =

B113

D (mm) =

H (mm) =

d (mm) =

d1 Abgesetzter Durchmesser des Stützrings

H1 (mm) =

H1 (mm) =

H1

H1

  
 S

TÜ
TZ

R
IN

G
E
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME STÜTZRINGE

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

L Nutbreite H Stützringhöhe

d (mm) =

D (mm) =

EU
90

EU
91

Dd

H
L

Druck

H (mm) =

Druck

H

L

Dd

EU 90: für 1 oder 2 Stützringe geeignet

Bestellung Stützring ohne Dichtelement:

d (mm) =

D (mm) =

L (mm) =

Bestellung Stützring mit Dichtelement:

EU 91: für 1 oder 2 Stützringe geeignet

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
ST

Ü
TZ

R
IN

G
E

H

Anzahl Stützringe =

Anzahl Stützringe =

d (mm) =

D (mm) =

H (mm) =

Bestellung Stützring ohne Dichtelement:

d (mm) =

D (mm) =

L (mm) =

Bestellung Stützring mit Dichtelement:

Anzahl Stützringe =

Anzahl Stützringe =

D Nutgrund-Durchmesser bzw.
Zylinderrohr-Innendurchmesser (EU 91)

d Stangen-Außendurchmesser bzw.
Nutgrund-Durchmesser (EU 91)76



PVA RVA78 78 G606

G607

G608

G609

K619

M622

M623

M624

M639

R617

S619

79

79

79

79

78

78

78

78

78

78

78

R618 78

PDT
Schnellübersicht der Profile

SPEZIALDICHTUNGEN

Sortierung Handelsware

Seite Seite Seite Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

PTFE-NUTRINGE

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

9
 S

P
EZ

IA
L

G930

P901

83

82

Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

ROHRVERBINDUNGEN

Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

KUGELHAHNDICHTUNGEN

3101 A 84

Seite

Sortierung PDT-Produktionsware

BREMSMANSCHETTEN

84

84

84

84

84

84

3102 A

3103 A

3104 A

3202 A

3203 C

3201 A

3201 B 84

84

84

84

85

85

3201 C

3201 D

3205 A

3501 A

35107 A

77



PTFE-NUTRINGE

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 80. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

RVA
PTFE/Feder 450

-70
260 1-13

PVA PTFE/Feder 400

SYMMETRISCHE DICHTUNGEN

KOLBENDICHTUNGEN

ROTATIONSDICHTUNGEN

STANGENDICHTUNGEN

nicht 
verfügbar

-70
260

S619

K619

R617PTFE/Feder 150 -70
260

1-13

1-13

PTFE/Feder 200

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

-70
260

M639

M622

M623

M624

PTFE/Feder 160 1-13
-70
260

PTFE/Feder 200
-70
260

PTFE/Feder 250
-70
260

1-13

1-13

1-13

nicht 
verfügbar R618PTFE/Feder 150 -70

260
1-13

nicht 
verfügbar

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

HANDELSWARE PDT-WARE

  
 P

TF
E-

N
U
TR

IN
G

E

ES 10

EK 21

EK 21

ER 55

ER 56

ES 10

EK 21
ES 10

EK 21
ES 10

EK 21
ES 10

S. 80

S. 80

S. 80

S. 80

S. 80

S. 80

S. 80
S. 80

S. 80
S. 80

S. 80
S. 80

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil
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PTFE-NUTRINGEPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu den Einbauräumen: Seite 81. Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

STATISCHE DICHTUNGEN

PTFE/Feder 400
-70
260

PTFE/Feder 400
-70
260

G606

G607

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

PTFE/Feder 400 -70
260

G608
nicht 

verfügbar

1-13

1-13

1-13

PTFE/Feder 400
-70
260 G6091-13

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

S. 81

S. 81

S. 81

S. 81

EO 73

EO 73

EO 75

EO 75

HANDELSWARE PDT-WARE

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

79



Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME PTFE-NUTRINGE

D Zylinderrohr-Innendurchmesser
Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
d Stangen-Aussendurchmesser

L  Nutbreite
H Dichtungshöhe

GETEILTE EINBAURÄUME

d (mm) = D (mm) =

D1 (mm)  =

L

dD1

L (mm)  =

D

L1

D (mm) = d (mm) =

d1 (mm)  = L (mm)  =

Dd1d

L1 (mm)  =L1 (mm)  =

L (mm) =

D (mm) = d (mm) =

L

Dd

d (mm) = D (mm) =

L (mm)  =

L

Dd

Druck

Druck

ES
10

ER
55

ER
56

EK
21

L
L1

  
 E

IN
B
A

U
R
Ä

U
M

E 
P
TF

E-
N

U
TR

IN
G

E

Medium

Medium

D Nutgrund-Durchmesser (ES 10 | ER 55) bzw.
Zylinderrohr-Innendurchmesser (EK 21 | ER 56)

d Stangen-Außendurchmesser (ES 10 | ER 55) bzw.
Nutgrund-Durchmesser (Ek21 | ER 56)

D1 | d1 Abgesetzter Durchmesser im Gehäuse L | L1 Nutbreite
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U
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E 
P
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N

U
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Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: pdt-seals.deverkauf@

EINBAURÄUME PTFE-NUTRINGE

D Zylinderrohr-Innendurchmesser
Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
d Stangen-Aussendurchmesser

L Nutbreite

GESCHLOSSENE EINBAURÄUME

g (mm) =

L (mm) =

G (mm) =

Gg

G (mm) =

L (mm) =

g (mm) =

Gg

L

EO
73

EO
75

L

L  Nuttiefe

G Gehäuse-Außendurchmesser

g Gehäuse-Innendurchmesser 81



KUGELHAHNDICHTUNGEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

P901PTFE

D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse

L Abstand der Dichtungen im Gehäuse

H Dichtungshöhe

d Dichtungs-Innendurchmesser

Name/Firma:

Telefonnr.:

e-Mail:

PDT Dichtungstechnik GmbH
Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20

Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail: verkauf pdt-seals.de@

DK Kugel-Aussendurchmesser

dk Bohrungs-Durchmesser der Kugel

D (mm) =

d (mm) =

DK (mm)  =

ESO
100

dK (mm) =

L (mm)  =

H (mm) =

1-13- -200
260 ESO 100

L

H

DK

dk

d

D

HANDELSWARE PDT-WARE
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Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil

P901POM 1,3,4,6-13- -45
100 ESO 100

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.
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HANDELSWARE PDT-WARE

ROHRVERBINDUNGENPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Informationen zu Medien und Materialien: Seite 3-4.

Medien: 1Hydrauliköl (max. 100°C) 2 Wasser (max. 100 °C) 3 Wasser (max. 60°C) 4 Luft (max. 80°C) 5 Dampf 
(max. 120°C) 6 HFA  7 HFB  8 HFC  9 HFD  10 HETG  11 HEES (max. 100°C) 12 HEES (max. 50°C)  13 HEPG

G930NBR

Dichtungshaltering

Schelle

Rohr 1

Rohr 2

•   verbinden Rohrenden miteinander
•   dichten bis zu einem Betriebsdruck von 15 bar
•   können Fluchtversatz von Rohren ausgleichen,
     Vibrationen dämpfen und  Bewegungen der Rohre zueinander aufnehmen

ESO
101

1-4,6-8, 
10-13

G930FPM 1,3,4,6-1215

15
-25
100

-20
210

A
U
FG

A
B
EN

:

ESO 101

ESO 101

* PDT-Produktionsware kann auf Anfrage aus variierenden Materialien hergestellt werden.

(mit Kragen)

G d

G (mm) = d (mm) =

d Dichtungs-InnendurchmesserD Gehäuse-Außendurchmesser

Medien
Temp.Druck

≤ barTypProfil Material* Einbauraum°C Typ Profil
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BREMSMANSCHETTEN

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de
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HANDELSWARE PDT-WARE

TypProfil Typ Profil

3203C

3202A

3104A

3102A

Nutringe

3101A

3103A

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

3205A

3201D

3201B

Manschetten

3201A

3201C

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

Alle Bremsmanschetten sind ausschließlich auf Anfrage verfügbar!

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 
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BREMSMANSCHETTENPDT

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de
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5107A

3501A

Rechteckdichtung (ballig)

Staubkappe

nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

HANDELSWARE PDT-WARE

TypProfil Typ Profil

Alle Bremsmanschetten sind ausschließlich auf Anfrage verfügbar!

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631 20 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631 29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 
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Bestellformular
PDT

Hydraulik: Pneumatik:

Druck (bar): Temp. (°C):

Medium:

Freifeld für
Informationen oder BarcodeRotation:

Kunden-Nr.:

Firma:

Datum:

Anfrage: Bestellung:

Vorgangs-Nr.:

Abholung: UPS: NSE:

oder

Bemerkungen:

Ort, Datum         Name (Druckbuchstaben)    Unterschrift

PDT Dichtungstechnik GmbH
Gewerbegebiet „Korbwiesen“       
Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen

Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20
Fax:       +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail:    verkauf@pdt-seals.de

Profil-Typ Profil-Bez.
Bezugsmaß Nutgrund-ø

Einbauraum-Metallmaße

Bitte ankreuzen

Material Anzahl

Abstreifer

O-Ringe

Stützring

Sonstige

øStange d

øStange d

øStange d

øRohr D

øRohr D

Innen-ø Schnurstärke

Stangen-
Dichtung

Führung
Stange

Kolben-
Dichtung

Führung
Kolben

Dichtungs-
höhe H

Nutbreite
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PDT

PDT Dichtungstechnik GmbH
Gewerbegebiet „Korbwiesen“       

Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen

Telefon: +49 (0) 36602 / 4631-20
Fax:       +49 (0) 36602 / 4631-29
e-Mail:    verkauf@pdt-seals.de

  Web:      www.pdt-seals.de

Bestellungen bis 15.00 Uhr werden am selben Tag* versandt
*Auf Anfrage und Verfügbarkeit • Ausgenommen Samstage, Sonn- und Feiertage

•Erforderliches Material der Dichtungen
•Temperatur, Medien, Gleitgeschwindigkeit (optional)

•Bezeichnung der Profile
•Maße der Einbauräume

Bei Bestellungen bitte angeben:


