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f Werkstoff Y [ Einsatzbereich h
Polyurethan PUR 95 Sh A Druckbereich <400 bar
Temperaturbereich -30°C bis 100°C
! Y Gleitgeschwindigkeit <0,3m/s
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Funktion

- Einfach-wirkende symmetrische Dichtung

» Wird zur Abdichtung von Kolbenstangen und
Plungern verwendet

- Die M906 ist auch bei niedrigen Driicken
effektiv

 Polyurethan (PUR) weist einen geringen
Abrieb und eine hohe Extrusionsbestandigkeit
auf

Abmessungen

- Bitte Ubermitteln Sie die folgenden Male fiir
die Fertigung individueller Dichtungen:

Als Stangendichtung:
Stangen-AulRendurchmesser
Nutgrund-Durchmesser im Gehduse
Gesamt-Nutbreite

roa

Als Kolbendichtung:
Zylinderrohr-Innendurchmesser
Nutgrund-Durchmesser
Nutbreite

ra g

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

PDT Dichtungstechnilk GmbH | MittelstraBe 13 | D-07554 Korbufen
Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0  Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29  e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem
PDT-Werkstattheft oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der PDT-Fertigungsartikel (Druck-, Temperaturbestandigkeit, Gleitgeschwindigkeit)
wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.
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Montage Stange Montage Kolben
Geschlossen Geteilt Geschlossen Geteilt
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Gehausefiihrung mit Fihrungsringen Gehausefiihrung mit Fiihrungsringen
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PDT Dichtungstechnilk GmbH | MittelstraBe 13 | D-07554 Korbufen
Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0  Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29  e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem
PDT-Werkstattheft oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der PDT-Fertigungsartikel (Druck-, Temperaturbestandigkeit, Gleitgeschwindigkeit)
wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.



