
Profil, Werkstoff(e), Abmessungen 

bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

Abmessungen

Ÿ Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für 
die Fertigung individueller Dichtungen:

d Stangen-Außendurchmesser
D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
C Abgesetzter Innendurchmesser
 am Gehäuse
L Nutbreite

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem 
PDT-Werkstattheft oder unter www.pdt-seals.de
 

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der PDT-Fertigungsartikel (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleit-geschwindigkeit) 
wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

A115 Abstreifer
PDT-Fertigung

HydraulikdichtungenP

Einsatzbereich
Temperaturbereich -30°C bis 100°C

Gleitgeschwindigkeit  ≤ 15 m/s

Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

Funktion

Ÿ Doppelt-wirkender Abstreifer
Ÿ Verhindert das Eindringen von Verunreini-

gungen
Ÿ Schützt Führungselemente und Stangendich-

tungen
Ÿ Je nach Verwendungszweck können ver-

schiedene O-Ring-Materialien eingesetzt 
werden

Ÿ PTFE-Bronze ermöglicht hohe Gleitgeschwin-
digkeiten und weist einen geringen Abrieb auf. 
Es ist beständig ggü. vielen Chemikalien

Montage

Einbauraum EA 01

Geschlossener Einbauraum

Werkstoffe
1 Dichtelement PTFE-Bronze

2 Vorspannelement NBR 70 Sh A

Montagehinweis

Ÿ Den O-Ring 2 zuerst montieren
Ÿ Das Dichtelement 1 nierenförmig verformen, 

danach in die Nut drücken, im Anschluss mit 
Hilfe eines Dorns kalibrieren
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A115 Abstreifer
PDT-Fertigung

HydraulikdichtungenP

Einsatzbereich
Temperaturbereich -30°C bis 100°C

Gleitgeschwindigkeit  ≤ 15 m/s

Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

Werkstoffe
1 Dichtelement PTFE-Bronze

2 Vorspannelement NBR 70 Sh A
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Standard Erweitert

d (mm) L
(mm)

D
(mm)

C
(mm)

F min.
(mm) O-Ring

6  →  11,9 6  →  13,0 3,70 d+4,80 d+1,5 2 1,78

12  →  64,9 10  → 245,0 5,00 d+6,80 d+1,5 2 2,62

65  → 250,9 25  → 400,0 6,00 d+8,80 d+1,5 3 3,53

251 → 420,9 40  → 655,0 8,40 d+12,2 d+2,0 4 5,34

421 → 650,9 110 → 655,0 11,0 d+16,0 d+2,0 4 7,00

651 → 999,9 140 → 999,9 14,0 d+20,0 d+2,5 5 8,40

≥ 1000 14,0 d+20,0 d+2,5 5 8,40
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D Cd L D Cd L

6,00 10,80 3,70 7,50

8,00 12,80 3,70 9,50

12,00 18,80 5,00 13,50

14,00 20,80 5,00 15,50

15,00 21,80 5,00 16,50

16,00 22,80 5,00 17,50

18,00 24,80 5,00 19,50

20,00 26,80 5,00 21,50

22,00 28,80 5,00 23,50

25,00 31,80 5,00 26,50

28,00 34,80 5,00 29,50

30,00 36,80 5,00 31,50

32,00 38,80 5,00 33,50

35,00 41,80 5,00 36,50

36,00 42,80 5,00 37,50

40,00 46,80 5,00 41,50

42,00 48,80 5,00 43,50

45,00 51,80 5,00 46,50

50,00 56,80 5,00 51,50

55,00 61,80 5,00 56,50

56,00 62,80 5,00 57,50

60,00 66,80 5,00 61,50

63,00 69,80 5,00 64,50

65,00 73,80 6,00 66,50

70,00 78,80 6,00 71,50

75,00 83,80 6,00 76,50

80,00 88,80 6,00 81,50

85,00 93,80 6,00 86,50

90,00 98,80 6,00 91,50

95,00 103,80 6,00 96,50

100,00 108,80 6,00 101,50

105,00 113,80 6,00 106,50

110,00 118,80 6,00 111,50

120,00 128,80 6,00 121,50

125,00 133,80 6,00 126,50

130,00 138,80 6,00 131,50

140,00 148,80 6,00 141,50

150,00 158,80 6,00 151,50

160,00 168,80 6,00 161,50

170,00 178,80 6,00 171,50

180,00 188,80 6,00 181,50

190,00 198,80 6,00 191,50

200,00 208,80 6,00 201,50

Hinweis - Produzierte Handelsware

Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Artikel in dieser Maßreihe 
produzierte Handelswaren sind. Dichtungen, die nach individuellen Maßen 
außerhalb dieser Reihe prodziert werden, gelten als PDT-Fertigungsware. 

Es gilt die jeweils entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter  verkauf@pdt-seals.de  angefragt werden.


