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SORI
Handelsware

Stangendichtung
Hydraulikdichtungen

Montage

Einbauraum ES 10

Geschlossen Geteilt

T = d + 2e      e = (T-d) / 2

Funktion

Ÿ Einfach-wirkende Stangendichtung
Ÿ Asymmetrischer Nutring, der bei ORSTA-

Zylindern nach TGL-Norm im Niederdruck-
bereich zum Einsatz kommt

Werkstoff
Elastomer NBR 75 Sh A

H

oder NBR 87 Sh A

Der Werkstoff ist herstellerabhängig und kann 
bei der Bestellung nicht gewählt werden

Temperaturbereich -30°C bis 100°C

Gleitgeschwindigkeit  ≤ 0,5 m/s

Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

Druckbereich ≤ 160 bar

Einsatzbereich

TGL

TGL-Referenz 6357 B

Montagehinweis

Ÿ Die Dichtung nierenförmig verformen, danach 
in die Nut drücken

Nicht möglichPDT-Fertigung

Gehäuseführung mit Führungsringen
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Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die 
PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.


